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番組を選戌 


番組の選択手順と操作のしかた 


1■放送の種類(ネットワーク）を選ぶ 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3桁 A 力挪み顯/登録 

〇〇〇 


© 


① ® ® 
④ © ® 
⑦④④ 
㊃㊈ ⑨ 




0 

0 




選局テレジ尤 


|([也上 A ) (地上 DI=BS fcS ) 

デ-夕連動° 

@ 

1消音 

〇 


番組 

情報 




デジタル放送の場合は、電子 
番組表 ( EPG ) を使って番組 
を選ぶこともできます 

• 右記手順1〜2の後に電子番 
組表を表示して、放送中の番組 
を選びます。 

電子番組表 ( EPG ) の表示のしかた、 
機能、操作方法については、 82 〜 
86 ページをご覧ください。 


SHARP 


ぉ參 



放送切換ポタンで、放送の種類(ネットワーク）を選びます。 

(地上 a ) - 


地上アナログ放送 


地上デジタル放送 


巳 S デジタル放送 


110度 CS デジタル放送 


2. 「テレビ j r ラジオ」「データ」を選ぶ 

(デジタル放送の場合） 


テレビ/ラジオ/データボタンで、メディアを選びます。 

• メディアとは、テレビ、ラジオなどの放送媒体を意味します。 

※ポタンを押すたびに切り換わります。 


テレビ放送 

ラジオ放送 （ BS デジタル放送の場合） 
デ T 夕放送 


デジタル放送は B-CAS カード 
(56 57 ページ)を挿入してご 
覧ください。挿入しないと視聴 
できません。 

地上デジタ)レ放送は、地域設定とチャンネ 
) レ設定 (58 〜 63 ページ)を行うとご覧に 
なれます。 

なお、お住まいの地域で地上デジタル放送 
開始前は設定しても受信できません。 
データ放送の使いかたは、各放送局の番組 
の作りかたによって異なります。基本的に 
はカーソルボタン、決定ボタン、カラーボ 
タンなどで操作します。 

地上デジタル放送と110度 CS デジタル 
放送には、ラジオ放送がありません。 


3. 視聴したいチヤンネルを選ぶ 


次のいずれかの方法でチヤンネルを選びます。 

チヤンネルポタン(数字ポタン)で選ぶ 

チヤンネ j レボタンを押してください。 

チヤンネ j レボタンには、各放送局のチヤンネ j レが登録 
(設定）されており、ワンタッチ選局できます。 

登録されているチヤンネルの確認のしかたは 77 ページをご 
覧ください。 

■ 選局(八順/ V 逆)ポタンで選ぶ 

視聴したい番組が表示されるまで選局（八順 /V 逆）ボ 
タンを押してください。 

選局（八順 /V 逆）ボタンを押すたびに、視聴中のネッ 
トワーク • メディアのチヤンネルが、順方向 • 逆方向に 
選局できます。 


選局したチャンネ)レの画面表示例 

• 巳 S デジタル放送のテレビ放送 
「 NHKBS 1」 を選んだとき 

• 巳 S デジタル放送のラジオ放送 
rwiNjj を選んだとき 

• 巳 S デジタル放送のデータ放送 
「ウエザーニュース」を選んだとき 
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その他の選局方法 


チャンネルポタン(数字ポタン)丨 


〇〇〇 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


CD CD (D 
④④ ® 
⑦ ® ® 
物 ® ® 


放送切換 

㉟ 上 D] BS I_CS 


(デジタル放送の場合) 


視聴したい番組の3桁チヤンネ ) レ番号を入力し 
て選局できます。 

チヤンネル番号表 (77 ページ)を参照してくだ 
さい。 

(地上 D|| BS [fcS ) のいずれかを押し、放 

送の種類(ネツトワーク)を選ぶ 

| [例] BS デジタル放送の161チヤンネル ( BS - i ) を 
選ぶとき 

1 ① 3 ぢを押す 

• 画面右上に3桁入力欄が表示されます。 


②数字ポタン CD ® CD を押す 


16 - 


• 間違った番号を入力した場合は、再度3桁入 
カボタンを押すと、初めに入力した番号が 
クリアされます。 

CATV チヤンネルを選ぶ 

• CATV チヤンネルは工場出荷時、チヤンネルス 
キツプ「する」に設定されています。（解除のし 
かたは 55 ページ） 

• 本機の CATV チヤンネルは、 C 13 〜 C 63チヤ 
ンネルの範囲で選局できます。 

[例] C 23 を選ぶとき 

|巧を押す 

数字ポタン®®を押す 


お好み選局/登録画面を 
表示して選ぶ 

• お好み選局/登録ボタンを押して、登録され 
ているチャンネルを選局します。 （ 162 ページ 
「お好みのチャンネ」レを登録する」を参照して 
ください。） 

1を押して、お好み選局/登録 
画面を表示する 

2 視聴したいチヤンネルが登録 
されているチヤンネルポタン 
(®〜@) を押す 

• 視聴したいチャンネルが直接、選局できます。 

地上デジタルチヤンネルの 
枝番を選んで選局する 

• 地上デジタル放送を3桁入力で選局したとき、 
チャンネル番号の重複する放送局がある場合 
は、4桁め(枝香)を選んで番組を選局します。 

• 3桁チャンネル番号が重複している場合は、 
4桁め(枝香)の選択画面が表示されます。 


地上 D 011— 


F 1 ❹ 

❷ 

❸ 



❹ 

❺ 

❻ 

❸ 

❽ 

❾ 


数字ポタン (© 〜@))で4桁めの 
数字(枝番)を入力し、選局する 

はじめて cs チヤンネルを 
選局するときは 

• CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作し 

てください。 

① 放送切換ボタンの CID を押します。そのままで5秒程 
お待ちください。 

② リモコンのチャンネルボタン CD を押します。そのま 
まで5秒程お待ちください。 

③ 廣 §1] を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が 
表示されることを確認します。 

④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない 
場合は、チャンネルボタン m または©を押し、目的 
のチャンネ ) レ番号が表示されるまで、再度5秒程度お 
待ちください。 


番組を選ぶ 
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—ストを軽減する (GR 機能) 


■ ゴースト(電波障害)の発生によって見にくく 
なった地上アナログ放送チヤンネルのゴース 
卜を軽減することができます。 （ GR 機能） 

※〇円はゴーストリダクシヨンの略称です。 


1 地上アナログ放送の「個別設定」 
(54 ページ)の共通操作手順1〜3を 
行う 


■ GR 機能は、地上アナログ放送の入力信号に対 
してのみ動作し、チヤンネルごとに設定できま 
す。 

■ GR 設定は工場出荷時、地上アナログ放送のす 


2 GR 設定を変更したいチヤンネルポ 
タンを押す 


ベてのチヤンネルが「入」に設定されています。 


「ゴースト」について 

• ゴーストとは、放送局とテレビアンテナの間に高層ビ 
ル等の障害物がある場合など、電波が乱反射する こと 
によって発生する現象で、映像がダブって見えたり、 
ぼやけて見えたりするためにゴースト（幽霊）と呼ば 
れます。また、工事用のクレーンや天候等が原因で発 
生したゴーストは、時間の経過とともに大きく変化し 
たり揺れたりします。 

• ゴーストは、場所•天候等により発生原因が千差万別 
であるため、発生原因に対応して完全にゴーストを消 
すことはできません。 



①_で 「 GR 設定」を選ぶ 


② 


0 © 0 で「入」を選ぶ 



① ^で 「 GR 速度」を選ぶ 

② 0®0 で「標準」または「速し、」を 
選ぶ 


震讓メニュー 



青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


© • つぎのような場合は、ゴースト軽減効果が得ら 
n ません。 

• 放送局からゴースト除去基準信号が送られて 
いないとき 

• 飛行機などの反射によりゴーストが変動する 
とき 

• ゴーストの電波が強いとき 
• ビデオデッキなどからの再生映像を見るとき 
• GR 設定を「入」にしておくと映像が見づらい場 
合は、「切」にしてください。 

• チャンネルを切り換えた直後は、一時的にゴー 
ストが増えることがあります。 

• 電波が弱いときに GR 機能を働かせた場合は、新 
たにゴーストがつく場合があります。 

• アンテナを正しい向きに設置しないと、ゴー 
ストが軽減できない場合があります。（アンテ 
ナは、最も強い電波が来る方向に向けてくださ 
い〇) 


受信チャンネル 
チャンネル表示 
受信微調整 
GR 設定 


48 「 
48 IS 

0 -I 


〇切 


©しない 


「標準」 …… GR 効果はゆっくり現れますが、よ 
り確実な効果が得られます。 
「速い」 …… GR 効果は早く現れますが、確実 
な効果が得られない場合がありま 
す。 


操作終了する場合は 


メ g または s を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は8を押してください。 


ぉ懸 


• GR 機能を「入」にすると、チャンネル表示の中に 
「 GR 」 が表示されます。 



GR 表示 
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織雌の登録チャンネルを 


ワンタッチ選局に使うチャンネルボタンに現 
在登録されているデジタル放送のチャンネル 
を確認することができます。 



デジタル放送を視聴中に、メニュー 
画面から「本体設定」一「チャンネル 
設定 j - r デジタル登録 j - r する」を 
選んで®を押す 

• 登録されているチャンネル内容の一覧が 
表示されます。 

〈例〉 BS デジタル放送の、テレビ放送の一覧 


[本体設定…チャンネル設定…デジタル登録] 


レビ] •— 

b 


視聴チヤンネルを登録しますか？ 
または現在の設定を初期化しますか？ 




_選ばれている 
ネットワークと 
メディア 


1 

101 

% 


II ⑹141 I 

隊 1 171 


102 

# 一 


屬 3 103 

も*— 


BS-JI 161 


登録されてい 
るチヤンネル 


] 151 

] 8 181 口 191 ^ボタンの番号 




200 


T 


登録されている 
チヤンネル□ゴ 


登録されている 
チャンネル番号 


操作終了する場合は 


L 終了. 


〇またはと)を押し、通常画面に戻す 

»1つ前に戻る場合は S を押してください。 


i 拳聽?獄蓮 


巳 S ( BS デジタル放送）チヤンネル 


ナ縱ル 

テレビ 

ラジオ 

ァータ 

チャンネル名 

チヤンネ 
ル番号 

チヤンネル名 

チヤンネ 
ル番号 

チャンネル名 

チヤンネ 
ル番号 

① 

NHKBS1 

101 



- 


④ 

NHK BS2 

102 

— 

— 

ウエザーニュース 

910 

① 

■ハイビジョン 

103 



- 


④ 

BS 日テレ 

141 

WINJ 

333 

- 

— 


BS 朝日 

151 



- 



BS-i 

161 

— 

— 

- 

- 

⑦ 

BS ジャパン 

171 

— 

— 

知求チャンネル 

999 

④ 

BS フジ 

181 



- 


④ 

W0W0W 

191 

— 

— 

- 

— 

(@) 

スタ • チャンネル 

200 



- 


㊈ 

- 

— 

— 

— 

- 

- 

⑧ 

- 




- 



pqn 1 

タル放送）チャンネル地上デジタルチヤンネル 


滅 レ 

テレビ 

チヤンネル番号 

① 

100 

④ 

001 

① 

- 

④ 

- 

④ 

- 

④ 

- 

⑦ 

- 

④ 

- 

④ 

- 

( W 0 ) 

- 

㊈ 

- 

© 

- 


ボタン 

チヤンネル名 

チヤンネ 
ル番号 

① 

NHK 総合•東京 

011 

④ 

NHK 教育•東京 

021 

④ 



④ 

日本テレビ 

041 


テレビ朝日 

051 


TBS 

061 

⑦ 

テレビ東京 

071 

④ 

フジテレビジョン 

081 

④ 

東京 MX テレビ 

091 

@) 

— 

— 

㊈ 

— 

— 

(§) 

放送大学 

121 


関東の東京で受信できる 
チヤンネルです。 


ぉ 


上記チャンネルプランは2006年7月現在のも 
ので、変更されることもあります。 

地上デジタル放送と110度 CS デジタル放送に 
は、ラジオ放送がありません。 

デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタ 
ンまたはテレビ/ラジオ/データボタンを押す 
と、ネットワーク•メディアが切り換わり、その 
デジタル登録画面が表示されます。 


デジタル放靈羅チャンネルを讓する 

■ゴ—ストを軽減する ( GR 機能) 
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g 織放送のぉ好みのチャンネルを 


■各デジタル放送ネットワーク（地上 D 、 BS 、 CS ) 
の各メディア（テレビ/ラジオ/データ）につ 
き、登録したいチヤンネルを12局まで、チヤン 
ネ J レボタン ( CD 〜@)に登録することができ 
ます。 


チヤンネルポタン 


0 


電湄画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3桁入力お好み選局/】 

〇〇〇 


① ® ® 
® © ® 
⑦ ® ® 
QV (W 


放送切換 

@ 上 D] BS I_CS 


㈣ r オヘ 


入力切換 


こュ_ 



0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 



① 登録したいチヤンネルを選局す 
る 

② メニュー画面か本体設定」一 
「チヤンネル設定」一「デジタル 
登録」一「する」を選んで®)を 
押す 

③ 0 ㊣ 0 で「登録」を選び、^)を 
押す 



:ニュー[本体設定…チャンネル設定…デジタル登録] 


[BS デジタル…テレビ] 



視聴チヤンネルを登録しますか？ 
または現在の設定を初期化しますか？ 


初期化 

礬 

m 

m 

Wi 1〇1 

io 2 

io 3 

4) 

SJ 


_ 141 

% 

鬥 151 

鬱 

|| bs - ス 161 
# 

_ 171 

1 關 181 

191 


R^l 200 


現在選局してい 
るチヤンネル 


• 設定を工場出荷時の状態に戻したいとき 
は、「初期化」を選んで決定ボタンを押しま 


す0 


2 登録したいチャンネルポタン 
( CD 〜@)を押す 

[例] 「 BS ジャパン2」 （ 172チャンネル)を©に 
登録する場合は、チャンネルボタン@を押 
します。 


[BS デジタル…テ 

レビ] 

Bs ジャパ〉 

'2 

登録先の数字ポタンを押してください。 

m m m 


101 

102 

io 3 i 


4 J 

sj 

# 

匿 

141 

⑩ 

11^1 151 

響 

i 6 i i 

參 


171 

M 181 

191 


1〇 〇 ■ 

B 200 

• 登録確認画面が表示されます。 


: ジタル登録] 


ニュー[本体設定…チャンネル設定…: 


操作終了する場合は 


〇 または g を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 

• メまたはちを押さなくても、しばらくす 
ると画面表示は消えます。 
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複数の映像や音声を切り換える 



■ 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)が 
ある番組をご覧のとき、映像および音声を切り 
換えて楽しむことができます。 


民る 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 





複数の映像を楽しむ 


■ 複数の映像のある番組をご覧のとき、映像切換 
ボタンを押すと、映像を切り換えることができ 
ます。 

黴を押し、映像を切り換える 

• ボタンを押すたびに映像が切り換わり、 
チヤンネルサインの下に映像表示が出ま 
す0 

(画面例） 

■チヤンネル 
サイン 

-映像表示 


0 BS 


103 




※番組によって映像の数は異なります。 


複数の音声を楽しむ 


■ 複数の音声のある番組をご覧のとき、音声切換 
ボタンを押すと、音声を切り換えることができ 
ます。 


霤を押し、音声を切り換える 

ボタンを押すたびに音声が切り換わり、 
チヤンネルサインの下に音声表示が出ま 
す0 


(画面例） 


❹ BS 


m 1 〇 3 




音声表 zr 


マルチ音声番組のとき1^日尸 I — 日户こ〜8珍 


二重音声番組のとき 


※番組によって音声の数は異なります。 

― ► ^ —►虽 I」— ► i / 虽 I」—I 



マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択 
にかかわらず、「音声1」が選択されます。 

二童音声番組を受信したときは、前回選択され 
ていた音声が選択されます。 

録画予約時に「詳細を設定する」を選択していな 
い場合、二重音声の場合は、直前に視聴した音声 
で録画します。その他の場合は、「映像1」「音声 
1」で録画します。 


HDMI コント匸 



放送を視嫛る^^!蠢 sf 霣—り換える 

■デジタル放送のお好みのチャンネルを登録する 
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視聴中の番組の情報を見る 


■ 番組視聴中に番組情報ボタンを押すと、画面に 
番組情報が表示されます。 


番組 

g を押し、番組情報を表示する 

(番組情報の画面例) 


NHK h 

H 名曲リクエスト20 
午後2:00〜午後3:30 



■番組情報 x 

▽視聴者によるリクエストの中から特に人気の 
ある20曲の名曲を厳選！ 

▼ 




• 表示内右側に▲▼マークがある場合は、上 
下力ーソルボタンで情報内容の送り•戻し 
がでぎます。 

• 番組情報表示を消すときは、ちう一度番組 
情報ボタンを押します。 


° 



■ n n 


テレビ放送に連動したデータ放送を 
聴する 


テレビ放送に連動したデータ放送がある場合 
は、データ連動ボタンを押すと、連動データ放 
送を見ることができます。 


デ-夕連動音量，ル笤 
消音 入力切換 

〇 e y 〇 


f 


si メ ニュ— 

〇 〇 



馨 



電源を入れた直後やチヤンネ j レ切換えをした 
直後は、データ連動 ( d ) ボタンを押しても連動 
データ放送画面が表示されないことがありま 
す。この場合は、テレビ放送受信後しばらく （ 
20秒)待ってから操作してください。（表示さ 
れるまでの時間は、放送内容によって異なりま 
す〇) 


動 

%ム 


IT を押す 

• 連動データ放送の画面になります。 

(連動データ放送の画面例） 



( BS デ〜夕玆送 



おすすめ情報 


、全国の天気ノ 

1 1 


、警報•注意報 v 

□ 


、 ニユース j 


國0 

v J リーグン 


,プ□野球, 


國[函 

,番組連動ノ 





テレビ放送に戻すときは、もう一度データ 
連動 ( d ) ボタンを押します。 


データ放送の基本操作 


0 0で項目を選び、 ( g ) を押す 

カラーポタンに対応した項目のポタ 
ンを押す 

※データ放送は放送局側で制作したメニュー 
画面により操作が異なりますので、画面の 
表示に従って操作してください。 


V 


000000 

00 0〇〇〇 

0 0000 ^ 
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電子番組表 ( EPG ) の使いかた 


ページ 


電子番組表 ( EPG ) について . 82 

電子番組表 ( EPG ) を利用するための 
設定を行う . 84 

番組表取得設定 . 84 

表示範囲設定 . 84 

ジャンルアイコン設定 . 84 

電子番組表 ( EPG ) で番組を探す . 85 

見たい番組を探す . 85 

日時を指定して番組を探す . 85 

分類(ジャンル)で番組を探す . 85 

電子番組表 ( EPG ) で番組の内容を確認する . 86 

番組の内容を確認する . 86 








































電子番組表 ( EPG ) について 


■ デジタル放送では、電子番組表 ( EPG ) の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見 
たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。 


視聴中の番組のチヤンネル 
番号を知りたいとき 

を押します。(番組表を表示 
していないときに表示できます。） 


リモコンの一 
チヤンネル 
ポタンの番号 


BS テレビ 


1 ，103 A 

m 

m 

m 

音声ス 
映像1 
字幕日 

テレオ 

125 i 
本語 


視聴中の番組の 
チャンネル番号 


胃〗原 画面表示 

zd 〇1 〇 


^ O O O 
① ® ① 
④ ® ® 
⑦ ® ® 
⑩@ @ 
dte±A") 


放送切換 


Q 也上 Dl_BS l_ CS 


デ-夕連動 
@ 
消音 
〇 


音量 選层 




丁レ!：/フソ万/ 

デ-夕 


〇 


I 


入力切換 

〇 


番組 

情報 

〇 


i (S) 


胃 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


電子番組表 ( EPG ) を表示する 

デジタル放送を視聴中にを押します。 


以下の操作は、番組表が表示されているときに行います。 



デジタル放送 


の翻 

>80巧 


を探して ( S ) を押す 

で番組表から番組を選べます。 


他の放送の種類(ネットワーク)やメディ 
ア（「テレビ」「ラジオ」「データ」）の番 
組を探す 

で放送の種類(ネットワーク)を選びます。 



テレ笤ジオ/ 


でメディア（「テレビ」「ラジオ」「データ」）を選びます。 


ろを押して「映画 J 「音楽」「ドラマ」 
などのジャンル別に探す 

5 を押して日時を指定して探す 


視聴中の番組の詳しい 
情報を見たいとき 

g を押します。(詳しくは80ベージ) 


NHK h 

H 名曲リクエスト20 
午後2:00〜午後3:30 


■番組情報 A 

▽視聴者によるリクエストの中から特に人気の 
ある20曲の名曲を厳選！ 





• 電子番組表を表示できるのはデジタル放送のみです。 

• 本書ではおもに BS デジタ;レ放送の電子番組表の画面を表示例に 
しています。 

地上デジタル番組表について 

• 地上デジタ j レ放送の電子番組表 ( EPG ) の情報は、送信している各放 
送チヤンネ j レから取得する必要があります。 (84 ページ） 


82 















































































































_ 」(詳しくは 85 ページ) 

0 0で日付と時間帯を指定して番組を選び、 


(決定）を押す 時間帯表示 





で時間帯を選び、 dD を押してください。で番組表に戻る^■で実行1311で翌日 


5 ss … s 至く中断〉 2 :… 5 □日世界の風…免□日世界の風…^ s 街角ステ—— 

□俳句の王様兼…免 s 始めての将… gs 大相撲七州場所 怒围大相撲七州場所 

再ニッ… |jn 生…思い出の…]回名曲リクエスト20 Is 囝2004 NNISI 杯国際… [D 映像で見る日… 


緑 黄 

〇:日時指定した日の〇:日時指定した日の 
前日の番組表 次の日の番組表 


番組情幸 

5を示すアイコン 

アイコン 

内容 

■ 

視聴予約している番組 


録画予約（ビデオ予約）している番組 

• 

録画予約 ( i.LIN K 予約）している番組 

1111111111111 

1111111111111 

録画予約 （ HDMI コント□—ル予約） 
している番組 

W 

有料放送、または 

PPV (ペイパービュー）番組 

㈣ 

i . LINK によるデジタルコピーが 
禁止の番組 

明 

LLINK によるデジタルコピーが 

1回のみ可能な番組 


選んでいる番組の情報_ 

選択されているチヤンネル 

登録されているチヤンネル 
ボタンの番号 


放送中の番組を選んだとき 

選んだ番組が選局されます。 

放送予定の番組を選んだとき 

〇予約選択画面になります。 
(90 ページ） 


選択されている放送の種類とメディア 

選択している日にち 



チャンネル□ゴ放送局名 


a ンネル 


番組名 


-ボタンに対応 


電子番組表 (EPG) の表示時間は、表示範囲を切り換えて3時間表示(拡大)と6時間表示(広 
角）が選択できます。 （84 ページ参照） 


(詳しくは85ページ) 

ジャンル別に一覧表示された番組から、 で 

選び、@を押す ^ 



電子番組表 ( EPG ) に表示されるアイコン 


ジャンルを示すアイコン 


アイコン 

ジャンル 

アイコン 

ジャンル 


ニュース/報道 


映画 


スポーツ 


アニメ/特撮 

EP 

情報/ワイドショー 

S 

ドキュメンタリ-/教養 

国 

ドラマ 

H 

劇場/公演 

Q 

音楽 

S 

趣味/教育 

肉 

バラ エティ 

ERI 

福祉 


_ジャンルアイコンの表示はメニューで 
変更できます。 （84 ページ） 


番組の放送内容を調べたり、 
録画の予約もできるのね。 



干後〇時- 
午後6時 


日時指定した番組表 


ジャンル別番組表 


霞子番組表 ( EPG ) の例 


電子番組表 ( EPG ) の使いかた 



電子番組表 ( EPG ) について 
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定本体設定 d 機能切換 


2 


メニュー画面から「デジタル設定」一 
「番組表設定 j を選び、を押す 

㊣ 0で設定したいメニュー項目を選 
び、を押す 



デジタル設定 


1 お知らせ 


録画画面サイズ設定 

[レターボックス] 

デジタル音声設定 

[ PCM ] 

ダウン□ード設定 

[する] 

番組表設定 1 


通信設定 

ビデオ連動録画設定 
i 丄 INK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 

双方向サービス設定 


11 dsai^) メニュー 

〇 

0 CS) 0 

: c る 

〇 〇 


モコンのポタン 



■一項目 


番組表取得設定 


■ 地上デジタル放送の電子番組表 (EPG) を取得、表示 
するときの詳細な設定です。 

設定を「する」にしておくと、電源待機中に自動取得 
し、電子番組表 (EPG) の表示が早くなります。 

• 番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電 
源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間が 
かかることがあります。（本機が放送局の番組情報を取 
得しているためです。） 

また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情 
報を取得できません。 


3 


設定画面 




0 0 で「する」または「しない J を選び、 




を❾を押す 


表示範囲設定 
ジャンルアイコン設定 


地上デジタル放送の番組表を自動で 
取得しますか？ 


• 操作終了する場合はまたはちを押してくだ 
さい0 


表示範囲設定 


■ 電子番組表 (EPG) に一度に表示できる範囲を切 t 
換えて、3時間表示(拡大)と6時間表示(広角)のどち 
らかを選択できます。 

「拡大」:個々の番組を詳細に表示して3時間分表示 
「広角」:表示範囲を広角にして6時間分表示 

• 工場出荷時は「広角」に設定されています。 


3 




0 0 で「拡大」または「広角』を選び、 

0幻を押す 


番組表取得設定 r 番組表に一度に表示できる範囲を選択できます。 

ジャンルアイコン設定 

I 

^広角 


• 操作終了する場合はまたはちを押してくだ 
さい0 


ジャンルアイコン設定 


電子番組表 (EPG) に表示されるジャン j レ名に濃淡 
やマークをつけて識別しやすくできます。 


3① 


② 


0® 0で識別したいジャンル名を選 
び、 ( g ) を押す 

で「標準」「薄く jr 注目」のいず 
れかを選び、 fe ) を押す 


^ニュース/報道 


S スポーツ 


芒情報/ワイドショー 

ジャンルのアイコンをお好みにより選択できます。 

国ドラマ 

ここで変更したアイコンは番組表に反映されます。 

Q 音楽 


肉パラエテイ 


□映画 


〇アニメ/特撮 

固!~薄く 

E ドキュメンタリー/教養 

闞1 ^注目 

H 劇場/公演 

趣味/教育 


内福祉 



操作終了する場合はまたは§を押してくだ 
さい0 


黯電髒 (EPG) を利用するための 


共通操作 


84 

























































電子番組表 ( EPG ) で番組を探す 


見たい番組を探す 


電子番組表の中から番組を選んで、視聴または 
予約することができます。 


〇 〇 


f 決定、 


c -^つ戻る 

〇 〇 

赤 緑 黄 

〇〇〇 


を押し、電子番組表 ( EPG ) を 
表示する 

• 電子番組表の例が83ページにあります。 

Q 見たい番組を000で選び、 ( g ) を 
Z 押す 

• 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組 
が表示されます。 

• 放送予定の番組を選んだときは、予約選択 
画面になります。 


參 


現在の時間帯より前の番組表は表示できませ 
ん〇 


{ 電子番組表の表示内容 1 

• テレビ放送… 

…8 日分 

• ラジオ放送… 

•••3 日分 

• データ放送… 

•••最低 1 日分 

• 表示時間…… 

•••3 時間または 6 時間 

※電源を入れてからすぐに番組を選んだと 

きは、表示されるまでに時間がかかる場合 

1 がぁります。 

J 


電子番組表 (EPG) の表示時間は、表 
示範囲を切り換えて3時間表示(拡 
大)と6時間表示(広角)が選択でき 
ます。 （84 ページ参照） 


日時を指定して番組を探す 


日時を指定して、電子番組表を表示させること 
がでぎます。 

① diS を押し、電子番組表 ( EPG ) 
を表示する 


緑 


(日時検索)を押す 


電子番組表の例が83ページにあります。 


2 


0 0 で時間帯 (6 時間単位)を選び、 

を押す 

• 緑ポタンを押すと、前日の電子番組表が表 
示されます。黄ボタンを押すと、次の日の電 
子番組表が表示されます。 


午前6時〜 
午後〇時 


►で時間帯を選び、 （M) を押してください。I 




二! [|s | g |『 ^世界の風…面 1 B 3 B 世界の風… lg|g 街角ステー 


g g 始めての将ノ |s 大至 
思い出の… J 1丽名 


[ssg 大相撲七州場所 
2004 NNN 杯国際… SK 


• 指定された日時の電子番組表が表示されま 
す。 

0 ㊣ e で番組を選び、 ( g > を押す 


分類(ジャンル)で番組を探す 


番組を分類(ジャンル)別に表示させて、見たい 
番組を選ぶ方法です。 

① dSS を押し、電子番組表 ( EPG ) 
を表示する 

② 6( ジャンル検索)を押す 

• 電子番組表の例が83ページにあります。 


2 

3 


① でジャンルを選ぶ 


② 


9 C5) | 




0 で時間帯 （12 時間単位)を 


選び、®を押す 




見たい番組を で選び、^^を 

押す ^ 

• 黄ボタンを押すと、番組表示を次のページ 
に送ることができます。前のページに戻る 
ときは、緑ボタンを押します。 


電子番組表盲£©使いかた| |電子番組表1番組を探す 

■電子番組表 ( EPG ) を利用するための設定を行う 
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iifl 表 (EPG) で番組の内容を 


番組の内容を確認する 


■ 電子番組表で、番組の詳しい情報を見ることが 
でぎます。 


藏 a を押し、電子番組表を表示する 



NHK BS2 ❸102因…因…想…因… S 俳句の王様兼…罜 S 始めての将… S 大相撲七州場所 S 国大相撲七 •_ 

_ NHK h 0103 |j 矜ニッポン温泉巡り 生…至 | BJ 思い出の…] [|H 回名曲リクエスト20 |_gSS 2004 NNN 杯国際… 


\ 

電源画面表示 i.LINK AQU0S.jp 

/ T ) 〇 〇 〇 

( 。。ノ CATV 3桁入力お好み選局/登録 

^ 〇 〇 〇 

CD CD CD 

④® ® 

⑦ ® ④ 

(@) (77) (§) 

(地上 A) @上 D] BS fcS ) 

デ-夕翻！？酽％严 


@ 

消音 

〇 


0 


〇 


0 

入力切換 

y 〇 


11 



0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


I 離 gR2l 組彌組 ) 


• 気になる裏番組を一覧で確認できます。 

_を押し、裏番組表を表示する 



〇内容を確認したい番組を0 0で選 





6 ( 番組情報を見る)を押す 

• 番組情報が表示されます。 



• 番組情報案内にしたがって、カラーボタン、 
テレビ/ラジオ/データボタン、力ーソル 
ボタンを使い、希望する情報を選択します。 
• 選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタ 
ンを押すと選局できます。（裏番組の情報表 
示中） 


視聴中の番組の情報を見るには 

• g を押してくださし U 80 ページ参照） 
(電子番組表を表示する必要はありません。) 


ぉ.議 


地上 D * BS _ CS のいずれのネットワークについ 
ても、また、テレビ•ラジオ • データのいずれのメ 
ディアについても、同じように裏番組表を表示 
することができます。 

裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン 
(地上 D • BS • CS ) 、テレビ/ラジオ/データボタ 
ンを押すと、他のネットワークやメディアの裏 
番組表に切り換えることができます。 
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デジタル放送の予約と録画 


ページ 
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デジタル放送の予約のながれ 


本機ででぎるデジタル放送の予約について 


■デジタル放送の番組を電子番組表 (EPG) から予約して視聴したり、外部録画機器に録画できます。 

• 予約した時刻になると、予約した番組に自動的に切り換わります。 

—視聴予約 (90 ページ） 

• 予約した時刻になると、本機から録画信号が出力されます。 

— 録画予約 (91 ページ） 

■録画予約には、接続した録画機器の種類によって3通りの方法があります。 

• ビデオデッキや DVD レコーダーなどの録画機器に録画したいときは 

— ビデオ予約 (91 ページ） 

• i.LINK に対応した D-VHS ビデオデッキ、 AV-HDD レコーダー、 Blu-ray Disc レコーダーに録 

画したいときは H.LINK 予約 (94 ベージ） 

• HDMI コント□ール対応の録画機器に録画したいときは 


—HDMI コント□ール予約 （1 69ベージ) 


■番組の延長や放送時間の変更に追従して、視聴あるいは録画できます。 


番組予約(「視聴予約 J と「録画予約 J ) のながれ I 


くわしくは 
90 〜 96 ぺ■ジ 




デジタル放送を視聴中に電子番組表 ( EPG ) を表示させる 

▼電子番組表 （ EPG ) _ 

今日 I 

I ——10101 NHK 巳 S 1 芒街角ステーシヨン 

午前11:25〜午前11:55 m 



EKUU ^ IO 午後〇時[⑦午後 1 時 

5… IgllBB - スポ-ッ特… 

1© 午後2時10午後3時 1® 午後4時 ► 

_く中断> 2:… lfel[ES 世界の風…¥ EDS 世界の風… 

NHK h 料 MB 1 肉ニツボン温泉巡り 
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る街 る街 

地球の歌メ□デ… 

® bdJ 
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|]ド[ドニ ㈣ 

^ I BS 朝日 152 

@勇者の食卓 

n 痛快！ 
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〇世界の絶最スペシャル 

ース 

❾161 

BS-i 162 

163 

L » コレク 1 -nVV 
|S ション |S ショッ 

SSunda,LDVa 


⑽於ビ… 

乾コレクション F 


m ニュ-スパ-ク 


年/1 BS ジ曲 172 

173 

で選択 選局はを押す 

S J - ショップ 

(5 D で前の画面に選 

ヶット12 n 

要る fUD で終了 

SJ •グルメ L 

■T ■で番組情報を 

S J •ショップ 

見るでジャンル播 i 

TC 

S ダイレ 
クト 


g 幸せお便り 

W 1 で予約リスト 


予約したい番組を選ぶ 

• 日時指定やジャンル検索で選ぶこともできます。 

予約の種類を選ぶ 


『予約選択画面 


番組の予約方法を選んでください。 


GBI 録画予約 


• 録画予約を選択した場合、録画開始2分前 （ ビデ 
才連動録画設定 （1 12〜114ページ)をシャー 
プ7、8に設定している場合に限り、5分前)にな 
ると、選局や番組表などのデジタル放送に関す 
る操作を受け付けなくなります。また、録画予 
約の実行中もリモコン操作を受け付けません。 


視聴予約 


I 「予約しない」を選ぶと、予約しないで番組表に戻ります。 


録画予約 


視聴するための予約です。 
予約した時刻になると、 
予約した番組に切り換わ 
ります。 



録画するための予約です。予約した 
時刻になると、予約した番組の録画 
信号が モニター 出力/入力4/ ( 録 
画出力）端子から出力されます。 




次ページの手順5へ 


次ページの手順4へ 
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録画機器を選ぶ(録画予約の場合) 




『予約選択画面 



予約した時間に合わせ、 
ビデオ機器を録画開始、 
終了させます。 

本機と録画機器とで同時 
にタイマーを設定する場 
合もこれを選びます。 


一 / llJ Jll 、 


\smy 」 



ビデオデッキ 


予約した時間に合わせ、 
i.LINK 接続に対応した機 
器を録画開始、終了させ 
ます。 


/ 一 \ 


- © 〇 ◎ 1 



LLINK に対応した 
D-VHS ビデオデッキ 
AV-HDD レコーダー 
Blu-ray Disc レコーダ 



予約した時間に合わせ、 
HDMI コント□—ル対応 
の録画機器を録画開始、 
終了させます。 


- ::::二： fe 

。ハ^^^^^ 

HDMI コント□—ル対応 
録画機器 



「予約する」を選ぶ 

• 無料放送や契約済みの番組を簡単予約します。 


▼視聴予約 • HDMI コントロール予約の場合 


▼ ビデオ予約 • i . LINK 予約の場合 


B この番組を視聴予約しますか？ 




この番組をビデオ予約しますか？ 


詳細を設定する 


予約しない| 


「詳細を設定する」を選んだ場合は- 

• PPV 番組(有料番組)を購入できます。 （96 ページ） 

•複数の映像や音声のある番組を予約したときは、録画する映像•音声を選択したり追加購入の設 
定ができます。 （93 *95 ページ） 

• i.LINK 予約の場合は、録画する i.LINK 機器を変更できます。 （95 ベージ） 

• 予約設定の確認ができます。 （93 *95 ページ） 



「戻る」を選び、予約終了 

• 予約が設定され、本体前面右下の予約ランプが点灯します。 



デジタル放送の録画に関するご注意 

• デジタル放送のほとんどの番組には n 回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。この信号ととも 
に録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。 


ぉ彝 


• 有料放送を視聴 • 予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてくだ 
さい。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。 

•番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。 

(ビデオ連動録画設定 （1 12 〜 114 ページ参照）をシャープ7、8に設定している場合に限り、2分前でなぐ 
5分前までに予約を完了してください。） 


ノ 






























































デジタル放送の予約手順 


予約操作の前に 

• 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

• 予約録画する前に、必ず試し録りをしてください。 

• 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。 

(ビデオ連動録画設定 （1 12〜114ぺージ参照)をシャープ7、8に設定している場合に限り、2分前でなく、5 
分前までに予約を完了してください。） 

• 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、あらかじめ契約をしておく必要があり 
ます。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。 

• 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。 
• 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し 
(99 ページ)が必要です。 


デ—夕翻龍酽 7 雙严! 



闳〇 

入力切換 

Q) 〇 





終了 

〇 



戻る 

〇 


青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


AOUOS 


SHARP 


• 番組の始まる2分前(一部の機器では5分 

前）までに予約して、電源を切るときは、 

リモコンで電源を切るのね。 

• 有料放送は契約してから予約してね。 

• 予約できる番組数は16番組までです。 

\_ __ y 

V 



視聴予約する 



① diS を押し、電子番組表を表示する 


②予約したい番組をで選び、ほジを押す 

■ €1103 NHK h H 名曲リクエスト20 

\ 午後2:00〜午後3:30 03 


午後〇時 l[® 午後1時 (0 午後2時[〇 午後3 


| S 圉 20041 MNN 杯国際 …_ 


Is^r 卜 ¥k:HET ikh: 二 1 一 


• 予約選択画面になります。 

• 翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定 (85 
ページ)で番組表を表示させると便利です。 


0 0で「視聴予約」を選び、 ( g ) を押す 


番組の予約方法を選んでください。 


I ■嫌!翮 」麵關 L 予約しない 




Q 曼0で「予約する」を選び、び5)を押す 


Iこの番組を視聴予約しますか？ 


A 「戻る」で ( g ) を押す 

この番組を視聴予約しました。 


• 視聴予約が設定され、本体前面右下の予約ランプが点灯 
します。 




視聴予約を設定した後に電源を切るときのご注意 

• リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチ 
では切らないでください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、 
予約が実行されません。 
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ビデオ予約する(録画予約) 


ビデオデッキなどの録画機器を使つた録画予 
約のうち、次の3つの場合は「ビデオ予約」を選 
んで設定します。 

• 付属のビデオコント□ーラーを使い、予約時 
間に合わせてビデオデッキ（ビデオコント 
□ーラー対応)の録画を開始•終了させ、予 
約したデジタル放送の番組を録画する場合 


( ㈣ 涵 

• 外部 g 動録画(シンク□予約)機能に対応 
している録画機器で、予約時間に合わせ 
て録画機器の録画を開始 • 終了させ、予約 
したデジタル放送の番組を録画する場合 

ぐ^^^^^^^^^^^^^ } 

• ビデオコント□ーラーおよび外部自動録画 
(シンク□予約)機能に対応していない録画 
機器の側で、本機側と同様に日時やチャンネ 
ルを予約設定してデジタル放送の番組を録 
画する場合( ㈣ 颂 f 獅厭 ^5 ^) 

n.LINK 予約」については、 94 ページをご覧くだ 
さい。 

「HDMI コント□—ル予約」については 169 ペー 
ジをご覧ください。 

ビデオ連動録画する場合は、入力4端子設定を 
「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可 
変)」に設定してください。 （ 116ページ参照） 




ビデオデッキの接続と本機側の設 
定をする 

• の場合、初めてビデオ予約 

を行う場合は、あらかじめ録画機器•ビデオ 
コント□—ラーの接続 （1 12ページ)、およ 
びビデオ連動録画設定 （1 13ページ)を済ま 
せておいてください。 

• 赵猶 f 娜 於上，^ 



の場合、あらかじめ録画機器との接続を済 
ませてから、113ぺージ手順4のビデオ連 
動録画の設定で、「ビデオコント□—ラー 

を使用しない」を選んで@を押します。 
(ビデオ機器との接続については110 
ぺ _ ジ） 

デジタル固定を「する」に設定しておくと、 
ビデオ連動録画の設定ができません。設定 
前にデジタル固定を「しない」に設定してく 
ださい。 （1 17ページ） 


2 


電子番組表から予約したい番組を 

選び、®を押す (90 ページ手順 1 
参照） 




0 0で「録画予約 J を選び、⑦ D を押す 


番組の予約方法を選んでください。 


4 




0 で「ビデオ予約」を選び、 eg ) を 

押す 


] 録画予約の方法を選んでください。 


i 丄 INK 予約 HDMI コント□ール予約 |予約しない 


n . LINK 予約」については、94ページをご覧く 
ださい。 

「 HDMI コント□ール予約」については169 
ページをご覧ください。 


5 




3® 0で「予約する」を選び、 (§) を 
押す 


m 


この番組をビデオ予約しますか？ 

詳細を設定する 予約しない 


• 無料放送や契約している有料放送が予約できま 
す。 

「詳細を設定する」を選び、®を押したときは 

• 映像•音声の詳細の予約設定ができます。視 
聴制限や購入金額制限の設定によつて視聴 
や購入が制限されている番組の場合は、暗 
証番号入力画面が表示されます。 （93*96 
ページ） 

「戻る J で ( g ) を押す 

• 番組表に戻ります。通常画面に戻すには 
dill を押します。 

• ビデオ予約が設定され、本体前面右下の予 
約ランプが点灯します。 



デジタル聖 Q 予約手順 
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デジタル放送の予約手順(つづき) 




の場合 

予約操作が完了した5、本機をリモ 
コンで電源「切」(待機状態)にする 

• 予約開始時刻になると、ビデオコント□— 
ラーからビデオデッキに、電源「入」と録画開 
始の信号が出ます。また、本機のモニター出 
力/入力4 / (録画出力)端子から映像と音 
声が出力されます。これに連動してビデオ 
デッキ側で録画が始まります。 

• 予約終了時刻になると、ビデオコント□— 
ラーからビデオデッキに、電源「切」の信号が 
出ます。これに連動してビデオデッキの電源 
が切れます。 



① 予約操作が完了した5、本機をリモコ 
ンで電源「切」(待機状態)にする 

② 録画機器の外部自動録画(シンクロ予 
約)を設定し、録画の準備をすませて、 
録画機器のリモコンで電源を「切」に 
する 

• 予約開始時刻になると、本機のモニター出力 
/入力4/ (録画出力)端子から録画機器の 
外部自動録画(シンク□予約)機能に対応し 
た入力端子に向けて映像と音声が出力され 
ます。これに連動して録画機器側で録画が始 


まります。 



• 予約終了時刻になると、本機の録画出力が停 
止します。これに連動して録画機器の電源が 
切れます。 

• 予約待機中に本機の電源を入れないでくだ 
さい。予約時間外でも本機の電源を入れると 
録画機器で録画が始まります。 


_ _の場合 

①予約操作が完了した5、本饑をリモコ 
ンで電源「切」(待機状態)にする 


②録画機器側の設定をする 


• 録画のための接続をし、録画機器のタイマー 
予約などの予約録画機能で、本機で設定し 
た予約と同じ日付•時刻に設定し、予約する 
チヤンネルは外部入力に設定します。 

• 予約開始時刻になると、本機の電子番組表で 
予約した番組の映像•音声が本機のモニター 


出力/入力4 / (録画出力)端子から出力さ 


れます。同時に、録画機器側で設定した予約に 
よって、録画機器側の予約録画が始まります。 



録画予約を設定した後に電源を切るときのご 
注意 

• リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体 
の電源スイッチでは切らないでください。本体の電 


源スイツチで「切」にした場合は、予約が実行されま 
せん。 



デジタル放送をビデオデッキで録画する場合 
は、「デジタル固定」または「ビデオ予約」で録画 
することをおすすめします。 

テレビの電源が切れている場合は、デジタル音 
声出力(光)端子からは、出力されません 。 M D へ 
予約録音する場合は、視聴予約を設定してくだ 
さい0 


• あなたが録画(録音）したものは、個人として楽しむ 
などのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 


• 番組開始の2分前から予約準備が始まります。 
ビデオ連動録画設定 （1 12〜114ページ)を 
シャープ7、8に設定している場合に限り、5分前 
から予約の準備が始まります。 

• 録画予約が設定されている場合は、デジタル固 
定が解除されます。 

• 予約した番組が始まると モニター 出力/入力 4 
/( 録画出力)端子から映像と音声が出力され、 
番組が終了すると出力も終了します。(本体の電 
源が切れていると、出力されません)。 

• ラジオ放送を MD で録音するときは、デジタル音 
声出力(光)端子の設定を 「 PCM 」 にしてくださ 
し、 （133 ページ） 

• 有料の放送や番組は、契約しないと予約録画し 
ても録画出力信号が出ません。 


実行中の録画予約を解除するには 

• 2画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、 
録画予約実行中の画面を操作画面にします。そ 
れから、数字ボタンなどで選局操作をしてくだ 
さい。そのとき画面に表示される「予約を解除し 
ますか？」の選択項目の「する」を左右カーソル 
ボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除 


でき■ます。 

I 現在 BS 142 ch を 

録画予約中のため、この操作はでき 
予約を解除しますか？ 

L しない 


| 
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ビデオ予約の詳細設定 


■ 映像•音声の詳細の予約設定ができます。 

視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組 
を予約したとき、 B-CAS カード未挿入で有料 
番組を予約したときは、メッセージが表示さ 
れます。設定を済ませてから、 PPV 番組の購入 
予約ができます。（詳しくは 96 ページ） 

■ 以下の操作は、 91 ページ手順 5 で「詳細を設定 

する」を選び、 f 決定、を押した後からの説明で 
す 0 


映像の種類を選択する 


映像の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表 
示のあるときのみ選択できます。 

「マルチビュ-」…いろいろな角度から見た映像 
「映像」 . 映像(最大 4 つ） 


マルチビュー番組を選んでいるとき 


① で「マルチビュー」を選び、 
を押す 

② でマルチビューの種類を 
選び、を押す 


音声 

設定の確認 


マルチビュー2 


副映像のある番組を選んでいるとき 


① 3劍で「映像」を選び、 ( g ) を押す 

② 0^0で映像の種類を選び、 ( g ) 

滴す 

• 映像の数は、番組によって異なります。 


音声 

設定の確認 


録画予約する映像を選択ください。 
映像1:1 125 M 6 : 9 


予約を完了するときは、右の「予約設定を確 
認する」に進みます。 


音声の種類を選択する 


• 音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表 
示のあるときのみ選択できます。 

「音声」 . 音声(最大 8 つ） 

「二重 音声」 •••主音声と副音声 

① で r 音声 j を選び、 eg ) を押す 

② 0^0で音声の種類を選び、 ( g ) 

福す 

• 音声の数は、番組によって異なります。 


録画予約する音声を選択してください。 
音声1:二重音声 
(主一日本語副一英語） 


映像•音声の購入に追加料金が必要なとき 
は、追加購入のための画面が表示されます。 


「購入する」または「購入しない」を選び、 

(:決定)を押します。 

予約を完了するときは、次の「予約設定を確 
認する」に進みます。 


予約設定を確認する 


1 0® 0で「設定の確認」を選び、 ( g ) 

碗す 

/) ①画面に表示された設定内容を確 
ム 認する 

②「確認」で®を押す 


IBi 映像 

I ⑩)音声_ 


[予約の設定内容] 
映像：映像1 1125 i 
音声：音声1主 
金額：¥0 


この番組を録画予約しますか？ 

I 予約しない 


番組表に戻ります。通常画面に戻すには 
を押します。 

録画予約が設定されました。 （92 ページ手 
順7を行ってください。） 

「予約しない」を選んでを押すと、予約 
を中止して番組表に戻ります。 


デジタル is 予約1(つづき) 
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デジタル放送の予約手順(つづき) 


i . LINK 予約する(録画予約) 


■ i . LINK 予約とは、本体背面の i . LINK 端子に接続し 
た D - VHS ビデオデッキなどの i . LINK 機器を予約 
時間に合わせて録画開始•終了させ、予約したデ 
ジタル放送の番組を録画する方法です。 


1 i . LINK 機器の接続 （1 20ぺージ）と 
i.LINK 設定 （122*1 23ページ)を 
行う 

2 電子番組表から予約したい番組を 
選び、 ( g ) を押す (90 ページ手順1 
参照） 


3 3 ㊣ 0 で「録画予約」を選び、 ( S ) を 
押す 

番組の予約方法を選んでください。 


4 9 色 0 で HLINK 予約」を選び、 (g) 
を押す 



• 「ビデオ予約」については91ページをご覧 
ください。 

•「 HDMI コント□—ル予約」については 
169ページをご覧ください。 

^ 3_0で「糊する」を選び、 ( g ) を押す 

^この番組を i 丄 INK 録画予約しますか？ 

詳細を設定する _予約しなぃI 

• 無料放送や契約している有料放送が予約で 
ぎます。 

「詳細を設定する」を選び、^;を押したときは 

• 追加購入する映像•音声の組合せを選んだ 
り、使用する i . LINK 機器を変更できます。視 
聴制限や購入金額制限の設定によつて視聴 
や購入が制限されている番組の場合は、暗 
証番号入力画面が表示されます。 (95-96 
ベージ） 


6 「! 


戻る」でを押す 

. LINK 予約が設定され、本体前面右下の予 
約ランプが点灯します。 




録画予約を設定した後に電源を切るときの 

n 音 

• リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本 
体の電源スイッチでは切らないでください。本体 


の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行 


されません。 


ぉ鳥 


i . LINK 予約をするときは、 i . LINK 機器を本機と1 
対1で接続してください。複数の i . LINK 機器を接 
続すると、 i . LINK 予約の実行に失敗することが 
あります。 

i . LINK 機器によっては、 i . LINK 録画機器側で接 
続するテレビの設定が必要な場合があります。 

テレビの電源が切れている場合は、デジタル音 
声出力(光)端子からは、出力されません 。 M 口へ 
予約録音する場合は、視聴予約を設定してくだ 
さい。 

あなたが録画(録音）したものは、個人として楽しむ 
などのほかは著作権法上、権利者に無断で使用でき 
ません。 

番組開始の2分前から予約準備が始まります。 
ビデオ連動録画設定 （1 12〜114ページ)を 
シャープ7、8に設定している場合に限り、5分前 
から予約の準備が始まります。 

録画予約が設定されている場合は、デジタル固 
定が解除されます。 

予約した番組が始まると モニター 出力/入力 4 
/( 録画出力)端子から映像と音声が出力され、 
番組が終了すると出力も終了します。(本体の電 
源が切れていると、出力されません)。 

ラジオ放送を MD で録音するときは、デジタル音 
声出力(光)端子の設定を 「 PCM 」 にしてくださ 
い。(133ページ） 

有料の放送や番組は、契約しないと予約録画し 
ても録画出力信号が出ません。 


実行中の録画予約を解除するには 

• 2画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、 


録画予約実行中の画面を操作画面にします。そ 
れから、数字ボタンなどで選局操作をしてくだ 
さい。そのとき画面に表示される「予約を解除し 
ますか？」の選択項目の「する」を左右カーソル 
ボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除 
でぎます。 


I 


現在 BS 142 ch を 
録画予約中のため、この操作はでき 
予約を解除しますか？ 

I しない 


| 


94 











































使用する i . LINK 機器を変更する 


1 

2 


使用する i . LINK 機器を変えたいときのみ必要 
な手順です。 

0® 0で「録画連動機器の変更」を選 
び、 Os ) を押す 

0 ㊣ 0で、使用する LLINK 機器を 
選び、 ( S ) を押す 


t 追加購入グループ 

設定の確認 


録画する機器を選択してください。 
メーカー 形名 



予約を完了するときは、次の「予約設定を確 
認する」に進みます。 


i . LINK 予約をするときは、 i . LINK 機器を本機と1対1 
で接続してください。複数の i . LINK 機器を接続する 
と、 i . LINK 予約の実行に失敗することがあります。 




予約設定を確認する 

1 


i . LINK 予約の詳細設定 


追加購入する映像 • 音声の組合せを選んだり、使 
用する i . LINK 機器を変更することができます。 
視聴年齢制限のある番組や非契約の有料番組 
を予約したとき、 B - CAS カード未挿入で有料番 
組を予約したときは、メ ッ セージが表示されま 
す。設定を済ませてから、 PPV 番組の購入予約 
ができます。（詳しくは 96 ページ） 

以下の操作は、 94 ページ手順 5 で「詳細を設定す 
る」を選び、@を押した後からの説明です。 


追加購入グループを選択する 


1 


追加購入する映像 • 音声の組合せ(グ ) レープ)が 
複数あるときのみ必要な手順です。 

① で「追加購入グループ J を選 
び、を押す 

② で購入グループを選び、 
@を押す 

3® 0で r 購入する」または「購入し 
ない」を選び、 (5) を押す 


追加購入グループ 1 

[追加購入グループ情報] 

|||映像：11251 データ：なし 

钃 g ) 音声：ステレオ 録画：可能 

® 字幕：なし 金額：¥1000 

録画連動機器の変更 

設定の確認 


このグループを追加購入しますか？ 


購入しない 


予約を完了するときは、右の「予約設定を確 
認する」に進みます。 


で「設定の確認」を選び、 (5) 

福す 

① 画面に表示された設定内容を 
認する 

② 「確認」でを押す 


Bi 映像 


囑)音声 

[予約の設定内容] 

設定の確認 

Ml 映像：映像1 1125 i 


*> 音声：音声1主 


© 金額：¥0 


この番組を LLINK 録画予約しますか？ 


予約しない| 


番組表に戻ります。通常画面に戻すには 
逢 ill を押します。 

録画予約が設定されました。 

「予約しない」を選んで^;を押すと、予 i 
を中止して番組表に戻ります。 


デジタル放送の予約と録画 



デジタル放送の予約手順(つづき) 


1 


約 
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デジタル放送の予約手順(つづき) 


弟細設定時のメッセージについて 


■ ここでは詳細設定を選んだときに表示される 
メッセージについて説明します。 


職?雲限のぁる番組を予 


この番組は年齢制限で視聴制限されています。 

暗証番号を入力してください。 

口日日日 

• 暗証番号入力画面が表示されます。 

• 数字ボタン(ぐ D 〜@))で暗証番号を入力し 
てください。 （ 196ページ参照） 


rppv 番組(有料番組)を予約したとき1 

• PPV 番組(「番組単位」で購入予約が必要な有料 
番組のことで、「ペイ•パ _• ビュー」とも H いま 
す）を選んでいるときのみ必要な手順です。 

ビデオ予約の場合 

0 ® C で「購入する」または「購入し 
ない」を選び、 ( g ) を押す 

[PPV 番組の購入] 


この番組は PPV 番組です。 

この番組の購入予約をしますか？ 

購入しない 


織1力し^! 挿入で有料番 


A 

カードの挿入を確認してください。 
予約の設定はできません。 



• 「力ードの挿入を確認してください。予約の 
設定はできません。」のメッセージが表示さ 
れます。 B-CAS 力ードを挿入 (57 ページ参 
照）してから、予約をしなおしてください。 


if 約の有料番組を予約した 


A 

非契約の有料番組です。 
予約の設定はできません。 


• 「非契約の有料番組です。予約の設定はでき 
ません。」のメッセージが表示されます。「確 
認」で決定ボタンを押してください。 


• 「購入しない」を選んだときは、番組表に戻 
ります。 


LLINK 予約の場合 


0® 0で「する」または「しない」を選 
び、 ( g ) を押す 


[メイン購入グループ] 

映像：11251 データ：なし 

音声：ステレオ 録画：可能 

® 字幕：なし 金額：¥500 


この番組は PPV 番組です。 
この番組の購入予約をしますか？ 



• 「しない」を選んだときは、番組表に戻りま 
す0 
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本機はデジタルダブルチューナーを搭載して 
いますので、デジタル放送を視聴しながら、デ 
ジタル放送の裏番組を録画することができま 
す。 

デジタル放送を録画しながら、インターネット 
を見ることができます。 

録画予約する場合 
①デジタル放送の録画予約(ビデ 
才予約、 LLINK 予約)を設定する 
(88 〜95ベージ） 

• 予約時刻になると録画番組が出力端子 
から出力されます。 

• 視聴中画面は視聴している画面のまま 
となります。 

|_•録画予約実行中 j 

デジタル固定する場合 

① 録画したいチヤンネルをデジタ 
ル固定する （1 17ページ） 

② 視聴中の番組がデジタル固定さ 
れて出力端子から出力される 

③ 録画機器側で録画の操作を開始 
する 

•デジタル固定中 I 


ぉ痛 


モニター出力/入力4/(録画出力)端子から 
データ放送は出力されません。 


録画中に裏番組を見るとき 



見たいチヤンネルを選局する 


選局した番組に切り換わり、録画は継続さ 
れます。 


録画中の画面を確認するとき 


①リモコンフタ内の25を押す 


——右側は録画中の 
画面に固定されます 


〇 bs テレビ r 

isum 

〇地上 D テレビ 

丄 011 




•録画予約実行中 


②見たいチヤンネルを選局する 

• 2画面の右側は録画中の画面に固定され、 
選局などの操作をすると、「予約を解除しま 
すか？」という画面を表示します。 


録画中にインターネットを見るとき 


①^(^^を押す 


② 




AQUOS.jp 


または で「テレビ+イ 


ンターネット J 「2 画面+イン 
ターネット」「インターネット」 
のいずれかを選び、 ( g ) を押す 

インターネットの画面が表示されても、録 
画は継続されます。 


デジタル放送 iB しながらデジタル放|裏麗を見る 
■デジタル放送の予約手順(つづき) 
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予約の確認•取り消し•変更をする 


予約を確認したいとぎ 


■ 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の 
確認、取り消しや変更をすることができます。 


1 ①_を押し、電子番組表を表示す 
る 

② 6 ( 予約リスト)を押し、予約リ 
ストを表示する 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3桁入力あ'好み選局/登録 

〇〇〇 


0 


① ® ® 
④ ® ® 
⑦④④ 

㊃ @⑨ 

(地上 A) ㉟ 上 D ] BS [ CS ) 

デ-夕連動龍 


@ 

消音 

〇 


0 

0 


0 〇 
入力切換 

si 〇 





〇 


AQUOS 


▼予約リストの例 


視聴のみの予約放送局名•番組名•放送日時 ▲マーク 




r— ^ IiOIOI NHK BS1 

1 1 午前 11 £5:00 〜午前 11 :55:00 

J 予約リスト 予約内容の確認 

_J 録画予約! I BS 日テレ 

口視聴予約 BS-X 巳 S- i 

□視聴予約! | BS 日テレ 

ffl 録函 ¥i「 BS 為 IBS 朝日 

至東京マーケット情報 
□跑 

更•取消ができます。 

1 1【■通姑 刪 fcamw 

0141テレビでお買い物^ 11了 3[火]午前11 

0161コレクション F 11/ 3[火]午前11 

0141音楽のある街地球の歌 113[火]午後0 

❾151痛快!買い物上手 11/ 3[火]午後0 

m 

00 

00 

00 

00 

00〜午前11:55 

〇〇〜午前11:30 

00〜午後0:30 

00〜午後0:55 

gg ▲ 

00 | 
00 1 

00 1 

00 1 

1e3 視聴予約降 y] BS ジャパン ❼171マーケット12 11/ 3[火]午後0 

口視聴予約 PU BS 朝日 0151ヘルスダイエット 11/ 3[火]午後1 

00 

00 

00〜午後0:50 

00〜午後1:30 

00 1 

00 1 

」録画予約 BS-A BS-i 0161 VV ショッピング 11/ 3[火]午後1 

15 

00〜午後2:00 

00 

| ffl 録画予約^1 BS ジャパン ❼171 J- グルメ 11/ 3[火]午後1 

00 

〇〇〜午後1:50 

00 

E 1 視聴予約^ ]BS 日テレ ❹ Ml NNB14 アフタヌーンダッシュ 11/ 3[火]午後2 

00 

00〜午後2:55 

00 | 

録画予約 BS 朝日 0151世界の絶景スペシャル 11/ 3[火]午後2 

00 

00〜午後3:00 

00 | 

HI 視聴予約' BS ^ BS-i 0161ニュースパーク 11/ 3[火]午後3 

30 

00〜午後4:30 

〇〇 It 


録画予約 ▼マーク 


• 予約リストで現在の予約内容を確認しま 
す。 

• 表示内右側に▲▼マークがある場合は、上 
下力ーソルボタンで予約リストの送り•戻 
しがでぎます。 



0 ㊣ ！で確認したい予約を選び、 


を押す 


[ BS テレビ番組の予約設定] 

Hi 映像：映像1 1125 i データ：なし 

働 音声：音声1ステレオ 録画：ビデオ録画 

〇 字幕：詳細設定なし 金額：¥0 


予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？ 


変更する 変更しない 


• 予約した番組の設定内容が表示されます。 


ぉ馨 


実行中の録画予約を解除するには 

• 2画面ボタンを押してから、操作切換ボタンで、 
録画予約実行中の画面を操作画面にします。そ 
れから、数字ボタンなどで選局操作をしてくだ 
さい。そのとき画面に表示される「予約を解除し 
ますか？」の選択項目の「する」を左右カーソル 
ボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除 
でぎます。 
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予約を取り消したいとき 


①_を押し、電子番組表を表示す 
る 

黄 


②(3(予約リスト)を押し、予約 
■ J ストを表示する 


2 

3 




0 で取り消したい予約を選び、 




@を押す 




0 ® 0で「取り消す」を選び、 (§) を 
押す 




0 0で「する」を選び、を押す 

、 ^I^^ 


[ BS テレビ番組の予約設定] 


Bl 映像：映像11125 
_ 音声：音声1ステレ: 
B 字幕：詳細設定なし 


データ：なし 
録画：ビデオ録画 
金額：¥0 


この番組の予約を取り消しますか？ 


しない ] 


予約を変更したいとぎ 


① _を押し、電子番組表を表示す 
る 

② §( 予約リスト)を押し、予約 
■ j ストを表示する 


2 

3 

4 




が変更したし、予約を選び、 ( g ) 


を押す 


3 ® 0で「変更する」を選び、 ( g ) を 
押す 

• 予約選択画面になります。 

予約操作をやりなおす 

• ビデオ予約のときは 91 ぺージ手順3、 
LLINK 予約のときは 94 ぺージ手順3からや 
りなおします。 


デジタル放送の電子番組表からの録画予約、視聴予約について 

•電子番組表から予約した番組の放送時間が変更された場合、本機は変更された放送時間に合わせて、録画あるいは視聴できます。 

[例] • 録画予約したスポーツ中継が延長された場合 
— スポーツ中継が終了するまで録画します。 

• 録画予約したドラマがスポーツ中継の延長で放送時間が遅れた場合 
— 遅延した放送時間で録画します。 

※ただし、放送局からの情報により、番組の時間変更に対応できない場合もあります。 

•録画予約した番組が録画されていなかった場合は、受信機レポート （1 98ページ)を確認してください。 

• 「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。 

• レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されまし 
た。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。 

• レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体天面の電源を切ったり、電源コード 
を抜いたりして、予約開始時間に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ず、リモコンで電源を切ってくだ 
さい。 

• 受信機レポートがない場合は、予約の実行は成功しています。 

•ビデオ予約の場合は、下記の点を確認してください。 

• ビデオデッキの電源状態の確認 

録画予約を設定したら、ビデオデッキの電源が「切」であることを確認してください。電源が「入」の状態であったり、ビデ 
オデッキがタイマー録画の状態であるときは、本機で録画予約を設定しても、予約した番組を録画することができませ 
ん〇 

• ビデオデッキの設定の確認 

接続したビデオデッキの入力端子が本機の録画出力(モニター出力/入力4/(録画出力)端子)から録画する状態になっ 
ていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、予約した番組を録画 
することができません。 

また、ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が録画時間分ない場合も、予約した番組を正しく録画することがで 
きません。 

• ビデオコント□ーラーの取り付け位置の再確認 

112 〜 114 ページの手順でビデオデッキの電源が「入」になることを確認してください。 


1Q 疆•晋消」•変更をする 
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予約動作や出力信号について 


電源待機状態か5の予約動作について 


• デジタル放送を予約したときは、設定や条件によって動作が異なります。 


操作内容本機の動作 


リモコンで電源を「切」にする 


自動で電源が「入」になる 

D 

予約が終了し、 

(電源待機状態になる） 


(予約が実行される） 

電源待機状態になる 

「視聴予約」を 



放送視聴 


電源待機状態※1 

設定したとき 


(テレビの電源がオン） 


「録画予約」を 

2分前から 

_1_ 

録画出力 


電源待機状態 

設定したとき 

予約準備 

(録画機器で録画されます） 




※2 

1 

10:00 10:30 

11:00 

11:30 12:00 


予約1 ■►放送時間延長:<；録画終了時刻を延長 I 


I = 卜約 2 寒^ ] 

約1の放送が延長された場合、予約2は実行されません 。 j 

「デジタル固定」を 2分前から^^デジタル固定を解除して ^►電源待機状態 

設定したとき 予約準備 録画予約を実行 

※ l 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機 
状態にはなりません。 

※2ビデオ連動録画設定 （1 12〜114ページ)をシャープ7、8に設定している場合に限り、5分前から予約の準備が始まりま 
す0 


録画出力/モニター出力か5出力される信号について 


• モニター出力/入力 4 /( 録画出力)端子は、出力用と入力用に使い分けることができます。切り換え 
は、メニュー画面の「機能切換」一「入力 4 端子設定」で行います。 （1 16ページ参照） 

• モニター出力/入力 4 /( 録画出力)端子は、本機背面にあります。 （102 ぺージ参照） 

• デジタル固定、録画予約を設定したときとしないときとでは、出力される信号が異なります。 


設定 

デジタル固定、録画予約ともしていない場合 

デジタル固定または録画予約している場合 


( 「モニター出力（固定)」または 

( 「モニター出力（固定)」または 

視聴画面 

「モニター出力（可変)」に設定） 

「モニター出力（可変)」に設定） 

地上アナログ放送 

地上アナログ放送 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

デジタル放送 

デジタル放送（視聴画面と同じチャンネル^) 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

映像入力（ビデオ1、2、 3) 

ビデオ1、2、3入力 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

S 2 入力（ビデオ 3) 

S 2 入力（ビデオ 3) 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

D 4 入力 

映像は出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

HDMI 入力 

映像は出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

DVI 入力 

映像は出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

LLINK 入力 

LLINK 入力 

デジタル固定：設定できません録画予約時：デジタル放送 

インターネット時 

出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 

電源スタンバイ時 

出力されません 

デジタル放送（設定したチヤンネル） 


※2画面、2画面+インターネット時は操作画面の映像出力になります。テレビ+インターネット時は、1画面時の上記表と同 
じ映像出力になります。 


ぉ，藝 


有料放送を視聴•予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませて 
ください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。 
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録画や再生などの機器の接続 


ページ 


他の機器の接続について . 102 

接続できる機器 . 102 

本機の接続端子と接続の目やす . 103 

ビデオや DVD を見る . 104 

ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの接続のしかた..104 
ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの再生映像を見る...105 

HDMI 対応機器の映像を見る . 106 

HDMI 端子付き機器の接続のしかた . 106 

HDMI 対応機器の映像を見る . 107 

HDMI 対応機器を接続しないとき(入カスキップ設定） ....... 107 

DVI 対応機器の映像を見る . 108 

DVI 対応機器の接続のしかた . 108 

DVI 対応機器の映像を見る . 109 

DVI 対応機器を接続しないとき(入カスキップ設定） ....... 109 

デジタル放送の番組を 

ビデオデッキで録画する . 110 

接続について . 110 

録画の操作について . ill 

ビデオ予約のタイプ別接続について . in 

ビデオ予約をするための接続と設定 ....... 112 

ビデオコント□ーラーを使って予約する場合の接続..112 
ビデオコント□ーラーを使うための設定をする ....... 113 

外部自動録画(シンク□予約)機能を使用する場合の接続..115 
録画機器がビデオコント□ーラー•外部自動録画 


(シンク□予約)機能に対応していない場合の接続115 

他の機器を使って録画するための設定...116 


入力4端子を出力用または入力用に設定する . 116 

デジタル固定の設定 . 117 

入力選択の設定 . 118 

入力選択の項目について . 118 

外部機器のなまえを表示させる . 119 

LLINK 機器を使ラ . 120 

LLINK (アイリンク）について . 120 

i . LINK 接続のしかた . 120 

LLINK 機器を操作するための準備について . 121 

i . LINK 設定について . 122 

LLINK 機器の選択と解除について . 123 


ページ 


D - VHS ビデオで録画•再生する . 125 

デジタル放送を録画する . 125 

録画した番組を再生する . 125 

八イビジョンビデオカメラで撮影 • 

再生する . 126 

八イビジョンビデオカメラの映像•音声を AQU 0 S で楽しむ..126 

再生する . 127 

撮影する . 127 

AV - HDD や Blu-ray Disc レコーダーで 
録画•再生する . 128 

デジタル放送を録画する . 128 

録画した番組を再生する . 129 

録画した番組の消去•保護について . 130 

音響機器をつないで音声を楽しむ . 132 

アナログ音声の音響機器を接続する . 132 

デジタル音声(光)の音響機器を接続する . 132 

デジタル音声出力(光)端子の設定について . 133 

外部スピーカーから音が出るようにする . 134 

本機を 5.1 ch サラウンド対応 AV アンプの 
センタースピーカーとして使う . 135 

PC (パソコン)の画面を表示する . 136 

接続について . 136 

PC 入力対応表 . 137 

入力解像度の選択について . 137 

PC 入力の画面サイズの種類と切換えについて . 138 

自動同期調整で最適な画面にする . 139 

手動で最適な画面に調整する . 140 

省エネ機能を設定する . 141 

PC (パソコン)で本機を制御する . 142 

PC (パソコン）による本機の制御について . 142 

接続のしかた . 142 

通信仕様 . 142 

通信手順 . 142 

RS -232 C コマンドー覧 . 143 

通信内容 . 144 


i.LINK 機器の操作のしかた . 124 


































































他の機器の接続について 



接続できる機器 


本機には入力1〜7端子（うち入力4は出力端子にも設定できます)や i . LINK ( TS ) 端子、デジタル音声 
出力(光)端子などがあり、以下のように様々な機器と接続できます。 

+映像•音声•信号の流れ 

▼本体背面 


i . LINK ( TS ) 端子 


〇〇〇 


• D-VHS ビデオデッキ 

• AV-HDD レコーダー 

• Blu-ray Disc レコーダー 
•八イビジョンビデオカメラ 


[ 120 ぺージ 




本 


八イビジョン映像の 
録画•再生用端子 


入力 5* *6( HDMI 端子） 


HDMI 対応機器 

06166ぺージ1 

•HDMI コント□—ル対応レコ 
—ダーと HDMI ケーブルで接 
続した場合、本機のリモコン 
で HDMI コント□—ル対応レ 
コーダーを 操作できます。 
(HDMI コント□—ル） 


V 


IAI 


高画質映像などの 
入力端子 


入力1•入力2 
モニター出力/入力4/(録画出力） 


モニター 出力/ 
入力 4/( 録画出力) 

出力と入力を切り換 
えることができる端 
子です。 






ビデオデッキ 





□ 


m 


入力1•入力2 

高画質映像などの 
入力端子 


rnmm 



(7くソコンで本機を1 
制御するときの 
接続端子 






ビデオ連動録画用| 


コント□ール 

( RS -232 C ) 5 S 子 



PC (パソコン） 

[ 142ぺ-ジ） 


U 




[ E ニター音声 
出力端子 


7^1 


(6 vi 対応パソコン1 
などの入力端子 


◎ 


HDD/DVD レコーダー 

い 04ぺージ） 


入力3 



ビデオカメラ 

f 104ぺージ 


ビデオコント□ール端子 



ビデオコント□—ラー 

【112 ぺージ1 


デジタル音声出力(光)端子 




シアター システム 

f 132ぺ-ジ， 


-時的につないで 
るときに便利な端子 


入力 7 (DVI I 端子） 




(SI 

C~) 





D VI対応機器(ノ〈ソコンなど） 

108ぺ-ジ1 


接続した機器を使うときは 

• 入力1端子に接続した機器の再生画像を見たいときは、リ 
モコンのまたは本体天面の入力切換ボタンを押し、 
入力切換メニューで「入力1」を選びます。 


接続した機器の名前を表示させるには 

• 入力切換メニューの入力 1 〜 7 の表示は変更することがで 
きます。 （1 19ページ） 

(例:入力1の表示をビデオに変更した場合） 


入力切換 


テレビ 

| 4X^)2 
LLINK 


入力切換 




テレビ 


ぷ入力2 


i.LINK 機器を使うときは、リモコンの〇を押します。 


i.LINK 機器の名前は変更できません。 
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HDIVM 端子 


(ノ、イデ'イフイニション•マ j レチメデ'イア- 
インターフェイス) 


〇： 


映像と音声が1本のケーブルで 
接続できます。 


高精細な映像入力 
に対応。 


□ □□ 

□□□ 

□□□ 

□□□ 

呂呂呂 
□ □□ 

DV ■■瞞子 


-映像専用端子 
※ DVI 対応のノ くソコンなどを 
接続します。 



高精細な映像入力 
-に対応。 


音声 


音声端子 



-音声は別に接続します。 


.LINK 


i . LINK 端子 






映像と音声が1本のケーブルで 
接続できます。 


デジタル放送など 
八イビジョン映像に 
対応。 


1 端子の形と呼び方 


2端子の詳細と接続ケーブル 


画質など 




D (4) 端子 




€3 



音声 



音声端子 


mm 




-ビデオ機器側の D 端子は、 

D 1 〜4の種類がありますが、 
1〜4の番号のいずれでも 
接続できます。 


• D 端子は映像専用端子のため、 
音声は別に接続します。 


高精細な映像入力 
に対応。 

D 4: 高精細映像 
D 3: 高精細映像 
D 2: 高画質映像 
D 1: 標準映像 
(数字が大きい順に 
高精細に対応） 




S (2) 端子 


ビデオ機器側の S 端子は、 

S ， S 1， S 2 の種類がありますが、 
いずれの種類にも接続できます。 



高画質な映像入力 
に対応。 


音声 


音声端子 



S 端子は映像専用端子のため、 
音声は別に接続します。 


入 

力 

1 

S 

4 


^ ^ ^ 

映像•音声端子 


mm 


mmm 






-映像と音声をそれぞれ 
別に接続します。 


標準映像 
(5250 


コントロール 




ノ くソコンで本機を制御する 
ときの接続端子 


1 接続するビデオ機器側の端子の形を確認する 

W ※ビデオ機器側の端子の番号は必ずしも本機のものと同じではありません。 

〇本機とビデオ機器を専用のケーブルで接続する 

^※接続ケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。 


本機の接続端子と接続の目やす 


■本機の各接続端子と、各端子に接続するケーブル(市販品)です。 


入力 1.2 


入力？4 


入力 5.6 


入力7 


録画や再生などの機器の接続 



他の機器の接続について 
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D 端子ケーブル（市販品） 


■C3 


出力端子へ 


または 


IS 


獅子へ 


D - コンポーネント変換ケーブル（市販品） 



音声ケーブル(市販品） 


■Jx' 


齋/へ右) 


続してください。 





\ 

广-•- - •:- -r r Q 〇 

—- 4 


モニター出力/入力4/ (録画出力）端子を入力として使用すると 
きは、入力4端子設定を「入力」に設定します。 （1 16ページ） 


J 



■ 本機はビデオ入力端子7系統を備えており、ビデオや DVD プレーヤーなどの外部再生機器を7台まで 
接続することができます。 （ HDM 膜続のしかた… 106 ページ。 LLINK 接続のしかた… 120 ページ） 
■接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。 

■接続上のご注意 

• 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。 

• 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出 
る原因となります。 

• 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。 

• 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。 

• 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。 


DVD プレーヤーなどに、 D 端子、 S 端子などの高画質映像に対応した出力端子がついている場合は、 
その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。 

音声ケーブルはそれぞれの音声端子(左/右）に接続してください。 

D 端子ケーブルは入力1 • 2の D 4 映像入力端子に、 S 端子ケーブルは入力3 • 4の S 2 映像入力端子に、映像•音声 
ケーブルは入力1〜4の映像•音声入力端子に接続できます。 

接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。 

D 4 端子、 S 2 端子を使うときは、同じ入力の映像端子に接続する必要はありません。 

D 4 端子、 S 2 端子などは高精細 • 高画質な画質で入力された映像を同じ画質で再現するための端子です。標準画質で入力された映像は 
同じ標準画質になります。 



I 映像は映像端子と s 映像端子のどちらか1つをつなぐ| 



▼入力3端子部 


▼本体背面 


日へ 


■ 


S 端子ケーブル（市販品と 


S 2 端子は映像用です。 
音声ケーブルも接続 
してください。 



映像•音声 
ケーブル 
(市販品） 

@ 

■ 




D 4 端子は映像用 
です。 

音声ケーブルも接 


出 


映像•音声 
(左/右） 
出力端子へ 


卜 


P . 咪像. 


映像•音声 
入力端子へ 


音声ケーブル(市販品) 


，屮力踹孑へ 



D 端子またはコンポー 
ネント端子付きの機器 


ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの接続のしかた 


ビデオや DVD を見る 


D 映像 YPBPR 左 - s 右 
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S 2 映像入力端子について 

• S 2 映像入力端子は、映像端子（ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するために S 端子ケーブルを使って外 
部機器を接続するときの端子です。 

• 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像が入力3、入力4の S 2 映像 
端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。 （ S 2 対応…148149 
ぺージ） 

• 本機の S 2 映像端子に外部機器の S 映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。 （ S 端子接続の場合、画面サ 
イズ制御信号には対応していません。） 

D 4 B 央像入力端子について 

• 本機の D 4 映像入力端子は、 D 1(525 i )、 D 2(525 p )、 D 3( l 1 25 i )、 D 4(750 p ) の映像の入力に対応しています。 

• D 4 端子を使用するときは、接続端子の種類に応じた画面サイズの判定の設定を行ってください。 （ D 端子識別…148- 
149ページ） 


ビデオ機器や DVD プレーヤーなどの再生映像を見る 


@ 

㊉ 


© 

消音 

〇 



© 


入力切換 


II 



參 


■ 各入力端子に接続した外部再生機器の映像を 
楽しむことができます。 

■ また本体背面の入力1または入力2の D 4 映像 
端子に DVD プレーヤーなどの機器を接続し 
て、より高画質の映像を楽しむことができま 
す。 

入力5または入力6の HDM 踹子に接続すると 
きは、 106 ページをご覧ください。 

詳しくは、ビデオ機器や DVD プレーヤーの取扱 
説明書を併せてお読みください。 

入力4端子設定 （1 16ページ)を「モニター出力 
(固定または可変)」に設定した場合、 D 4 映像端子 
から入力された映像信号は、モニター出力から出 
力されません。（音声は出力されます。） 

• DVD プレーヤーなどの機器を接続するときは、本 
機に直接接続してください。ビデオデッキを通し 
て本機で映像を見ると、コピーガード機能の働き 
により、映像が正常に映らないことがあります。 
入力選択の設定について 
• 接続されている映像用端子と、入力選択の設定 
で選択されている端子が異なり、映像が表示さ 
れない場合は、その旨のメッセージが画面に表 
示されます。このときは、外部機器を接続して 
いる入力の入力選択設定を行ってください。 

(1 18ページ参照） 


[例]入力1に接続したビデオ機器の再生映像を見る 

m ビデオ機器の準備をする 

① 本機背面の入力1にビデオ機器 
を接続し、電源を入れる 

② 再生したいビデオテープを入れ 
る 


A A 力切換 

ム表 n 

3 


を押し、入力切換メニューを 
示する 

• 入力切換メニュー表示中につぎの操作を行 
います。 

①ぎまたは0=0を押し、「入力1 J 
を選ぶ 



入力切換 

• 入力1〜入力4は、外部機 

テレビ 

器が接続されているときの 
み選択できます。 _ 

• i.LINK は、機器を接続、選 
択しているときのみ選べま 
す。 


j 入力 1 


ぷ 幼2 

^Atl5 
^A^I6 
ぶ XW 

K i.LINK 

※入力 4 は、入力 4 端子設定を「入力」にしていると 
きのみ選択できます。 （1 16ページ参照） 


② S ) を押す 

• 決定ボタンを押さなくても、しばらくする 
と入力切換メニューは消えます。 

ビデオ機器を再生状態にする 


録画や再生などの機器の接続 



ビデオや DVD を見る 


5 




































HDIN / H 対応機器の映像を見る 


HDMI 端子付き機器の接続のしかた 


■ HDMI 端子は、映像と音声の信号を1本のケーブルでつなぐことができる新しい規格の専用端子です。 

■ HDMI 対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力5」または「入力6」を選びます。 

■ HDMI 対応機器を接続せず、「入力5」または「入力6」を飛ばして入力切換をしたいときは、「入カス 
キップ設定」を「する」に設定します。（工場出荷時は HDMI 対応機器を接続していなくても「入力5」 
または「入力6」が選べるようになっています。） 


■ HDMI 出力端子付きビデオ機器との接続 

市販の HDMI ケープルを使って接続する 


入力5または入力6 
( HDMI ) 端子へ 


HDMI ケーブル(市販品） 


HDMI 出力端子へ 



▼入力5•入力6端子部 


▼本体背面 



• 対応している映像信号 

VGA 、525 i (480 i )、525 p (480 p ) 

11 25 i(l 〇8〇 i )、750 p (72 〇 p )、 11 25 p (1080 p ) 
PC の信号については 137 ページをご覧ください。 

• 対応している音声信号 

種類：リニア PCM 

サンプリング周波数 :48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 



• HDMI 、 HDMI □ゴおよび高品位マルチメディア 
インターフェイスは 、 HDMI Licensing , LLC の 
商標または登録商標です。 


ぉ馨 


• HDMI 入力では、 HDMI ケーブルによっては、映 
像にノイズが発生する場合があります。 HDMI 認 
証ケーブ ) レを使用してください。 


HDMI 饑器が HDMI コントロール対応 AQUOS レコーダーや AQUOS サラウンドなど 
の場合は、本機のリモコンで操作できます。 

詳しくは 「 HDIVH 接続した外部機器を本機のリモコンで制御する HDMI コントロール (AQUOS 
ファミリンク)」 （ 16 5 ページ)をご覧ください。 
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HDMI 対応機器の映像を見る 


「入力5」および「入力6」に接続した HDMI 対応 
機器の映像を見るための手順です。 

HDMI 対応機器の準備をする 

① 本機背面の入力5端子または入力 
6端子に HDMI 対応機器を接続し、 
電源を入れる 

② 再生したいディスクを入れる 


^ 入力切換, 

Un 


を押し、入力切換メニューを 
示する 


デ-夕瀚龍 — If / 


@ 

消音 

〇 


0 


0 

© 


〇 

入力切換 
〇 




番相命表]I裏者 



0 0 0 0 


3 


入力切換メニュー表示中に、 If ま 

たはを 押し、「入力 5 J または 
「入力 6 J を選ぶ 


入力"!〜入力4は、外部 
機器が接続されている 
ときのみ選択できます。 . 
i . LINK は、機器を接続、 
選択しているときのみ 
選べます。 


入力切換 


テレビ 
j 入力1 
4幼2 

5入力4 

ぷ入力 6 

i.LINK 


※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしていると 
きのみ選択できます。 （1 16ページ参照） 

HDMI 対応機器を再生状態にする 


再生 




/ 



\ 

[ rz ^ 

:备 

| 

3® 

― 


M 応ス機キ〒プ 1 IV ない 


■ 「入力5」および「入力6」を飛ばして入力切換が 
できます。（工場出荷時は、 HDMI 対応機器を接 
続していなくても「入力5」および「入力6」を選 
ベるようになっています。） 


1 


メニュー画面から「本体設定」一「入 
カスキップ設定」を選び、 ( gD を押す 


体設定…入カスキップ設定] 


〇 音声調整 


U 本体設定 


I ]機能切換 



I スピーカー設定 


NJ モコンのポタン〕 


入カスキップ設定 

入力表示選択 

[入力 5] 

位置調整 


オートワイド 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しなし)] 

Language (言語設定） 

[日本語] 

個人情報初期化 





0 ㊣ 0で r 入力 5( HDMI 1 )」または 

r 入力 6( HDMI 2) J を選び、 ( g ) を 
押す 


入力 5 (HDMI 1) 


入力 6 (HDMI 2) 
入力 7( DVI ) 


入力選択のスキップ設定を行います。 


^ 0^) で「する J を選び、 ( g ) を押す 

^ -「する」に設定すると入力切換ボタンを押し 
たとき、次のような表示になります。 


入力切換 


テレビ 

i 幼2 

0 A^l4 
Q A^I5 
0 A^l6 

E^a 

l i.LINK 


• 入力 5 または入力 6 に 
® が表示され、入力5— 

または入力6を飛ばし 
て入力切換ができま 
す。 

「入力5」および「入力6」のスキップを解除 
するには、メニュー画面から「本体設定」一 
「入カスキップ設定」—「入力 5(HDMI1 )」ま 
たは「入力 6CHDMI2)」- 「しない」を選ん 
でください。 


操作終了する場合は 


〇 または§を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 


録画や再生などの機器の接続 



H D M I 対応機器の映像を見る 
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『本体背面 



▼本体背面 



■ DVI-I 出力端子付きビデオ機器との接続 

市販の DVI ケープルを使って接続する 



• 本機の DVI - 踹子は HDCP (コピープロテクト機能）に対応しています。 

■ アナログ RGB 出力端子付きビデオ機器との接続 

市販の変換ケーブルを使って接続する 





入力7に接続した機器に合わせて端子を設定す 
る 

DVI 対応 A V 機器の入力対応信号は、 525 p 、 

1 125 i 、750 p です。（デジタル AV 信号のみ 
1 125 p に対応します。) 

対応した信号で正しく表示されない場合は、右の 
手順に従い、接続した信号に合わせて、入力7を「ア 
ナログ」または「デジタル」に設定してください。通 
常は「自動」のままでかまいません。 


入力切換 

① 〇を押し、「入力7」を選ぶ 

② メニュー画面から「機能切換」- 


-「入力選択」を選び、 


(決定〉を押す 



HDMI コントロール設定 
3次元ノイズリダクション [弱] 

MPEG ノイズリダクション[しない] 


入力4端子設定[モニター出力(固定)] 
センタースピーカー入力 [しない] 
映像オフ 


I リモコンのポタン I 

③ 0 (S) 0 で接続した信号を選び、 ( 決^)を押す 




デジタル ] 常にデジタル入力信号を表示します。 


[ アナログ 丨常にアナログ入力信号を表示します。 


DV 脚応機器の映像を見る 


D VI 対応機器の接続のしかた 


■ DVI 対応機器を接続するときは、 DVI ケーブル(市販品)をご使用ください。 DVI ケーブルは映像用の 
ケーブルです。 DVI ケーブルを接続するときは、音声ケーブルも接続してください。 

■ DVI 対応機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力7」を選びます。 

■ DVI 対応機器を接続せず、「入力7」を飛ばして入力切換をしたいときは、「入カスキップ設定」を「する」に 
設定します。(工場出荷時は DVI 対応機器を接続していなくても「入力7」が選べるようになっています。） 
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DVI 対応機器の映像を見る| 

D VI 対応機器を接続しな 

■「入力7」に接続した DVI 対応機器の映像を見る 

いとき 1 (入カスキソフ IS 定） 


① ® ® 
④ © ® 
⑦ ® ® 
(@) ® 〇) 

(地上 A ) (5也上 dI BS ] CS ) 
デ-夕連動；；，テレ骂ジオへ 

® 0 0 〇 

入力切換 

〇 0 〇 〇 


11メニュ_ 

〇 ° 

0 eg) 0 

終了 CW 一 ^つ戻る 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 


1 DV 

①2 


I 対応機器の準備をする 
本機背面の入力7端子に DVI 対応 
機器を接続し、電源を入れる 
②再生したいディスクを入れる 
〇 A 『を押し、入力切換メニューを表 
Z 示する 


3 


入力切換メニュー表示中に、ま 




たは(忍)を押し、「入力 7 J を選ぶ 


入力1〜入力4は、外部 
機器が接続されていると 
きのみ選択できます。 . 
i . LINK は、機器を接続、 
選択しているときのみ 
選べます。 


※入力4は、入力4端子設定を 


入力切換 


テレビ 

4幼2 
J>Xtl3 
G AM 
4幼5 
^ A ^ I 6 

i.LINK 


4 


'入力」にしていると 
きのみ選択できます。 （1 16ページ参照） 

DVI 対応機器を再生状態にする 



出荷時は、 DVI 対応機器を接続していなくても 
「入力7」を選べるようになっています。） 

メニュー画面から「本体設定」一「入 
カスキップ設定」を選び、 ( S ) を押す 


1： 体設定…入カスキップ設定] 


〇音声調整 V 省エネ設定 

I ' D 本体設定 

d 機能切換 



-カー 設定 




( S ) 入力解像度 

G ) 自動同期調整 


入力表示選択 

G ) 画面調整 

[入力 7] 

映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

個人情報初期化 

[日本語] 


2 




8 ㊣ 0で「入力 7( DVI ) J を選び、 (§) 

福す 




3思•で r する」を選び、 ㊈ を押す 


入力 50 HDMI 1) 
入力 6( HDMI 2) 


入力選択のスキップ設定を行います。 


「入力7」のスキップを解除するには、メ 
ニュー画面から「本体設定」一「入カスキップ 
設定」一「入力7 ( DVI ) J - 「しない」を選んで 
ください。 


操作終了する場合は 


〇 または 芒) を押し、通常画面に戻す 

. 1つ前に戻る場合は5を押してください。 


録画や再生などの機器の接続 



DVI 対応機器の映像を見る 
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デジタル放送の番組をビデオデッキで 
録画する 


接続について 


■お持ちのビデオデッキなどにデジタルチューナーが付いていない場合、本機背面のモニター出力/ 
入力4/(録画出力)端子にビデオデッキなどの録画機器を接続して、デジタル放送を録画すること 
ができます。録画予約を設定した場合、モニター出力/入力4/(録画出力)端子から自動的に録画出 
力信号が出力されます。 



録画出力について 

• 電子番組表 ( EPG ) で録画予約した内容が、予約した時刻にモニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力され 
るためには、あらかじめ入力4端子設定で「モニター出力(固定)」に設定しておく必要があります。 （1 16ページ） 


接続のしかた 


※ビデオコント□ーラー(付属品)を使用して予約録画する 
場合の接続については、 112 ページをご覧ください。 



ループ接続による発振にご注意 

• 本機の映像をモニター出力を使って、録画機器の入力端子に入力して録画 
した後、録画した番組を録画機器の出力から本機の入力端子に入力して視 
聴する際、録画機器の入力を「外部入力」以外に設定してください。「外部入 
力」のままでは、本機と録画機器の間に信号のループができるため、発振が 
おこり、八ウリング(ブー音)や画面の乱れが生じます。 

録画機器 


▼本体背面 



一 (IU Jll) 





モニター 出力/入力4/ 
(録画出力)端子 



ビデオデッキ 

モニター出力/入力4/(録画出力)端子からは、デジタル放送の八イビジョン画質 （1 1 25 i ) の映像を標準画 
質 (525 i ) に変換して出力します。したがって、 接続された録画機器では標準画質で録画されます。 

デジタル固定、録画予約、およびモニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送は出力されません。 

八イビジョン画質で録画するときは、 D - VHS ビデオデッキ • AV - HDD レコーダー • Blu-ray Disc レコーダーな 
どの i . LINK 機器を LLINK 接続して行ってくださし、 （120 〜131ページ参照） 

番組により、録画 • 録音が制限されている場合などがあります。 

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できま 
せん。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合 
がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接 
接続してお楽しみください。 
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録画の操作について 


■ デジタル放送は、チヤンネルを固定して録画するこ 
とができます。（デジタル固定…11フページ） 

■ 「デジタル固定」を「する」にしておくと、リモコンで電 
源を切っても モニター 出力/入力 4/( 録画出力)端 
子から映像と音声が出力されますので、録画を続ける 
ことができます。 


チャンネルポタン(数字ポタン) 


電浞 


画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3桁入力お！ 

〇 


CD ® ④ 
④ © ® 
⑦④ （D 

(^0) (TO (12) 

C 也上 D ] BS ] CS ； 


デ-夕連動 


音量 




0 

0 




選局テ笮严 j 


震讓絕趣メニュー 

C ) /^:—、 ノ 


[例] NHK 八イビジョンの番組を録画するとき 


1 


入力4を「モニター出力(固定)」ま 
たは「モニター出力(可変)」に切り 
換える 

• 入力 4 を「モニター出力(固定)」または「モニ 
夕一出力(可変)」に切り換えるための「入力 
4端子設定」を行ってください。 （1 16ベー 
ジ） 

① 回 を押し、 BS デジタル放送 
(テレビ)を受信する 

② チヤンネルポタン©を押し、 
NHK 八イビジヨンを選局する 


〇 BS テレビ 


m, 1 〇 3 


3 


ビデオデッキを外部入力に切り換 
え、録画のポタンを押す 


外部入; 


録画 


一 

1 ， 」 ii) 


— 





録画が始まります。 

あなたが録画(録音）したものは、個人として楽 
しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で 
使用できません。 


ビデオ予約のタイプ別接続について 


録画予約から「ビデオ予約」 （91 ページ)を選ぶときは、下の図にしたがって接続方法を選びます c 


お使いの録画機器は 


ビデオデッキ 


001 


❹ 1 


ビデオデッキ以外の 
録画機器 


VI 


ビデオデッキの メーカーは 


外部自動録画機能は 


シャープ 

I NEC 

I ソニ_ 

|ビクター| 

フナイ 

I 三菱 

アイワ 

1サン ヨー 

1東芝 

1日立 

松下 

1パイオニア 


日本 メーカー のもの 


上記以外の 
メーカー のちの 


外部自動録画 

(シンク□予約） 

機能付きのもの 


外部自動録画 

(シンク□予約） 

機能が無いもの 

(対応不明なもの） 









予約録画の操作の前に、「ビデオコント□—ラーを使うための設定」が必要です。 （1 13ページ） 


付属のビデオコント□ーラ録画機器がビデオコントロ 
一を使って予約する場合ーラー、外部自動録画（シン 
(ビデオ連動録画） ク□予約）機能に対応して 

(11 2ページ） いない場合 （ 115ページ） 


録画機器の外部自動録画 録画機器がビデオコントロ 

(シンク□予約）機能を使ーラー、外部自動録画（シン 
う （1 15ページ） ク□予約）機能に対応して 

いない場合 （1 15ページ） 


»録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

• 予約録画する前に、必ず、試し録りをして、正しく録画されることを確認してください。 

厂のと 細飼 うまくいかないと宍には.を行ってください。 

i . LINK 予約の接続については120ページ、 HDMI コント□ール予約の接続については166ページをご覧ください。 


録画や再生などの機器の接続 



デジタル放送の番組をビデオデッキで録画する 






































































































ビデオ予約をするための接続と設定 


ビデオコントローラーを使って予約する場合の場合)の接続 


付属のビデオコント□—ラーを使うと、予約した時刻にビデオコント□—ラーからビデオ 
デッキにリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入/切や録画の開始/停止を行 
しへ、本機の予約機能と連動して デジタル放送の 番組を録画（ビデオ連動録画)することがで 
きます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。（録画可能なテープなどの基 
本的な準備は必要です。） 

. ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのとき 
は、ビデオコント□ーラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。 
※下図のように、ビデオコントローラーと映像•音声ケーブルの ▼本体背面 

両方を接続します。 

▼ビデオコントロール端子 


取付け例 

(取付け位置が決 
まってから、付 
属の テープで 固 
定します。） 



リモコン受信部（例) 


s 端子ケーブル（市販品) 


S ( SI 、 S 2) 映像入力端子へ 


S 2 映像出力端子へ 


機種番号について 

■ メーカーにより複数のリモコン信号を採用 
しており、つぎの機種番号で区分されます。 


メ 力 

機種番号 

シャープ 

1,2, 3,4, 5, 6, 7,8 

アイワ 

1,2, 3,4 

NEC 

1,2, 3,4 

サン ヨー 

1,2, 3,4 

ソニー 

1,2, 3,4, 5,6 

東芝 

1,2, 3,4, 5,6 

ビクター 

1,2, 3,4 

日立 

1，2’ 3 

フナイ 

1 

松下 

1,2, 3,4, 5,6 

三菱 

1,2, 3,4 

パイオニア 

1，2, 3 


工場出荷時の設定：未設定 


モニター 出力/入力4/ 

(録画出力）端子 

※入力4端子の設定について 

• ビデオ連動録画をするときは、メニューで入力 4 端子設定 
を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に 
設定してください。 （1 16ページ） 

ビデオコント□ーラー取付けの際のご注意 

• リモコン受信部の位置は、ビデオデッキのメーカーや機種 
によって異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して 
丸いものがうすく見えます。 

• ビデオコント□ーラーの発信部がビデオデッキのリモコ 
ン受信部に確実に向いていることをご確認ください。 

• ビデオコント□ーラーを取り付けるときは、はじめから任 
意の位置に固定しないで、113，114ページ「ビデオコン 
卜□ーラーを使うための設定をする」のテストでビデオ 
デッキの電源が「入」になる位置を探し、その位置に固定し 
てください。 
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使うための設定‘する 


ビデオ連動録画設定が必要なのは初回のみです。（た 
だし接続している機器を変更したときは、再度設定が 
必要になります。） 

ビデオ連動録画できるのは、 デジタル放送のみ です。 
地上アナログ放送、 CATV 放送などはビデオ連動録画 
ができません。 


操作の前に 


録画出力信号について 

ビデオ連動録画設定で、リモコン信号が異なり動作しない 
場合でも、 モニター 出力/入力 4/( 録画出力)端子からは、 
映像と音声信号が出力されます。（この場合は録画する機器 
側にもタイマー予約を設定し、録画予約設定を行ってくだ 
さい。) 

ビデオデッキの準備について 

ビデオデッキ側は起動時に選局しているチャンネルの映像 
を録画しますので、外部入カチャンネルに切り換えた上で 
ビデオのリモコンで電源を「切」にして待機してください。 
他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると外部 
チャンネ j レが変更されてしまい、他のチャンネ j レが録画さ 
れます。 

本機の設定について 

「デジタル固定」を「する」に設定しておくと、ビデオ連動録 
画の設定ができません。設定前に「デジタル固定」を「しな 
し、」にしてくださし、。 （1 17ページ） 

I ビデオデッキの準備をする 

①本機につなぐ （1 12ページ参照） 

②ビデオコント□ーラーを取り付 
ける （1 12ページ参照） 

③本機とつないだ外部入力に切り 
換える 

④録画用ビデオテープを入れる 
⑤ビデオのリモコンで電源を「切」 
にする 



メニユー画面か5「デジタル設 
定 j - r ビデオ連動録画設定」を 
選び、 (5) を押す_ 

~お知らせ 


定#本体設定 级機能切換 



録画画面サイズ設定[レターボックス] 
デジタル音声設定 [ PCM ] 

ダウン□ード設定 [する] 

番組表設定 
通信設定 


LLINK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 

双方向サービス設定 


3 


ビデオコントローラーの接続を確 
認し、「次へ」でを押す 


4 


ビデオ連動録画をご使用の場合は、取扱説明書の 
「ビデオコント□ーラーを使って予約する」の項目を 
お読みの上、接続してください。 

現在の設定:未設定 


お使いのビデオデッキのメーカー 
を Q 0で選び、 ( g ) を押す 


ビデオのメーカーを選択してください。 




アイワ 

NEC 

サン ヨー 

東芝 

ビクター 

日立 

松下 

三菱 

パイオニア 


5 


•該当 メーカーがない とき：丨ビデオコント □ーラーを 使用し ない| 
録画する機器側での設定が必要です 


• 該当するビデオメーカーがない場合や外部自 
動録画機能(シンク□予約機能)を使用して録 
画する場合は、「ビデオコント□ーラーを使用 
しない」を選択してください。 

獅藤 主け ■職 准み 

ます。 （1 15ページ） 

「テスト実行」で ( g ) を押し、テスト 
を開始する 


リモコンの決定ポタンを押してください。 


ビデオの電源は 「入」 になりましたか？ 


.「入」 にならなかった：下記設定を変えてテストしてください。 
現在の設定：シャープ1 MM n H 5 6 


•該当番号がないとき 


ビデオコント□ーラーを使用しない 
録画する機器側での設定が必要です 


テストの結果 

• ビデオデッキの電源が「入」になったとき(正 
常） 

◊手順8の②に進みます。 

• ビデオデッキの電源が「入」にならなかった 
とぎ 

◊ビデオデッキの接続、ビデオコント□— 
ラーの取付け、メ ーカーを確認し、手順6 
に進みます。 


ぉ彝 


ビデオコント□ーラーの取付け位置が適切でな 
いために、ビデオデッキの電源が「入」にならな 
いことがあります。その場合は、手順6 • 7でテス 
卜をくり返しながらビデオデッキの電源が「入」 
になる位置を見つけ、その位置にビデオコント 
□ ーフーを固定してください 0 


録画や再生などの機器の接続 



ビデオ予約をするための接続と設定 
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ビデオ予約をするための接続と設定 ( つづき > 


A ① で カーソルを 機種番号の 

0 欄に移動する 

② 0 0 で メーカーの 機種 番号を 

選び、 ( g ) を押す 

• 112ページ左下にある「機種番号について」 
の表を参考に機種番号を選んでください。機 
種番号が複数あるメーカーの場合は、お使い 
のビデオデッキが操作できるようになるま 
で手順6 *7 をくり返してください。 

ビデオの電源は「入」になりましたか？ 

❿「入」になった ：[ 設定する 

❿「入」にならなかった：下記設定を変えてテストしてください。 

現在の設定：シャープ2 14 5 6 7 8 

❿該当番号がないとき ：[ビデオコント□ーラーを使用しない ] 

録画する機器側での設定が必要です 



eg ) を押し、テストを実行する 

• テストの結果、該当する機種番号がない場合は、 
「ビデオコント□ーラーを使用しない」を選択し 
て、ビデオ予約を行う際はビデオデッキにも夕 
イマー予約を設定してください。 


設定が終了したら、再度ビデオデッキの電 
源を「切」にします。（ビデオのリモコンで 
切ります。） 

• 予約した時刻になると、ビデオコント□— 

ラーからの信号によってビデオデッキの電源 
が入り、録画が開始されます。 

• 録画予約を設定する前に、モニター出力/入 
力4/(録画出力)端子を「モニター出力(固 
定)」または「モニター出力(可変)」に設定して 
ください。 （1 16ページ） 

• 録画予約のしかたについては、91ページを 
ご覧ください。 

® - ビデオ コン ト□ーラーのテストで、どの機種番 
号を選んでもビデオデッキの電源が「入」にな 
らない場合は、ビデオ コン ト□ーラーの発信部 
がビデオデッキの リモコン 受信部に確実に向 
いているか、再度ご確認ください。 


8 ①ビデオデッキの電源が「入」に 
なつたことを確認する 
②「設定する」で ( g ) を押す 

• これでビデオ連動録画の設定は完了です。 


操作終了する場合は 


〇または§を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 
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外部自動録画(シンクロ予約)機能を使用する場合の接続 


お持ちの録画機器に外部録画機能(シンク□予約機能)が付いている場合、ビデオコント□ーラーをつ 
ながずに予約録画することができます。 

シンク□予約とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始 
する機能です。（詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。） 


接続のしかた 


『本機 


※ビデオコント□—ラーをつなぐ必要はありません。 

モニター出力/ 外部自動録画（シン 

入力4 /( 録画出力）ク□予約）に対応した 
端子へつなぐ 入力端子につなぐ 


映像•音声ケーブル 
(つなぎかたは110ページ） 





[=1 

门 


1昌1 


◄ 録画機器 


シンク□予約機能あり 


予約開始時刻になると、 

予約した番組の映像•音声信号が 
出力されます。 


映像 • 音声信号が入力されると、 
電源「入」•録画開始になります。 

映像 • 音声信号の入力が停止すると、 
録画終了 • 電源「切」になります。 


接続が終了したら、113ページの手順4で「ビデオコント□—ラーを使用しない」に設定してから、本機の 
録画予約を設定し、本機の電源を「切」にします。（リモコンで切ります。）そして録画機器の外部自動録画 
(シンク□予約)を設定し、録画の準備をすませて、録画機器のリモコンで録画機器の電源を「切」にします。 
• 予約開始時刻になると、本機のモニター出力/入力4/(録画出力)端子から映像と音声が外部自動録画(シンク□予約)機能に 
対応した入力端子へ出力されます。これに連動して録画機器側で録画が始まります。 

• 録画予約を設定する前に、モニター出力/入力4/(録画出力)端子を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定 
してください。 （1 16ページ） 

• 録画予約のしかたについては、91ページをご覧ください。 

録画機器の外部自動録画(シンク□予約）を設定しているときに本機の電源を入れると、モニター出力/入力4/ 
(録画出力)端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画 
予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画(シンク□予約)を「しない」状態にしてください。 



録画機器がビデオコントローラス•外部自動録画(シンクロ予約)機能 K 
対応していない場合 (01^1^)) の接続 


■ お持ちの録画機器がビデオコント□ーラーおよび外部自動録画(シンク□予約)機能に対応していない 
など、 織 が使ズない場合でも、本機側と合わサ r 録画機器側でも FI 時 
やチャンネ j レを予約設定しておけば録画が可能になります。 

接続が終了したら、113ページの手順4で「ビデオコントローラーを使用しない」に設定してから、本機の 
録画予約を設定し、本機の電源を「切」にします。（リモコンで切ります。）そして録画機器のタイマー予約な 
どの予約録画機能で、本機で設定した予約と同じ日付•時刻に設定し、予約するチャンネルは本機と接続し 
た外部入力に設定します。 

• 録画機器との接続については、110ページをご覧ください。 

• 録画機器の操作方法については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

• 予約開始時刻になると、本機の電子番組表で予約した番組の映像•音声がモニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力され 
ます。同時に、録画機器側で行った設定により、録画機器側の予約録画が始まります。 

• 録画予約を設定する前に、モニター出力/入力4/(録画出力)端子を「モニター出力(固定)」または「モニター出力(可変)」に設定 
してください。 （1 16ページ） 

• 録画予約のしかたについては、91ページをご覧ください。 


ビデオ1るた ® Q _ と靈(つづき) 
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他の機器を使って録画するための設定 


織 t 觀用 または 


■ 本機背面の モニター 出力/入力4/(録画出力) 
端子は、出力用と入力用に使い分けることがで 
ぎます。 

■ 「モニター出力（固定)」または「モニター出力 
(可変)」に設定しているとき、予約録画の実行 
またはデジタル固定をすると、録画出力信号が 
出力されます。 


メニュー画面から「機能切換 j _ r 入 
力4端子設定」を選び、 ㈤ を押す 


〇省エネ設定 ip / 本体設定 


我 デジタル設定 



以モコンのポタン 


HDMI コント□ール設定 

3次元ノイズリダクション 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

[しない] 

入力4端子設定[モニター出力(固定)] 

センタースピーカー入力 

[しない] 

デジタル固定 

[しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

番組名表示設定 

[しない] 

映像オフ 



操作の前に 


他の機器を接続して録画するときの設定 

•モニター出力(固定） 

音声出力端子から出力される音量レベルは一定で、スピー 
カーの音量を調整しても端子の出カレベルは変化しませ 
ん〇 

•モニター出力(可変） 

スピーカーからは音声が出ません。音声出力端子から出力 
される音量レベルを、音量ボタンで調整することができま 
す。 

ビデオや DVD を見るときの設定 

•入力 

ビデオ再生機器をつなぐなど、入力端子として使うときに 
選びます。 


2 で 「モニター 出力(固定) 」「モ 

ニター 出力(可変)」「入力」のいずれ 
かを選び、 ( g ) を押す 

入力4端子の設定です。 

モニター出力端子（音量固定）に設定します。 

I 毛ニター出力（可変）^モニター出力端子（音量可変）に設定します。 

—スピーカーから音が出ません。 

[ 入力 ] 入力端子に設定します。 


• 「モニター出力」に設定すると、音量を調整 
したとき、次のような音量表示が画面に表 
示されます。 


11絕驗 メニュー 

° 



「モニター出力(固定)」にしたときの音量表示 

<|)) II I 30 


「モニター出力(可変)」にしたときの音量表示 

II ~ I 30 


青 赤綠黄 

0 0 0 0 


•モニター出力/入力4/(録画出力)端子から出力さ 
れる映像信号について 


出力 

予約録画もデジタル固定も 
していないとぎ 

予約録画 
実行中 
または 
デジタル 
固定中 

「モニター出力(固定)」または 
「モニター出力(可変)」設定時 

S 2 

映像 

S 2/ 映像 

地上アナログ 
放送 

X 

〇 

X 

デジタル放送 

〇 

〇 

〇 

ビデオ入力 

X 

〇 

X 

D 4 入力 

X 

X 

X 



• 「モニター出力(可変)」に設定し、モニター音声 
出カレベルを調整する場合は、スピーカーの音 
量を変えるときと同じように、音量(太/小)ボ 
タンで調整します。 

• 「モニター出力(固定)」「モニター出力(可変)」の 
いずれを選んだ場合でも、へッドホン端子から 
の音声出力は可能です。 

• 「モニター出力(可変)」に設定しているとき、音 
声調整の設定はできません。 


操作終了する場合は 


メ g または S を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は5を押してください。 
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デジタル固定の設定 


「デジタノレ固定」とは、現在受信しているデジタル 
放送のチヤンネルに固定する機能です。 


操作の前に 


こんなときに便利です 

•デジタル放送の番組を録画しているとき、誤ってチャンネル 
を変えてしまうのを防ぐことができます。 

• デジタ)レ放送の番組を録画しながら他のチャンネ j レを視聴し 
たりすることができます。 

• デジタル固定を「する」に設定しているときは、リモコンで電 
源を「切」（電源待機状態)にしても、 モニター 出力/入力 4/ 
(録画出力)端子からデジタル放送の映像•音声が出力されま 
すので、録画を続けることができます。 



固定したいデジタル放送のチヤン 
ネルを選局する 

メニュー画面か5「機能切換」_「デジ 
タル固定」を選び、 ㈤ を押す 



§機能切換 


I 我 デジタル設定 


HDMI コント□ール設定 


3次元ノイズリダクション 

[しない] 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

入力4端子設定[モニター出力(固定)] 

|センタースピーカー入力 

[しない]| 

デジタル固定 [しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

番組名表示設定 

[しない] 

映像オフ 





0㊈ B で「する」を選び、 (§) を押す 


視聴中のチャンネルを固定しますか？ 


しない 


視聴中のデジタル放送のチャンネルに固定 
されます。 


操作終了する場合は 


メニユ ー 


〇または§を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 


参’ 


デジタル固定中に視聴•録画予約時間の2分前 
(ビデオ連動録画設定 （1 12〜114ページ)を 
シャープ7、8に設定している場合に限り、5分 
前）になると、デジタル固定が自動的に解除され 
ます。また、視聴•録画予約が終了してもデジタ 
ル固定は解除されたままとなります。 

視聴•録画予約開始 視聴•録画予約終了 



on 9 〇 


録画や再生などの機器の接続 



他の機器を使って録画するための設定 





































































入力選択の設定 


■ 入力1〜4に外部機器を接続しているとき、複数の映像用端子(例えば、入力1では 「D4 映像」「映像」 
の2種類)のどれを使用するかを設定することができます。 

■ 工場出荷時の状態では、入力1〜4は「自動」に設定されています。通常の使用方法の場合、特に設定を 
変更する必要はありません。 


入力選択の項目について 


■ 入力1〜4のそれぞれにつき、選択できる入力 
項目はつぎのとおりです。 


PASJI1 


4入力2 


自動 


D 端子 


ビデオ映像 


j 入力3 ■ 入力4 


自動 


S 端子 


ビデオ映像 


I入力7の入力選択については、 108 ページを参 
照してください。 

⑦ ® ④ 

([也上 A ) (地上 Dl : BS [CS ) 

デ-夕連動雙—テ勞 ジオへ 


@ 

消音 

〇 




0 

© 


〇 

入力切換 

〇 


11 

り 


r 決定、 


終了 c ^ * 一一 つ戻る 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


I AQUOS P 

0 央像入力端子選択の優先順位について 

• 入力1〜4の入力選択を「_動」に設定したときは、 
つぎの優先順位で映像入力端子が選択されます。 

入力1•入力2 D 端子—ビデオ映像 
入力3 • 入力4 S 端子—ビデオ映像 


[例]外部機器を入力1に接続しているとき、 D 4 映 
像端子からの入力を選択する 

1 A 『で「入力1」を選ぶ 



入力切換 

•入力1〜入力4は、外部 
機器が接続されている 
ときのみ選択できます。一 
• i.LINK は、機器を接続、 
選択しているときのみ 
選べます。 

_ 

テレビ 




ぶ幼2 

Q A ^ l 4 
^ A ^ I 5 
^ A ^ I 6 
ぷ入力7 

1 i.LINK 

※入力4は、入力4端子設定を「入力」にしていると 
きのみ選択できます。 （1 16ページ参照） 


2 


メニユー画面か 5 r 機能切換」一「入 
力選択」を選び、 ® を押す 

• テレビ、入力5、入力 6、 LLINK 入力のとき、 
「入力選択」はメニューに表示されません。 


0省エネ設定本体設定 



HDMI コン ト□ール設定 

3次元ノイズリダクション 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

[しない] 

入力選択 

[自動] 

|入力4端子設定[モニター出力（固定）]| 

センタースピーカー 入力 

[しない] 

映像オフ 





0 ® 0で 「 D 端子」を選び、 ( g ) を押す 




入力端子の設定です。 


自動 既定の優先順位で自動的に入力端子を選択します。 

常に〇端子映像入力を選択します。 

ビデオ映像|常にビデオ映像入力を選択します。 


操作終了する場合は 


〇 または5を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 
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外部機器のなまえを表示させる 


■ 入力1〜7に接続している外部機器に合わせ 
て、入力切換メニユーや画面表示(チヤンネル 
サイン）に表示される機器の名称を選択するこ 
とができます。 

■ 機器の名称をおこのみの名称に変更すること 
もできる「ユーザ _ 設定」があります。 

表示できる名称について 

入力1/入力2 


入力1 ※ 


コンポーネント1※ 


D 端子 


DVD 


D-VHS 


巳 D 


ビデオ1※ 


コンポ-ネント 


CATV 


ゲーム 


HDD 


ビデオ 


D 端子1※ 


CS 


ムービー 


DVR 


※「入力 2 」選択時は、 A 力 2 1「ビデオ 2 1 などの表示になります C 

入力3/入力4 


入力3 ※ 

ビデオ3 ※ 

ビデオ 

CATV 

CS 

DVD 

ゲーム 

ム ビ 

D-VHS 

HDD 

DVR 

巳 D 

※「入力4」選択時は、|入力4 11ビデオ4|の表示になります。 

入力5/入力6 

(自動)入力巳※ 

入力5 ※ 

ビデオ5 ※ 

ビデオ 

HDMI 

HDMI1 ※ 

DVD 

DVR 

HDD 

巳 D 



※「入力6」選択時は、（自動)入力61|入力6| p デオ 6] 
HDMI 2| の表示になります。 


• HDMI コント□ール対応の AQUOS レコーダー接続時、「（自 
動)入力5」または「(自動)入力6」の表示に設定されている 
場合は、 「 AQUOS レコーダー」と表示されます。 

• 他メーカーの HDMI 機器を接続し、「（自動)入力5」または 
「（自動)入力6」の表示に設定されている場合、表示の内容が 
変わることがあります。 

• AQUOS サラウンド接続時、「（自動)入力5」または「（自動） 
入力6」の表示に設定されている場合は、「入力5」または「入 
力6」と表示されます。 

• AQUOS サラウンドに HDMI コント□—ル対応レコーダー 
が接続されていて「（自動)入力5」または「（自動)入力6」の 
表示に設定されている場合は、 「 AQUOS レコーダー」と表 
爪されます。 

入力7 


入力 7 

ビデオ 7 

ビデオ 

DVI-I 

DVD 

PC 


消音 

〇 




入力切換 
〇 


雲〇墨_メニュ- 


〇 


r 決定、 


[例]入力2の表示を「ゲーム」に変える 

i で r 入力 2 」を選ぶ 


. 入力卜 

機器が接続されている 
ときのみ選択できます。^ 
• i . LINK は、機器を接続、 
選択しているときのみ 
選べます。 


入力切換 


テレビ 
j 入力1 


入力3 
0入力4 
4入力5 
4入力6 
4入力7 
S , i.LINK 


※入力 4 は、入力 4 端子設定を「入力」にしているときの 
み選択できます。 （1 16ページ参照） 

メニュー画面か5「本体設定」一「入 
力表示選択」を選び、®を押す 

• テレビ入力および LLINK 入力のとき、「入力表 
示選択」はメニューに表示されません。 


3 





0® 0で「ゲーム J を選び、 ( g ) を押す 


ぶ 


チヤンネルサインに表示する名称の設定です。 


入力 2 

ビデオ 2 

ビデす 

コンポ ー ネント 2 

コンポ ー ネント 

D 端子2 

D 端子 

CATV 

CS 

DVD 


ムービー 

D-VHS 

HDD 

DVR 

B D 

ユーザー 設定： 


I 


ユーザー設定について- 

• おこのみで機器の名称を入力したいときは、「編 
集」を選んで決定します。文字入力のしかたにつ 
いては、 182 ページをご覧ください。 

• 入力できる文字は全角で5文字まで、半角で10 
文字までです。 

で)ュまたは s を押し、通常画面に戻す 

• 入力切換ボタンを押すと、入力切換メ 
ニューに「ぷゲーム」が表示されます。 




ゲーム機との接続について 

• ゲームの種類の中で、ビストルを使ったシュー 
テイングゲームはできません。 


録画や再生などの機器の接続 



外部機器のなまえを表示させる 
入力選択の設定 
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i . LINK 機器を使う 


i . LINK (アイリンク)について 


■ i.LINK は、 i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ 
転送や、接続した機器の操作ができるシリア」レ転送方式のインターフェースで、 i.LINK ケーブル1本で接 
続することができます。 

i.LINK は、 IEEE 1394の呼称で、 IEEE (米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準 
規格です。現在、1〇〇 Mbps /2 〇〇 Mbps /4 〇〇 Mbps の転送速度があり、それぞれ SI 00/ S 2 〇〇/ 
S 4 〇〇と表示されます。本機では最大 400 Mbps の転送が可能です。 


本機に接続できる i . LINK 機器について 

■ 本機が対応している i.LINK 機器 

• D-VHS ビデオデッキ (D-VHS) • AV-HDD レコーダー (AV-HDD) 

• Blu-ray Disc レコーダー (BD) • HDV 方式ハイビジョンビデオカメラ （HDV) 

※上記の i.LINK 機器でも、機器によっては機器の認識やコント□-ル、録画や再生ができない場合が 
あります。 

.DVD レコーダーや DV 機器、 PC (パソコン)、 PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できま 
せん。 


i . LINK で録画できる内容について 

■本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、デジタル放送のみです。それ以外のテレビ(±也 
上アナログ放送)、外部入力(入力1〜 7) は、 i.LINK 録画ができません。また、八イビジョンビデオカメ 
ラでは、本機のデジタル放送を i.LINK 録画することができません。 


i . LINK 接続のしかた 


[例]接続する i.LINK 機器が1台の場合 


端子とプラグの形状を合わせて、 
まっすぐに差し込んでください。 




• 1つのレコーダーを i . LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「 i . LINK 自動切換」を「しない」にしてくださし、。 
(121 ページ） 
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LLINK ケーブルを使い、デイジー•チェーン(数 
珠つなぎ)で接続します。この接続では、 i.LINK 
機器を最大16台までつなぐことができます。 


I ^ : 

二 I I こ 


i . LINK ケーブル 


i . LINK 機器 


i . LINK ケーブル 


i . LINK 機器 


i . LINK 端子が3つ以上ある機器の場合は、分岐 


/ ― 



をしてつなぐこともできます。分岐接続する場 

本機 

i . LINK 機器 

i . LINK 機器 

合は、 i . LINK 機器を最大62台までつなぐこと 





ができます。 



i . LINK 機器 


接続に関するご注意 


HL 


本機 


i . LINK 機器 


] ~~ [ 


i . LINK 機器 




一部の i . LINK 機器では、その機器の電源が切ら 
れているとデータを中継できない場合がありま 
す。この場合は、その機器を終端に接続してくだ 
さい。 

図のようなループ(輪)接続をしないでくださ 
い0 

i . LINK 機能使用中は、使用していない i . LINK 機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったり 
しないでください。映像 • 音声が乱れることがあります。 

DVD レコーダーや DV 機器 、 PC (パソコン)、 PC 周辺機器など、本機が対応していない機器を同時に 
接続していると、誤動作することがあります。 

接続した i . LINK 機器の認識やコント□ー ル、録画•再生が正しくできなくなったときは、 i . LINK ケー 
ブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。 

複数の i . LINK 機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、動作が安定しない 
場合があります。この場合、使用していない機器の接続を外したり、接続のしかたを変更すると安定 
する場合があります。 


LINK 機器を操作するための準備について 


i . LINK 操作7 V ° ネルを表示させる 


■ i . LIN K 操作パネルから i . LI N K 機器を操作する 
ための準備です。 

I 本機の i.LINK 端子に i.LINK 機器を 
接続し、 i.LINK 機器の電源を入れ 
る 

2本機の電源を入れる 

^『を押して、 i.LINK 操作パネルを 
^表小する 

• 詳しくは123ページの 「 i . LINK 機器の選 
択」をご覧ください。 


j 表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇 

( 〇° J CATV 3桁入力お好み選局/登録 
^ 〇 〇 〇 


i . LINK 自動切換を設定する 


2 


■ i . LINK で接続した録画機器を再生状態にした 
とき、自動的に入力が 「 i . LINK 」 に切り換わるよ 
うに設定することができます。 

メニユー画面から「デジタル設定」一 
「 i . LINK 設定」を選び、 ® を押す 

0㊣0 で 「 LLINK 自動切換」を選び、 
® を押す 


を選び、®を押す 



接続された i . L I NK 機器を再生状態にしたとき、 
自動的に入力を切り換える設定です。 


録画や再生などの機器の接続 



■— . LINK 機器を使う 
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■ LINK 機器を使う ( つづき 〕 


i . UNK 設定について 



複数© i . LINK 機器を i . LINK ケーブルで接続した場 
合、本機の「電源待機設定」を「しない」 ( こ設定して電 
源を待機状態(電源ランプ赤色点灯)にすると、本 
機を中継して接続されている i . LINK 機器間のデー 
夕のやりとりができなくなります。本機を i . LINK 機 
器の中間に接続している場合は、本機の「電源待機 
設定」を「する」に設定するか、下図のように本機を 
i . LINK 機器の末端に接続してください。 

◄本機 


i.LINK 機器 H i.LINK 機器 


ぉ馨 


現在発売されている i . LINK 機器のほとんどは、記録 
している映像•音声の伝送 レー トを自動認識し録画 
モー ドを制御するため、 本機の「録画 モー ド設定」は 
通常「しない」に設定してください。 

i . LINK 機器の種類や、 i . LINK 機器で記録しようとし 
ている放送の内容によっては、本機から録画モード 
を正常に制御できない場合があります。この場合 
は、本機の「録画モード設定」を「しない」に設定して 
ください。 

本機の電源が待機状態(電源ランプ赤色点灯)のと 
きは、外部機器からの i . LINK 制御コマンドを受けつ 
けることができません。これは「電源待機設定」を 
「する」に設定しても同じです。外部機器から本機を 
i . LINK 制御する場合は、本機の電源を「入」(電源ラ 
ンプ緑色点灯)にしてから行ってください。 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇 

CATV 3 桁入力あ'好み選局/登録 

〇〇〇 


电/"丁、 I 

(9 


① ® ® 
④® ® 
® CD CD 
@) ® ( g ) 

(地上 A ) 也上 dI_bs fcs ) 


デ-夕麯 
@ 
消音 

O 


音量 




0 

0 




選局テ 1 ^1ジオ/ j 

〇 

入力切換 

〇 


II 


〇 


〇 


r 決定、 


終了 一一 つ戻る 

〇 〇 

青赤緑黄 

0 0 0 0 


口 


ユー画面から「デジタル設定 J - 
■ LINK 設定」を選び、 ( g ) を押す 





録画画面サイズ設定[レターボックス] 

デジタル音声設定 

[ PCM ] 

ダウンロード設定 

[する] 

番組表設定 


通信設定 


ビデオ連動録画設定 




I リモコンのポタン〕 


暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 


録画モードの設定 


2 


本機には、録画時に i . LINK 機器の録画モードを 
自動的に制御する機能があり、その機能を有効 
に「する」か「しない」かを選ぶことができます。 

① で「録画モード設定 j を選 
び、 ( g ) を押す 

② 0爸0 で「する」または「しない」 
を選び、 C 超を押す 

• 通常は「しない」に設定します。 


1 i . L 1 NK 自動切換 

録画モードを自動設定にしますか？ 

録画モード設定 


電源待機設定 





i . LINK 電源待機の設定 


2 


本機では、 i . LINK 電源待機の設定により電源待 
機時の消費電力を少なくすることができます。 
i . LINK 機器を接続していない場合は、消費電力 
が小さくなる「しない」を選択してください。 

① で「電源待機設定」を選び、 
eg ) を押す 

② 0 0 で「する」または「しない」 

を選び、 ( g ) を押す 

「する」……電源待機時にも i . LINK 回路を通電し、 
データの中継ができるようにします。 
「しない」…電源待機時の消費電力を少なくします。た 
だし、データの中継はできません。 


i . L I NK 自動切換 
録画モード設定 


INK を有効にしますか？ 


操作終了する場合は 


終了. 


〇 または g ) を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は3を押してください。 
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i . LINK 機器の選択と解除に 

[ i . LINK 機器の使用解除 1 

ついて 

• 登録された i.LINK 機器の使用を解除できます。 


i.LINK 機器を選択したり解除するには、機器選 
択画面から操作を選びます。 


i . LINK 機器の選択 


本機から i.LINK 機器を操作するためには、使用 
する LLINK 機器を選択する必要があります。 
最大16台の LLINK 機器から、使用する1台を選 
択できます。 

接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画 
面のリストに登録されます。 


『を押し、 i.LINK 操作バネルを 
表示する 


■ 停止中囫？ 
00 ： 00 ： 00 

Q 予約 D-VHS 


广電源 ■ 1 ► 1 M 丨籲 1機器選択 

停止 ！◄◄ ◄◄ ►► |入力切換 

で操作を選択@で実行 で表示切 


• 「操作できる LLINK 機器がありません」のメッ 
セージが表示されたときは、 i.LINK 機器が正し 
く接続されているか確認してください。 （120 
ページ参照） 

• i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選 
択画面になります。手順3に進んでください。 

3 で「機器選択」を選び、 (g) を 

} 甲賞 

• 機器選択画面が表示されます。 

現在選択されている機器のマーク 


-#1 


使用する機器を選んでください 
メーカー 形名 


7 操作したい機器 ㈣ で選び、 
V (g ) を押す 


使用する機器を選んでください 
機器名 メーカー 形名 

D-VHS 〇〇 0000 


選んだ i . LINK 機器の操作パネルが表示され 

On ^ 〇 


i.LINK 機器の使用を解除することにより、その 
機器を別の i.LINK 機器から使用できるように 
なります。 


H 

2 


LINK 機器の選択」の手順 1 *2 を 
5 


G ㊈[ で、リストの一番下にある「機 
器使用解除」を選び、 (g ) を押す 



機器名 

使用する機器を選んでください 
メーカー 形名 


1 S 02 

D-VHS 

0： Q : 

〇〇德 

▲ 

03 

D-VHS 

〇〇 

0000 


04 

BD 

:適© 

. 〇0.00 





i . LINK 機器の使用が解除されます。 


ぉ懸 


本機で使用している i.LINK 機器を他の i.LINK 機 
器で使用するためには、本機の機器選択画面か 
ら「機器使用解除」を行ってください。 


i . LINK 機器の登録削除 


1 


機器選択画面に登録されている i.LINK 機器を、 
リストから削除できます。 

接続されている i.LINK 機器は、削除できません。 

「 i.LINK 機器の選択」の手順 1 *2 を 
行ぅ 

0 削除したぃ i_UNK 機器 ㈣ で選 
^ び、 (g ) を押す 

3 




培 0 で「削除する J を選び、@を 
押す 


この機器をリストから削除しますか？ 
キャンセル 


選んだ LLINK 機器がリストから削除されます。 
削除しないときは、「キャンセル」を選んで 
決定ボタンを押します。 


ぉ魯 


本機で認識することができない機器は、機器選択画面の U ストに表示されません。 

接続した i.LINK 機器によっては、メーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。 

接続した i.LINK 機器のメーカー名や機器名が正しく表示されない場合は、 i.LINK ケーブルを抜き、 「i.LINK 機器の登 
録削除」の手順により、一度登録されている i.LINK 機器を削除してから LLINK ケーブルを接続し直してください。 
機器選択画面のリスト項目に〇マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していない機器であり、使用すること 
がでぎません。 


録画や再生などの機器の接続 



■ LI ZK 機器を使ぅ(つづき) 
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mNK 機器を使う ( つづき } 


i . LINK 機器の操作のしかた 


基本操作 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

參〇 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


0 


11 


■ i . LINK に対応した録画機器の操作ができます。画面に i . LINK 操作パ 
ネ J レを表示させ、パネ)レ上のボタンで操作します。 

■ 操作を始める前に、 122123 ページの設定を済ませておいてくだ 
さい。 

■本機で操作する i . LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧くださ 
し、 


メニュー 




終 : A 

〇 

青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


i . LINK ポタンを押し、 i . LINK 操作パネルを表示する 

•操作パネルを終了するときも、このボタンを押します。 

2操作したい機能をカーソルポタンで選ぶ 
3 決定ポタンを押し、選んだ機能を実行する 


LLINK 操作パネルの見かた 


D-VHS の操作パネル 


讎表 I ープ状態(書き込み禁止) 


メーカー 名型名 



タイマー予約状態 


AV-HDD.BD の操作ノ《ネル 


カウンター現在位置/総時間 

ディスク状態(書き込み禁止）メ_力_名 
状態表示 


r 操作ポタンの機能 


1つ前に戻って頭出し 

巻戻し 

早送り 

1つ先に進んで頭出し 


機器選択機器選択画面へ 


入力切換入力切換え 

i . LINK 入力とその前の画面(テレビまたは 
外部入力)との切換えに使用します。 


□電源電源の入/切 


状態表示 一！_|_ 

「12109 

- 

— 

録画中 

〇で 


niMil 

irmuiiim 

r 鼋源 I 

■ 

► | II 録画リスト録画操作！ 

卜—| 

mmm 

◄◄ ►► |機器選蚓 

全 

G -30 秒 +30 秒|入力切換 


► で操作を選択 CM ) で実行 f i.LINK j で表示切 



種別 



• AV-HDD 



•巳 D 


ディスク残量(割合） 


^操作ポタンの機能 


■停止 

■再生 

■ HH 一時停止 

録画リスト I 録画リスト 
画面へ 


■HHH 

■— 


1つ前に戻って頭出し 

巻戻し再生(押すごと 
に早さが変わります） 

早送り再生(押すごと 
に早さが変わります） 


mmm 

-30 秒 | 


イジェクト ( B □の場合 機器選択機器選択画面へ 

のみ、 AV - HD □は非表示） _ 


リピート設定(リピート状 入力切換入力切換え 

態では再生状態のときに1つ i . LINK 入力とその前の画面(テレビまたは 

の番組を繰り返し再生します） 外部入力)との切換えに使用します。 

30秒後戻し 録画操録画操作パネルへ 


1つ先に進んで頭出し _+30秒| 30秒先送り 


電源 電源の入/切 


録画中表示:録画中の再生操作ノ v° ネルで表示されます。 


• EEE 1 394は、米国電子電気技術者協会 ( IEEE ) によって標準化された国際標準規格です。 

• i.LINK (アイリンク）と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。 

• 著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー•プロテクション技術が採用されています。この技術 
は、 DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator ) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理 
運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー•プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが 
制限されている映像、音声、データにおいて、 i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、 DTLA のコビー- 
プ□テク ショ ン技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合 
があります。 
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D-VHS ビデオで録画•再生する 


デジタル放送を録画する 


以下の操作をする前に、122123ページの 
設定を済ませてください。 

本機で操作する i . LI N K 機器の取扱説明書をあ 
らかじめご覧ください。 


1 


録画したいデジタル放送の番組 
を選局する 


g NK を押し、 LLINK 操作バネルを表 
示する 


3 


■ 停止中 
00 : 00 : 
CB 予約 


[〇 l |)- VHS ] « 


_源 I 
停止 


機器選択 
」入力切換 


••で操作を選択@で実行で表示切 


Q ㊈ 0で • 

び、 ( g ) を押す 


|(録画ポタン)を選 


• 録画中回 |~〇 lp-VHSl 

0 0:00 
0予約 


n 電源丨 


録画 ◄◄ ►► 


機器選択 
入力切換 


••で操作を選択で実行 で表示切 


録画が開始します。 

録画を止めるときは 、^I 
ン)を選んで決定ボタンを押します。 


」(停止ボタ 


ぉ馨 


録画中は、リモコンまたは本体天面の入力切換 
ボタンで 「i.LINK」 を選ぶことはできません。 


録画した番組を再生する 


『を押し、 LLINK 操作パネルを表 
示する 


■ 停止中囫 


00 ： 00 ： 00 

電源 ■ | ► i M ! 

^^■1 機器選択 

Q 予約 D-VHS 

停止 叫1 ~ 1. ^ 

►W 丨入力切換 

で操作を選択 cm ) で実行 goNio で表示切 


9開獅^まで巻银し、@0で 
^ (再生ポタン)を選び、 ( gD を 


押す 

• 再生が開始します。 

• 再生中に特殊再生するときは、 


_( 早 


送りボタン)、^^■(巻戻しボタン)、 

■ ■ _ (一時停止ボタン)を選び、決定ポ 

タンを押します。 

• 停止するときは、 Ml _ ■(停止ボタン)を 
選んで決定ボタンを押します。 

デジタル放送を i . LINK で録画予約したい場 
合は、 94 • 95 ページをあわせてご覧くだ 
さい0 




D-VHS ビデオデッキの録画、再生について 

• D-VHS ビデオデッキによっては、本機の i.LINK 操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、 D-VHS ビデ 
オデッキが再生している映像•音声を視聴することができない場合があります。 

• D-VHS ビデオデッキによっては、 VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テー 
プの再生映像•音声を本機の i.LINK 入力で視聴することができない場合があります。この場合は、 D-VHS ビデオ 
デッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力(入力1〜 4) に接続し、本機を外部入力に切り換えてから視聴 
してください。 

• D-VHS ビデオデッキのタイマー録画予約中に本機の i.LINK 操作パネルで操作すると、タイマー録画予約に失敗 
することがありますので、 D-VHS ビデオデッキのタイマー録画予約中は i.LINK 操作パネルを操作しないでくだ 
さい。 

• 本機の i.LINK 操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているデジタル放送の映像•音声が D-VHS 
ビデオデッキに記録されます。 

• 本機で受信しているデジタル放送の映像•音声を D-VHS ビデオデッキで記録するときは、 D-VHS テープを使用し 
てください。 VHS テープや S-VHS テープでは記録することができません。 

• 番組の内容によっては、 D-VHS ビデオデッキで録画•録音ができない場合があります。 

• 使用している D-VHS ビデオデッキによっては、特殊再生時(送り再生や戻し再生など）に、映像•音声が出なかっ 
たり、映像の品位が悪くなる場合があります。 


録画や再生などの機器の接続 



D - VHS ビデオで録画•再生する 
■ LI ZK 機器を使う(つづき) 
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撮影•再生する 


八イビジョンビデオカメラの映像•音声を AQUOS で楽しむ 


■ HDV 方式の八イビジョンビデオカメラには、 「 HDV フォーマツト」の信号だけでなく、 「 DV フォー 
マツト」の信号も扱えるものがあります。本機で視聴することができる信号は 「 HDV フオーマツト」 
で撮影された信号のみです。 


本機に接続した八イビジヨンビデオカメラの操作7 V ° ネル 


八イビジョンビデオカメラをビデオモードにしたときの操作パネル 


I 停止中 [ 
00 : 00:00 


[ 〇 1 [HDV 」 籲籲 


停止 


こ ► で操作を選択 ® で実行 で表示切 


機器選択 

入力切換 



操作できるボタンは接続している機器により異なりま 
す。ボタンが表示されていても、操作できない場合があ 
ります。 

ビデオモードとカメラモードの切換えは、八イビジョン 
ビデオカメラ側の操作により行います。 



本機で受信している放送または外部入力を八イ 
ビジョンビデオカメラで録画することはできま 
せん。 

電子番組表 ( EPG ) から録画予約するとき、八イ 
ビジョンビデオカメラを録画連動機器として選 
択することはできません。 

八イビジョンビデオカメラが 「 DV 互換モード」 
に設定されていると、 i . LINK 機器選択の画面 
(1 23 ページ)で八イビジョンビデオカメラを 
選択することができません。詳しくは八イビ 
ジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧くださ 


い0 

• i . LINK 操作パネルで八イビジョンビデオカメラ 
の電源操作はできません。 

• 八イビジョンビデオカメラの電源が「切」のとき 
は、本機から八イビジョンビデオカメラの操作は 
できません。 


操作ポタンの機能 

■■■ 停止 再生 一時停止 

巻戻し 早送り 撮影 

※入力切換ポタンについて 

• LLINK 操作パネルの入力切換ボタンは、 LLINK 入力 
とその前の画面（テレビまたは外部入力）との切り 
換えを行います。 

i . LINK 自動切換を「する」に設定している場合は、 

• 八イビジョンビデオカメラを選択した状態で再生を 
開始すると自動的に i . LINK 入力になります。 

• 八イビジョンビデオカメラを選択した状態で八イビ 
ジョンビデオカメラをカメラモードに切り換える 
と、自動的に LLINK 入力になります。 

※撮影ポタンについて 

• i . LINK 操作パネルの撮影ボタンは、八イビジョンビ 
デオカメラのカメラで映している映像 • 音声の撮影 

(録画）を開始します。 

•本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮 
影ボタンは無効になります。 
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再生する 


八イビジョンビデオカメラを本機と i . LI N K 接 
続し、本機から操作して再生する手順です。 

① 八イビジョンビデオカメラを本 
機に接続する 

② 八イビジョンビデオカメラを 
「ビデオモード」にする 

• 八イビジョンビデオカメラが「カメラモー 
ド」になっていると、八イビジョンビデオカ 
メラの映像を本機で見ることができませ 
ん〇 

I リモコンの g NK を押し、 i . LINK 操作 
パネルを表示する 


■ 停止中 @ 

00:00:00 

loll HDV 參參•••春 

■ | ► II 機器選択 

停止 1力切換1 

で操作を選択@で実行 0 XTN 1 O で表示切 




3㊣0 で LLINK 操作パネル上の 






押す 


睡(再生ポタン)を選び、 ( g ) を 


^ 再生中 S 

1011 HDV |參》 

00:00:00 

.器纖1 

再生 —— 民力切換1 

で操作を選択 （ M ) で実行 で表示切 


• 再生が始まります。 _ 

• 再生中に特殊再生するときは、早 
送りボタン)、」(巻戻しボタン)、 

■■ I (一時停止ポタン)を選んで、@を 
押します。 

• 停止するときは、^™1(停止ポタン)を選 
んで CSi ) を押します。 


ぉ 


「 DV フオーマット」で撮影された信号は、本機で 
視聴することができません。 

「HDV フオーマツト」と 「DV フオーマツト」が混 
在したテープを使用した場合などに DV フオー 
マットの信号が本機に入力されることがありま 
す。この場合、「この信号を本機で再生すること 
はできません。 HDV 機器の設定を確認してくだ 
さい。」というメッセージが表示されます。 

本機から八イビジヨンビデオカメラの頭出し操 
作はできません。 


撮影する 


■八イビジョンビデオカメラを本機と i . LINK 接 
続し、本機から操作して撮影する手順です。 

1 ①八イビジョンビデオカメラを本 
機に接続する 

②八イビジョンビデオカメラを 
「カメラモード」にする 

• 八イビジョンビデオカメラを「ビデオモー 
ド」から「カメラモード」に切り換えると、自 
動的に i . LINK 入力に切り換わります。 


2 

3 


リモコンの5を押し、 i . LINK 操作 
パネルを表示する 


[S 1カメラ @ 

00:00:00 

|〇1 1 HDV •»•••• 

■ | 參 機器選択 

停止 力切換| 

で操作を選択 CM) で実行 c^id で表示切 




0 0 で i . LINK 操作バネル上の 




を押す 


献撮影ポタン)を選び、^) 


iQ カク 

【ラ 回 

0 1 1 HDV 丨" •參參 ••• 

00:0( 

D：00 

■ 1 • 丨 

II 器選択 1 


撮影中 

撮影 

入力切換 

C*- で操作を選択@で実行 GH 5 D で表示切 


撮影が始まります。 
停止するときは、 ■ 


1(停止ボタン)を選 


んで CS ) を押します。 


魯 


八イビジョンビデオカメラによっては、静止画 
を記録する機能として「フォトモード」を備えた 
ものがあります。八イビジョンビデオカメラが 
「フォトモード」になっていると、本機の i.LINK 
操作パネ)レで八イビジョンビデオカメラを操作 
することができません。詳しくは八イビジョン 
ビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。 

八イビジョンビデオカメラによっては、カメラ 
モードで撮影していない状態のまましばらく 
放置すると、自動的に待機状態に移行し、 i.LINK 
からの制御を受け付けなくなる機器がありま 
す。この場合、本機の i . LINK 操作ノ V ° ネルで八イビ 
ジョンビデオカメラを操作することはできませ 
んので、八イビジョンビデオカメラ本体を直接 
操作してください。 

本機で受信している放送または外部入力を八イ 
ビジョンビデオカメラで録画することはできま 
せん。 


録画や再生などの機器の接続 



八イビジョンビデオカメラで撮影•再生する 
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レコーダーで録画 • 



デジタル放送を録画する 


■ AV-HDD や Blu-ray Disc レコーダーでデジタ 
ル放送を録画•再生するための手順です。 

■ 以下の操作をする前に、122123ページの 
設定を済ませてください。 

■ 本機で操作する LLINK 機器の取扱説明書をあ 
らかじめご覧ください。 


i 表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

( 〇° J CATV 3桁入力お好み選局/登録 

^ 〇 〇 〇 

① ® ® 

④ © ® 

⑦④④ 

㊈ ⑧ 

(地上 A) 〇也上 D] BS l"cs^) I 

デ-遞雙！局テレ乾ジオ / j 



0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


1 録画したいデジタル放送の番組を 
選局する 


ウ g NK を押し、 LLINK 操作バネルを表 
L 示する 

■ 停止中 § | 0 l | AV - HDDl »» •••••• I 

〇〇:〇〇:〇〇/〇〇:〇〇:〇〇 f 電源丨 ■ | ► | II 丨録画リスト| 録画操作 

ディスク残5 0% 停止 laBiM — — 機器撰 tR 

►で操作を選択@で実行 で表示切 ^ 



聲で議作麵操作ポタン)を 
選び、 (g) を押す 


■ 停止中 g | 0 l | AV - HDDl »» •••••• _ ] 

〇〇:〇〇:〇〇/〇〇:〇〇:〇〇 Ry 麄源 I ■ 丨 ► | II |録画 U スト|録画操作| 
ディスク残5 0%録画操作 I « | | I 機器選択 

<»• で操作を選択 （ M ) で実行 〇〇^〇で表示切 



0 0 で • |( 録画ポタン)を 

- 1 

選び、 (§) を押す 


• 録画中 i fo i [ av - hdd 1»» •••••• _ | 

n— ‘I _ 生操作 I 

ディスク残50% 録画 機器編 

^ _切換 I 

で操作を選択@で実行 g ™ d で表示切 


• 録画が開始します。 

• 録画を止めるときは、録画停止」(録画停止ボ 
タン)を選んで決定ボタンを押します。 


G 録画した番組を再生する 

• ディスク機器の場合、録画が終了すると録画リ 
ストが作成されますので、複数の録画番組から 
再生したい番組を選ぶことができます。 （129 
ページ） 


デジタル放送を i.LINK で録 
画予約したい場合は、94 - 
95ページをあわせてご覧く 
ださい。 
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録画した番組を再生する 


■ ディスク機器の場合、録画リストから再生する 
番組を選ぶことができます。 

1 g NK を押し、 LLINK 操作バネルを表 
示する 


00：00：00/00；00：00 

ディスク残50% 


[0l^V-HDD]# 


軍源— 
停止 j 


I 録画リスト I i 

►w 楷 


j ^ J 録画操作 
J 機器選 


で操作を選択 CM ) で実行 で表示切 


2 




0 ㊣ 0 で 録 H リスト」 (録画リストポタン） 
を選び、 ( g ) を押す 



3① 


録画リストが表示されます。 

録画中は、 i . LINK 操作パネルの録画リスト 
ボタンを操作できません。録画リストボタ 
ンの操作は、録画を停止してから行ってく 
ださい。 

0^0で再生したいタイトルを 
選び、 (g) を押す 

② 8 0で「再生」を選び、 ( g ) を 

} 甲賞 

③ 「先頭か5再生」または r 続きか 
5再生」を選び、 ( g ) を押す 



再生中に特殊再生するときは、_ 
送りボタン)、 


」(早 


■(巻戻しボタン)、 


■ ■ I (一時停止ボタン）を潠び、決定ポ 


タンを押します。 
停止するときは、_ 


」(停止ボタン)を 


選んで決定ボタンを押します。 


ぉ 


AV-HDD レコーダー (i.LINK) の録画、再生 

について 

• AV - HDD レコーダーによっては、本機の i.LINK 
操作パネ)レ上の操作ボタンで操作できなかった 
り、 AV - HDD レコーダーが再生している映像•音 
声を視聴できない場合があります。 

• 本機の i . LINK 操作パネルの録画ボタンによる録 
画では、本機が受信しているデジタル放送の映 
像•音声が AV - HDD レコーダーに記録されます。 

• 番組の内容によっては、 AV - HDD レコーダーで 
録画 • 録音ができない場合があります。 

• AV - HDD レコーダーによっては、特殊再生時(送 
り再生や戻し再生)に、映像 • 音声が出なかった 
り、映像の品位が悪くなる場合があります。 

• AV - HDD レコーダーによっては、録画中の再生、 
および録画中の録画リスト画面の表示などの機 
能を操作できない場合があります。 

• AV - HDD レコーダーによっては、他の i . LINK 機 
器に切り換えたときに自動的に再生を停止する 
場合があります。 

• AV - HDD レコーダーによっては、機器の動作モー 
ドが D - VHS モードのとき、 AV - HDD レコーダー 
は D-VHS ビデオデッキとして認識されます。 

Blu-ray Disc レコーダー （i.LMMK) の録画、 

再生について 

• 巳 lu-「ay Disc レコーダーによっては本機の 
i . LI N K 操作パネル上の操作ボタンで操作できな 
かったり、 Blu-ray Disc レコーダーが再生して 
いる映像 • 音声を視聴できない場合があります。 

• 本機の i . LINK 操作パネルの録画ボタンによる録 
画では、本機が受信しているデジタル放送の映 
像•音声が Blu-ray Disc レコーダーに記録され 
ます。 

• 番組の内容によっては、 Blu-ray Disc レコー 
ダーに録画•録音ができない場合があります。 

• Blu-ray Disc レコーダーによっては、特殊再生時 
(送り再生や戻し再生)に、映像 • 音声が出なかっ 
たり、映像の品位が悪くなる場合があります。 

• 巳 lu-「ay Disc レコーダーによっては、録画中の 
再生、および録画中の録画リスト画面の表示な 
どの機能を操作できない場合があります。 

• Blu-ray Disc レコーダーによっては、他の 
i . LINK 機器に切り換えたときに自動的に再生を 
停止する場合があります。 

• 巳 lu-「ay Disc レコーダーが搭載しているチュー 
ナーやアナログ外部入力を Blu-ray Disc レコー 
夕一単体で記録した場合、巳 lu-「ay Disc レコー 
ダーの設定によっては、音声が AC 3 フオーマッ 
卜で記録されることがあります。本機は AC 3 
フオーマットに対応していないため、このよう 
なコンテンツを本機と i . LINK 接続して再生した 
場合、音声が出力されません。 


録画や再生などの機器の接続 



0 -HDD や B— u-ray Disc レコ — ダ — で録画•再生する 















































































レコーダーで録画 • 



(つづき） 


酷？番組の消去•職 


■ 録画リストから録画番組の保護や消去の操作 
ができます。 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇 〇 

CATV 3 桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


电//ホ I 

0 


① ® ④ 
( 2 ) CD 
⑦ ® ® 

㉚ ® ® 
(地上 A ) 〇也上 D | BS [CS ) 


デ-夕連動 
@ 
消音 
〇 


音量 




0 





選局テレ“ g ジオ/1 

〇 

入力切換 
〇 


II メニュー 

0 ®) 0 
c -^つ戻る 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 


AQUOS 


SHARP 


録画した番組を消去する 


1 


129ページの手順1を行い、録画 
■ J ストを表示する 

0 0で消去する番組を選び、 ( g ) 

福す 

0® 0で r 消去 j を選び、 eg ) を押す 



4 




0^0で「消去する」を選び、®)を 
押す 


録画した番組を保護する 


129ページの手順1 *2 を行い、録画 
U ストを表示する 


2 

3 




0 0 で消去禁止(保護)する番組を 

選び、 ( g ) を押す 




0® 6で「保護/解除」を選び、 ( g ) 


を押す 



選んだタイトルに鍵マークが表示され、消 
去禁止(保護)されたことが分かります。 
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保護を解除する 


I I 29ページの手順1 *2 を行い、録画 
■ J ストを表示する 

f ) 鍵マークのあるタイトルを選び、 
u ( S ) を押す 


3 




0思•で r 保護/解除 j を選び、 cg > 
を押す 



選んだタイトルの鍵マーク表示が消え、保 
護が解除されたことが分かります。 


ぉ 


録画リストについて 

接続している機器によっては、再生小画面に 
カーソルで選択している番組の映像•音声が表 
示されない場合があります。 

接続している機器によっては、録画中に録画リ 
ストを表示したとき、録画を停止する場合があ 
ります。 

タイトルに表示されている番組情報(番組名や 
日時)は、録画開始した時点の放送の番組情報か 
ら取得して記録したものを表示しています。 
複数の番組を続けて録画した場合には、最初に 
録画開始した時点の番組情報が表示されます。 
録画リストに表示される再生小画面では、デー 
夕放送の操作、字幕の表示はできません。 

選局直後に録画開始した場合、タイトルの番組 
情報が記録されない場合があります。 

他の機器で録画した番組の場合、タイトルの番 
組情報が正しく表示されない場合があります。 
録画中のタイトルには、録画中マーク「•」（赤 
丸)が表示されます。 

本機には、録画したタイトルを編集する機能は 
ありません。 

Blu-ray Disc レコーダーによっては、録画した 
タイトルを編集する機能があり、編集された夕 
イトルには、プレイリストマーク「★」が表示さ 
れます。（編集されたタイトルは、「プレイリス 
卜」と呼ばれます。） 

プレイリストの場合、本機による消去と保護/ 
解除ができません。 


録画や再生などの機器の接続 ^^ H AV - HDD や B — u - r a y Di s C レコ—ダ—で録画•再生する(つづき) 
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音響機器をつないで音声を楽しむ 


アナログ音声の音響機器を接続する 


■ 本体背面のモニター出力/入力 4/( 録画出力) 
端子（「モニター出力(固定または可変)」に設定 
時)は、録画機器をつなぐ使いかた （1 10ペー 
ジ参照)以外に、お手持ちの音響機器をつない 
で音声を楽しむなどの使いかたができます。 



• 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みく 
ださい。 

• モニター出力の音声端子（「モニター出力」に設 
定時)から出力される音声の出カレベルを「固 
定」にするか「可変」にするか選択することがで 
きます。操作のしかたなど、詳しくは116ベー 
ジをご覧ください。 


音響機器 



デジタル音声(光)の音響機器を接続する 


■本機のデジタル音声出力(光)端子は、 MPEG2 AAC 音声フオーマツトを出力することができます。 
AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。 



■ HDMI コントロール対応の AV アンプ (AQU0S サラウンド)を HDMI ケーブルとデジタル音声ケーブ 
ルで接続すると、 HDMI コント□—ル機能で操作できます。 （165 ページ） 


▼本体背面 
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隱喆?出力(光)端子の 


本機背面のデジタル音声出力(光)端子の出力信号形 
式を、接続する音響機器に合わせて選択できます。 

• 接続する機器が AAC / PCM の自動切換えに対応していない 
場合は、機器側の設定を手動で切り換えてください。 

• 「 AAC 」 に設定した場合でも、地上アナログ放送 ( VHF . UHF ) 
や CATV 放送の音声、ビデオ入力の音声は、 「 PCM 」 で出力さ 
れます。 

• 「 AAC 」 に設定した場合、字幕放送や一部のデータ放送の音声 
が出力されません。 




詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご 

胃く/こさし、 0 

接続する前に本機と音響機器の電源を切ってく 
ださい。 

本機では通常、デジタル音声出力の内容はス 
ピーカー音声出力の内容と同じです。 

テレビの電源が切れている場合は、デジタル音 
声出力(光)端子からは出力されません。 


1 


メニユー画面か5「デジタル設 
定 j - r デジタル音声設定」を選び、 
を押す 



デジタル設定 


ダウン□ード設定 
番組表設定 
通信設定 

ビデオ連動録画設定 
i 丄 INK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 
witrrSi+t— 


A 接続する機器に合わせて 「pcmj 
ムまたは 「 AACJ を 0㊣0 で選び、 
® を押す 

「 PCM 」*" 音声 AAC に対応していない音響機器に接続 
するとき 

視聴音声と同じもの(主、畐 I 」、または主/ 

畐 IJ ) が出力されます。 

「 AAC 」*" 音声 AAC 対応の AV アンプなどに接続する 
とぎ 

主と副の両方の音声(主/副)が同時に出力 
されます。 

デジタル音声光出力端子の信号形式を選択できます。 


••標準の設定です。 

デジタル音声出力端子からは P C M で出力されます。 


AAC 1••デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で再生します。 

— デジタル音声出力端子からは AAC で出力されます。 

…音声 AAC 対応の機器 


操作終了する場合は 


終了. 


〇 または b を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 


録画や再生などの機器の接続 



音響機器をつないで音声を楽しむ 
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スピーカー接続端子とスピーカーケーブルには 
0 (プラス）と© (マイナス)があります。接続す 
るときは、それぞれ® (プラス）どうし、© (マイ 
ナス）どうしをつないでください。 

• スピーカーリードは接続端子の穴に対してまつ 
すぐに挿入されるようご注意ください。リード線 
先端の金属部が端子の金属部に確実に接触する 
よう差し込んでください。 

③ （ ' で「音質補正」を選び、®を押す 


④0 ㊣ 0で「しない」を選び、@を押す 




音質補正を行わず、フラットな出力を行 
います。 

「する」に設定すると、付属のス ピーカ- 

に滴丨，た咅暫補 TF 灰行い丰才 a 



( P ) ツマミを押したまま、 
ケーブルの先端を 
穴に差し込む 

(3) ツマミをもとの 
位置に戻す 



音響機器をつないで音声を楽しむ ( っづき 3 


インピーダンス:40 


外音 B スピ _ 力 _ か5音が出るようにする 


I ここでは、本機に外部スピーカーを接続し、外部 
スピーカーから音を出す方法を説明します。 

本体天面の電源スイツチを押し、 

|電源を r 切」にする 

B 本機の専用スピ _ 力 _ ケ _ ブルを外す 

• 外部スピーカーとの同時使用はできません。 

外部スピーカーのケーブルを本機 
^5に接続する 

▼本体背面 


接続する外部スピーカーについて 


入力： 15 W 以上 




上記の仕様のスピーカーを接続してください。 

同じ仕様のスピーカーがないときは、インピーダンス 4 Q 
以上、入力1 5 W 以上のスピーカーを接続してください。 

• インピーダンスが 4 Q 未満のスピーカーは接 
続しないでください。本機が故障する原因とな 
ります。 

• 定格入力 15 W 未満のスピーカーは接続しない 
でください。スピーカーが故障する原因になり 

CJN 9 〇 

• 4 Q 以上のスピーカーでは、同じ音量でも小さ 
な音で聞こえる原因になります。 

(60 時は最大出力1 0 W 相当、8 Q 時は最大出 
力 7.5 W 相当になります。） 

スピーカーケープルのつなぎかた 


( 1 ) ツマミを}甲す 






ぉ參 


スピーカー 設定 

入カスキップ設定 


位置調整 


オー トワイド 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

[日本語] 

個人情報初期化 





音質を補正するかどうかを選択します。 


しない 


付属の スピーカーに 
合わせた補正を行います。 


スピーカーを接続したあと、「音声の出力を停止しました。電源コードを抜いてから、接続や設置状態を確認して 
ください。」と表示されたときは、表示にしたがって一度電源を切ってから接続を確認し、再度電源を入れてくだ 
さい0 


I 外部 スピーカー 


A スピーカーの設定をする 
4①本体天面の電源スイッチ充 


本体天面の電源スイツチを押し、電逛 
を「入」にする 
②メニュー画面から「本体設定」_「ス 
ピーカー設定 j を選び、定)を押す 


1 ： 体設定… スピーカー 設定] 



〇音声調整 螺 省エネ設定 

本体設定 

级機能切換 


地域設定 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 



愛)メニュー 

ご〇 

Q (§) 0 

了 C - W 一^て）戻 

〇 〇 

モコンのポタン 




スピ—力— 
ケ—ブル 


左 

右 


スピ—力— 
ヶ—ブル 
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本機を 5.1 ch サラウンド対応 AV アンプのセンタースピーカーとして使う 


本機に内蔵している音声アンプとスピーカーを 5.1 ch サラウンド対応 AV アンプのセンター音声用 
として使用することができます。 5. 1 ch サラウンドスピーカーと合わせて、 DVD などを臨場感あふ 
れる音で再生することができます。 

接続する前に、必ず接続する機器の電源を切ってください。 

接続できる 5.1 ch サラウンド対応 AV アンプは、センター出力端子(プリアウト）を持っている機器のみです。ま 
た、接続について詳しくは、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 


ぉ暴 


2 


本体天面の電源スイッチを押し、電源を「切」にする 
5.1 ch サラウンド対応 AV アンプを本機に接続する 


Q 




音声入力 
端子へ 


0 


5.1 ch スピーカーシス 
テムのセンタースピー 
カーは使用しません。 


〇〇〇 




センター 
スピーカー 
入力端子へ 


d 


音声出力 
端子へ 


11111 IE 


]NNN 


〇 


センタースピーカー 
出力端子(プリアウト)へ 


5.1 ch サラウンド対応 
AV アンプ 

音声 

ケーブル 


DVD プレーヤーなど 



D 映像出力 
端子へ 


本機で受信したサラウンド放送を AAC 対応の音響機器で楽しむ場合には、「デジタル音声(光)の音響機器を接続す 
る」 （ 132ページ)の接続も必要です。 


3S 


ン タースピーカー 入力の設定をする 

本体天面の電源スイッチを押し、電源 
を「入」にする 
②メニュー画面から「櫬能切換」一「セン 
夕ースピーカー入力」を選び、(決定)を 
押す 




③0屋0で「する」を選び、 (§) を押す 


テレビのスピーカーをセンタースピーカーとして利用するための設定です。 


常にセンタースピーカー入力端子からの 
音声が出力されます。 


c 省エネ設定本体設定 


；デジタル設定 



リモコンのポタン| 


HDMI コント□ール設定 


3次元ノイズリダクション 

[しない] 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

&力4端子設定[モニター出力（固定）]| 


デジタル固定 

[しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

番組名表示設定 

[しない] 

映像オフ 





センタースピーカー入力を「する」に設定すると 

• チヤンネルサインの下に「センタースピーカー」 

と表示されます。 



音量表示に「センタースピーカー」と表示されま 
す0 


録画や再生などの機器の接続 



音響機器をつないで音声を楽しむ(つづき) 
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PC (バソコン)の画面を表示する 


接続について 

DVI - I 出力端子付き PC との接続(デジタル接続) 


■ DVI - I 出力端子付き PC の画像と音声を入力します。 



• 本機の DVI - 踹子は HDCP (コピープロテクト機能)に対応して 
います。 


RGB 出力端子付き PC との接続(アナログ接続) 


■ RGB 出力端子付き PC の画像と音声を入力します。 


{ DVI デジタルケーブルの取扱いについて^！ 

①端子とプラグの 
形状を合わせて 
差し込む。 

1 


②両端のネジで 
しっかりと固^ 
定する。 

4 

㈣ 

ノ 




入力7に接続した機器に合わせて端子を設定す 
る 

• PC 接続時の入力対応信号については、 137 ペー 
ジの「 PC 入力対応表」をご覧ください。 

• 対応された信号で正しく表示されない場合は、右 
の手順に従い、接続した信号に合わせて、入力7を 
「アナログ」または「デジタル」に設定してくださ 
し)。通常は「自動」のままでかまいません。 


入力切換 

① 〇を押し、「入力 7 」を選ぶ 

② メニュー画面から「機能切換」一「入力選択」を選び、 


(決定〉を押す 


、本体設定~ 



HDMI コントロール設定 
3次元ノイズリダクション [弱] 

MPEG ノイズリダクション [しない] 




I リモコンのボタ:0 


③で「入力7」に接続した機器を選び、を押す 


J 常にデジタル入力信号を表示します。 
1常にアナログ入力信号を表示します。 
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本機が対応している PC 入力です。 


解像度 


VGA 


SVGA 


XGA 


WXGA 


SXGA 


^ SXGA + 


720X400 

640X480 


800X600 


1024X768 


1360X768 


1280 XI 024 


1400X1050 


水平周波数 ( kHz ) 


31.5 

31.5 

37.9 


37.5 


35.1 


37.9 


48.1 


46.9 

48.4 

56.5 


60 


47.7 


64 


65 


垂直周波数 ( Hz ) 


70 

60 

72 


75 


56 


60 


フ 2 


75 

60 

70 


75 


60 


60 


60 


VESA 規格 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 

万 

〇 


〇 


〇 


〇 


〇 



PC 接続時の表示設定は、自動同期調整で最良 
に近い状態に設定されます。（自動同期調整…… 
139 ページ参照） 

PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる 
場合があります。画面サイズの種類については、 

138 ページ 「 PC 入力の画面サイズの種類と切 
換えについて」 をご覧ください。 


※デジタル入力信号時のみ表示可能 


入力解像度の選択について 


PC 入力時、入力信号によっては画面が正しく 
表示されない(縦横比が正しく表示されない、 
一部が切れるなどの)場合があります。この場 
合、入力解像度を手動で選択してください。 
入力された信号が下記の解像度の場合は自動 
的に判別ができません。このときは、「入力解像 
度」の設定で、どの信号(解像度）として表示す 
るかを手動で選択します。一度選択すると、そ 
れ以降、同じ信号が入力されたとき、最後に選 
択した信号(解像度)として表示します。 


1024X768 1360X768 


※垂直ライン数(非表示期間を含む)が特殊な一部の信号の 
場合は、解像度を正しく判別できないことがあります。 


消音 

〇 


© y 


入力切換 

〇 


II 硬_メニュ- 

° w 

0 (S) 0 

終了 C W - ) 戻る 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 


をくり返し押し、入力 7 (PC 入 
力)にする 

メニュー画面か5「本体設定」一 
£ r 入力解像度」を選び、 ( g ) を押す 


体設定…入力解像度] 


0 音声調整 


1 省エネ設定 


本体設定 


//機能切換 


II (^SSS) 

〇 


り 

0 (s) 0 

終了 一/〇戻る 

〇 〇 


IU モコンのポタン 


スピーカー 設定 

入カスキップ設定 

入力解像度 

[1024 X 768] 

自動同期調整 


入力表示選択 

[入力 7] 

画面調整 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定）[日本語] 

|個人情報初期化 



3 


=で入力臟度を選び、 ㊈ を 

押す （画面例） 


入力映像信号の解像度の手動設定です。 


I 1360X768 


操作終了する場合は 


メニユ_ 


〇または§を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 


録画や再生などの機器の接続 



PC (パソコン)の画面を表示する 
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PC (パソコン)の画面を表示する(つづき) 


離飄 サてィ ズの觀 


■ PC (パソコン)を接続しているときの画面サイ 
ズの種類と切換え方法です。 

Dot by Dot (ドット•バイ•ドット)とは 

• 接続した pc (パソコン)からの入力信号の解 
像度どおりのパネ」レ画素数で表示する機能で 

す。 （ 137ページ 「 PC 入力対応表」参照） 


■せ. 


縦横比16:9の映像が入力されたときの表示サ 
イズについては、 「入力解像度の選択について」 

(1 37ページ)をご参照ください。 



• 操作を行う前に、本機と PC (パソコン)を接続 
しておいてください。 （ 136ページ参照） 


1ぽを押し、入力 7( PC 入力)を 
選ぶ 



15 x を押し、画面サイズ切換メニュー 
を表示する 


画面サイズ切換 


ノーマル 

シネマ 


| Dot by Dot 


• メニュー表示中につぎの操作を行います。 




B ズまたは_で、お好みの囲サ 
イズを選び、を押す 


画面サイズ切換 


ノーマル 

シネマ 

フル 


■つぎの画面サイズから選択できます。（入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。） 
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I 鹎期雕で翻な画面 


■ 「自動同期調整」は、 PC (パソコン)をアナログ 
接続しているときにメニューで選ぶことがで 
ぎます。 


「自動同期調整」とは 

• 最適なコンピューター画面表示を得るため 
の調整機能です。自動的にク□ック周波数、ク 
□ック位相などが調整されます。 


電源画表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3 桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


电 /" 丁、 I 

0 


① ® ® 
④④ ® 
(D CD CD 

㊈ ⑧ 

(地上 A ) @ 上 Dj _ BS fcS ) 


データ連動 
@ 
消音 

〇 


音量 




0 





選局テレ骂ジオ/ 


入力切換 
〇 


II 濟竣)メニュ- 

〇 ° 

0 @) 0 

終了 C ^^二）戻る 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 


AQUOS 


SHARP 


• 操作を行う前に、本機と PC (パソコン)を接続し 
ておいてください。 （ 136ページ参照） 

1 A 『を押し、入力 7( PC 入力)を 選 


メニュー画面か5「本体設定」一 
「自動同期調整」を選び、 C ? D を押す 


J 体設定…自動同期調整] 



〇音声調整 w 省エネ設定 

U 本体設定 

g 機能切換 



リモコンのポタン I 


スピーカー設定 

入カスキップ設定 

入力解像度 [1360 X 768] 



入力表示選択 

画面調整 

[入力 7] 

映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定) 

個人情報初期化 

[日本語] 




3 g 0 で「する」を選び、 ( g ) を押す 


画面を自動で調整します。 

(入力信号によっては自動調整できないことがあります。） 


しない 

「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整 
が実行されます。 

自動調整が終了すると、「映像を調整しまし 
た。」と表示されます。 

正常に終了しないと、何も表示されずメ 
ニューに戻ります。 


操作終了する場合は 


〇または g を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 


嫁 


つぎのような映像信号では自動調整により最適 
な画面にならないことがあります。 

—動きのある映像 

一画面全体が1色になっているなど、起伏の少ない映像 
映像信号、 PC によっては自動調整だけでは最適 
な画面にならないことがあります。その場合は、 
手動で調整してください。 （ 140ページ参照） 
入力信号によっては、入力解像度を手動で選択す 
る必要がある場合があります。 （ 137ページ参照） 


録画や再生などの機器の接続 



PC (パソコン)の画面を表示する(つづき) 
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PC (パソコン)の画面を表示する ( つづき } 


手動で最適な画面に調整する 


■ 「画面調整」は、 pc を接続しているときにメ 

ニューで選ぶことができます。 

「画面調整」とは 

• コンピューター画面の表示位置や映り具合 
を最適化するための機能で、つぎの調整項 
目があります。 

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄 
りの状態にあるときに調 
敕します 

「垂直置」……画像が上がり過ぎ、または 
下がり過ぎの状態にある 
ときに調整します。 

「クロック 周波数」…縦じま状のチラツキがあ 
るときに調整します， 
「クロック位相」… 文字などを表示したとき 
に、映像のチラツキが出た 
り、コントラストがつかな 
いときに調整します， 


※「クロック周波数」、「ク□ック位相」は、 PC からアナログ信号 
を入力している場合のみ設定できます。 



⑦④④ 


㊃㊈ （§) 

放¥切換 

(地上 A ) (地上 Dl : BS [cs ) 


デ-遞 

音量 

@ 

㊉ 

消音 


〇 



選局テ%ジオ/ 


g ) 

9 


〇 

入力切換 
〇 





工場出荷時の設定に戻したいとき 

• 手順3の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押 
します。 


[例]画面の垂直位置を調整する 

1 ①本機と PC (パソコン)の接続を確 
認する （136 ページ参照） 

② A ぽを押し、入力 7( PC 入力)を 
mii \ 


A メニュー画面か5「本体設定」一 
▲ 「画面調整」を選び、®を押す 


に体設定…画面調整] 



〇音声調整 0省エネ設定 

tr 本体設定 

d 機能切換 



スピーカー 設定 
入カスキップ設定 
入力解像度 [1024 X 768] 

自動同期調整 
入力表示選択 [入力 7] 


映像反転 [しない] 

クイック起動設定 [しない] 

Language (言語設定）[日本語] 
個人情報初期化 


3 


①[で r 垂直位置」を選ぶ 


② 0 裂で適切な位圍こ調整する 


_ 

画面の位置や同期などの手動設定です。 


横方向の位置を調整します。 

縦方向の位置を調整します。 
クロック周波数を調整します。 
クロック位相を調整します。 
初期設定に戻します。 


つ X 至位置 [ 90] - pP ^ lW 8 W*ii + | 



[ク□ツク周波数 [ go ] — \i - f - ► + ] 


[ク□ツク位相 [20] — R -痛- ► + ] 

リセツト 


各項目の調整範囲 


水平位置 

〇〜180 

垂直位置 

〇〜100 

クロック周波数 

〇〜180 

クロック位相 

〇〜40 


操作終了する場合は 


メ g または5を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 
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省エネ機能を設定する 


I PC 入力のとき、映像信号がなくなってからしば 
らくすると自動的に電源が切れるように設定す 
ることができます。（ノ〈ワーマネージメント） 

. 「パワーマネージメント」は、入力7を選択し 
ているときに選ぶことができます。 


「しない| 

パワーマネージメントを行いません。 


モード1 


無信号になったとき、約8分後に自動的に電 
源が切れる機能です。 

電源が切れる5分前から、画面左下に残り時 
間が表示されます。 


I 


パフーマネージメント 


I モートど丨 

無信号の状態が8秒続くと、自動的に電源が 
切れる機能です。 

この機能で電源が切れたときは、 PC の映像 
信号が入力されると電源が入ります。 


① ® ® 
④ ® ® 
⑦ ® ® 

㊃㊈ ⑨ 

(地上^) ( m ± o \ bs 


cs ) 


デ — 夕翻胃 # — 


@ 

消音 

〇 


0 


0 

© 


〇 

入力切換 

〇 


11濟與 メニュ- 

り 


。夬定、 


終了 

〇 

青 


赤 


緑 


戻る 

〇 

黄 


0 0 0 0 


AQUOS 


[例]パワーマネージメントを「モード1」に設定する 


r 


本機と PC (パソコン)の接続を確 
認する （136 ページ参照） 

②を押し、入力 7(PC 入力)を 
選ぶ 


メニュー画面から「省エネ設定」一 
「パワーマネージメント」を選び、 
を押す 


3 




0，で r モ-ド m 選び、 
押す 


P C のディスプレイとして使用する場合の省エネ機能の設定です。 


8分間映像が入力されない場合に 
スタンパイ状態にします。 

II i _ ド2 8秒間映像が入力されない場合に 

1 - 1 スタンパイ状態にします。 

(アナ□グ PC 入力の場合、映像信号が 
入力されると復帰します。） 


操作終了する場合は 


〇または S を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 


導せ 


パワーマネージメントを「モード2」に設定し 
ているとき、コンセントを抜くなどして電源を 
しゃ断すると、再度電源を復帰させても正常に 
機能しない場合があります。このときは、リモコ 
ンの電源ボタンを押してください。 

デジタル PC 入力時、パワーマネージメントを 
「モード2」に設定した場合、スタンノ（イ状態に 
入った後に映像信号が入力されても自動復帰し 
ないことがあります。 


141 


PC (パソコン)の画面を表示する(つづき) 














































PC (パソコン)で本機を制御する 


pc (バソコン)による本機の制御について 


この操作システムは PC (パソコン)を使い慣れたかたのご利用をお願いいたします。 


■夕ーミナルソフトなどを利用して、 RS -232 C コネクタでつないだ PC (パソコン)から本機を制御す 
ることができます。チャンネル切換え、入力切換え、音量調整などの操作を行うことができます。 
■接続には、市販の RS -232 C ケーブル(クロス)をご用意ください。 


[]8続のしかた 


▼PC (ノ（ソコン) 




通信仕様 

■ PC 側の RS -232 C 通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。 
■本機の仕様は、以下のとおりです。 


ホーレート 

9600 bps 

データ長 

8ビット 

パリティ 

なし 


ストップビット 

1ビット 

フロー制御 

なし 


「通信手順 

■ PC から RS -232 C コネクタを通じて、制御コマ 
ンドを送信します。本機は、送られたコマンドに 
応じて動作し、レスポンスメッセージを PC 側に 
送ります。 

■複数のコマンドを同時に送信しないでくださ 
し)。正常時のレスポンス （0 K ) を受けとってか 
ら、つぎのコマンドを送信するようにしてくだ 
さい0 


コマンド ( PC から本機へ) 


C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

P 1 

P 2 

P 3 

P 4 



コマンド 種類 パラメータ リターンコード 

(4 桁） （4 桁） ( ODH ) 

レスポンス(本機から PC へ） 

•正常時 

〇 f k]<^i 


リターンコード 
( ODH ) 


• 異常発生時(通信エラーまたはコマンドに 
誤りがあったとき） 


E 

R 

R 



リターンコード 
( ODH ) 
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RS -232 C コマンドー覧 


■下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。 


機能 

K A”pa「t 

“B”pa「t 

Part 動作説明 

備考 

電源 


POWR 

0 


スタンバイへ移行 

入力切換 

トグル 

ITGD 

—※ 1※2 

(トグル） 

トグルで入力切換(入力切換ポタンと同じ） 


テレビ 

ITVD 

- 


テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー]) 


入力1〜7 

IAVD 

] 〜 7※2 

(入力端子番号） 

入力1〜入力7に入力切換 


i.LINK 

LINK 

- 


i.LINK に入力切換 


放送切換（デジタル） 

IDEG 

- 

(トグル） 

デジタル放送のネットワーク切換 

チャンネル切換 

地上アナログ 

CAIR 

1〜20 

テレビのチャンネル番号 

UV 表示でなかったら入力切換含む （ リモコン番号選択） 


CATV 

CATV 

13〜63 

CATV のチャンネル番号 

CATV 表示でなかったら入力切換含む 


巳 S デジタル3桁入力 

CBSD 

〇〜999 

巳 S デジタルチャンネ J レ番号 

デジタ)レ放送表示でなかったら入力切換含む 


CS1 デジタル3桁入力 

CCSD 

0—999 

CS1 デジタルチャンネル番号 

デジタ j レ放送表示でなかったら入力切換含む 


CS2 デジタル3桁入力 

CCSD 

〇〜999 

CS2 デジタルチャンネル番号 

デジタ)レ放送表示でなかったら入力切換含む 


地上デジタル 

CTBD 

〇〜999 

地上デジタルチャンネル番号 

枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同ーチャンネル 
選択時は順に枝香を選択 


選局順 

CHUP 

- 

テレビのチャンネル番号+1 

リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む） 


選局逆 

CHDW 

- 

テレビのチャンネル番号一1 

リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む） 

入力選択 

入力1 

INP1 

〇 

自動 

入力切換含む。入力5、入力6以外で有効 


入力2 

INP2 

1 

D 端子 

入力1、入力2のみ有効 


入力3 

INP3 

3 

S 端子 

入力3、入力4のみ有効 


入力4 

INP4^ 3 

5 

デジタル 

入力7のみ有効 


入力7 

INP7 

6 

アナログ 

入力7のみ有効 

AV ポジション 


AVMD 

〇 

(トグル） 

現在選択できるものの中でトグル動作 




1 

標準 





2 

映画 





3 

ゲーム 





4 

AV メモ U — 





5 

ダイナミック固定 





6 

ダイナミック 





7 

PC 


音量 

VOLM 

〇〜60 

音量値 


位置調整 • 

水平位置 

HPOS 

—1〇〜+10 

移動値 

テレビ/ AV 入力時 

画面調整 



0-180 

移動値 

PC 入力時 


垂直位置 

VPOS 

-20 〜+20 

移動値 

テレビ/ A V入力時 




0-100 

移動値 

PC 入力時 


クロック周波数 

CLCK 

0-180 

移動値 

PC 入力時のみ有効 


クロック位相 

PHSE 

〇〜40 

移動値 

PC 入力時のみ有効 

画面サイズ 


WIDE 

〇 

(トグル) 





1 

ノーマル 

(AV 系/ PC 系） 




2 

スマートズーム 

(AV 系） 




3 

ワイド 

(AV 系） 




4 

シネマ 

(AV 系/ PC 系） 




5 

フル 

(AV 系/ PC 系） 




6 

フル1 

(AV 系11250 




7 

フル2 

(AV 系11250 




8 

アンダースキャン 

(AV 系11251以上） 




9 

Dot by Dot 

(PC 系） 

消音 


MUTE 

〇 

(トグル） 

消音オン、オフのトグル 




1 

消音 





2 

消音解除 


サラウンド 


ACSU 

〇 

(トグル） 

トグル動作 




1 

入 





2 

切 


音声切換 

ACHA 

- 

(トグル） 


オフタイマー 


OFTM 

0 

解除 





1 

オフタイマー30分 





2 

オフタイマー1時間 





3 

オフタイマー1時間30分 





4 

オフタイマー2時間 





5 

オフタイマー2時間30分 



※1"巳” part 欄の「_」はスペースを意味します。 

※2入力4は、入力4端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。 
※3入力4端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。 


録画や再生などの！！器の接続 



p C (パソコン)で本機を制御する 
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PC (パソコン)で本機を制御する ( つづき } 


G 通信内容 


■コマンド形式 

アスキー 8文字 + CR 

“A” part ……コマンド(テキスト4文字） 

I I I I I J ^ j “B” part ……弓I数 (0 〜9、 一 、空白、？） 

“ A ” part “ B ” part 

■引数 

“B” part には左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。（必ず4文字になるようにしてください。) 
設定可能範囲外の場合、 「ERR」 が返ります。（「返り値」参照） 

表中で引数が「一」になっているものは、数値であれば何を書いてもかまいません。 



いくつかのコマンドは、引数に「？」を与えることにより、現在の設定値を返します。 


? 





? 

? 

? 

? 


■返り値 

コマンドの実行が終了したら、下記戻り値を返します。 

0 間 (CR) 


コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、下記戻り値を返します。 

囘冋 RlCR)1 

し ^ 


ストップビット 

1ビット 

フロー制御 

なし 


■ 通信設定 


ホーレー ト 

9600bps 

データ長 

8ビット 

パリティ 

なし 
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画面や映像•音声の調整 


ページ 

画面サイズを設定する前に . 146 

画面サイズについて . 146 

画面サイズを設定する . 147 

画面サイズを手動で設定する（テレビ/ビデオ入力時） . 147 

自動的に最適な画面サイズに設定する（オートワイド機能) ..... 148 

映像判別 . 149 

S 2 対応 . 149 

D 端子識別 . 149 

HDMI 識別 . 149 

画面の位置を調整する . 150 

画面位置の調整のしかた . 150 

映像の向きを変える（映像反転） . 150 

お好みの映像•音声で楽しむ . 151 

記憶されたお好みの映像•音声設定を選ぶ ( AV ポジション） ..... 151 

手動で映像を調整する . 152 

その他の映像関連の設定 . 154 

お好みの音声に調整する(音声調整） . 155 

音声調整の基本操作 . 155 

音声調整の項目 . 155 

二重音声放送やステレオ放送を楽しむ . 156 

視聴環境に適した音質にする . 157 

視聴環境設定機能とは . 157 

視聴環境設定機能を使うには . 157 


■ 
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画面サイズを設定する前に 


画面サイズについて 


■ 手動でお好みの画面サイズを選べるだけでな 
く、放送やソフトの内容によって画面サイズが 
自動的に切り換わるように設定することがで 
ぎます。 

■ つぎの6つの画面サイズから選択できます。 


ノーマル 


スマ ー ト スー ム 


通常のテレビ (4:3 サイズ)の 
映像をそのまま映します。 


通常の 4:3 映像をより自然に 
拡大して映します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


ワイド 


シネマ 


通常の 4:3 映像を画面いっぱ 
いに映します。 


シネスコまたは 16:9 サイズ 
の映画ソフトを画面いっぱい 
に映します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


フル 


Dot by Dot / アンダースキヤン 


16:9 から 4:3 に圧縮された 
映像をもとの 16:9 に戻して 
画面いっぱいに映します。 


入力信号どおりの映像で映し 
よ9 〇 

16:9 16:9 


〇 




〇 


〇 




〇 


画面サイズの設定には手動と自動があります。 

• 手動で選ぶ—画面サイズポタンで切り換えます。 
• 自動設定—オートワイド機能で設定します。 


■ 選択できる画面サイズは、映像の種類によって 
異なります。 


映像の種類 

選択できる画面サイズ 

5251 

地上アナ□グ放送 
ビデオ映像など 

525p 

- ^ノ マル- ^ スマ トズム 

-フル-—シネマ + ワイド 

] 

1 125i 

八イビジョン 

~~^ フル 1 + フル 2—Dot by Dot n 

(10800^ (10350^ 

ー シネマ—ワイド—スマートズーム ^一 


750p 

八イビジョン 

I - トフル—アンタスキヤン - 

しシネマ—ワイド—スマートズーム ^ 




画面—表爪卜 


@ BS テレビ 


1〇3 



映像の種類 


※108 Oi と1035 i は、本 
機の画面表示(チャンネ 
ルサイン)ではどちらも 
ni 25 u と表示されます。 


オートワイド機能について 

• 画面サイズ制御信号を識別して、ディスプレイに表示 
される画面サイズを自動で設定する機能です。 
№148ページ） 



• 本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる 
画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びくだ 
さい。 

•ワイド映像でない通常 (4:3) の映像を、画面サイズ切換え機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になる 
と、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧 
になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。 

• 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合が 


あります。 


• 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能 
で最適なサイズに切り換え、位置調整 （150 ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによって 
は画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。 

• テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オー 
トワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の 
権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。 
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■ 本機は手動でお好みの画面サイズを選ぶこと 
がでぎます。 


电 "/ 丁 ' I 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3 桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 
① ® ® 
④ © ® 
⑦ ® ④ 
㉞㊈ ⑨ 


画面サイズ切換 


ノーマル 
スマートズーム 


シネマ 

フル 


表示中につぎの操作を行います。 




芒)または で、お好みの画面サ 

イズを選ぶ 


画面サイズ切換 


ノーマル 
スマートズーム 


ワイド 


■] 


映像の種類により、表示される画面サイズ 
の種類は異なります。 


0 ( S ) を押す 





_サイズ 

口 

AV ポジション静止 2画面操作切換 

□ 口 


レコ-ダ-電源早戻し再生早送り 

I 1 C«) 「►] 

機能選択擊録画録画停止停止 

□ □口® 



1 


リモコンフタ内の?5を押し、画面サ 
ィズ切換メニューを表示する 


HDMI コント□ール 




画面サイズを設定する 



フタを開けたところ 


// 


画面や映像•音声の調整 



画面サイズを設定する 
画面サイズを設定する前に 
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画面サイズを設定する ( つづき 〕 


離雜 if ヮ面ィサト織 


■ オートワイドとは、受信している放送や外部入 
力されたソフトの映像を自動的に最適な画面 
サイズに切り換える機能です。 

■ オートワイド機能には4つの項目があります。 
詳しくは次のページをご覧ください。各項目は 
メニューの操作で設定します。 

※オートワイド機能は、デジタル放送視聴時には 
選択できません。 

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例 


上下に黒い帯の入った映像 


• 映像判別 • D 端子識別 
• S 2 対応 • HDMI 識別 



横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像) 



1 * rs 2 対応」を設定する場合は 

を押し、 s 端子ケーブルを接続している 
入力 (3 または 4) を選びます。 

•「 D 端子識別」を設定する場合は 

を押し、 D 端子ケーブルまたは D - コン 
ポーネント変換ケーブルを接続している入 
力 （1 または 2) を選びます。 

•「 HDIVM 識別」を設定する場合は 

を押し、入力5または入力6を選びます。 


A メニュー画面か5「本体設定」一 

ム r オートワイド」を選び、を 
押す 


体設定…オートワイド] 


0音声調整 省エネ設定 

iidgm^) 

メニユ _ I 

〇 

0 (s) 0 

〇 

&モコンのポタン 


l ^ ti 本体設定 


;/機能切換 


スピーカー設定 

入カスキップ設定 

入力表示選択 

位置調整 

[入力 1] 

オートワイド 

映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

[日本語] 

個人情報初期化 




① で設定したい項目を選び、 


( g ) を押す 

②0 0 で「する」または「しなし 

を選び、 QS ) を押す 


(映像判別の画面例） 


a 


□端子識別 


映像の上下に黒帯がある時、 
画面サイズを最適化する設定です。 


操作終了する場合は 


〇または5を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は s を押してください。 


SHARP 
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映像判別 


受信している放送や外部入力されたソフトの 
映像の上下に黒い帯があるとき、画面サイズを 
自動的に「シネマ」にする機能です。 

• 映像判別機能は、テレビを受信しているときおよび入 
力1〜6のときに働きます。 

• 入力が1 125 i 、750 p の信号に対しては働きません。 
• デジタル放送の映像に対しては働きません。 


S 2 対応 


S 2 映像端子から入力された映像に画面サイズ 
制御信号が含まれているとき、自動的に最適な 
画面サイズで表示する機能です。 

• S 2 対応機能は、入力 3. 4のとき(入力選択が 「 S 端子」 
または「自動」で S 2 映像が表示されているとき）に働 
きます。 

• S 2 対応を「する」に設定しても、 S 2 映像端子から入力 
された映像によっては、最適な画面サイズにならない 
場合があります。 


□端子識別 


ID 4 映像端子と外部機器との接続に使う映像 
ケーブルの種類により、画面サイズの判定方法 
を変えることができます。 

• D 端子識別機能は、入力1 • 2のとき(入力選択が 「 D 端 
子」または「自動」で D 映像が表示されているとき）に働 
きます。 

「する」： 外部機器との接続に使うケーブルが D 端子 
ケーブルのときは、「する」に設定します。 


CK- 

rail 




外部機器側] 


「しない」： 外部機器との接続に使うケーブルが D - 
コンポーネント変換ケーブルのときは、 
「しない」に設定します。 


CK- 


本機側 


外部機器側 


HDM 職別 


HDMI 端子から入力された映像に画面サイズ 
制御信号が含まれているとき、自動的に最適な 
画面サイズで表示する機能です。 

• HDMI 識別機能は、入力5七のときに働きます。 


r オー トワイド機能が働かないようにするにはハ 

オートワイド機能が働いているとき画面が大きくなった 
り小さくなったりすることがあります。 

これは表示している映像に最適な画面サイズを探そうと 
しているために起こる現象で、故障ではありません。 
気になる場合は、つぎの手順を行い、オートワイド機能が 
働かないようにしてください。 

① メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。 

② 左右カーソルボタンで「本体設定」を選ぶ。 

③ 上下カーソルボタンで「オートワイド」を選び、決定ボ 
タンを押す。 

④ 画面に表示されているすべての項目（「映像判別」 「 S 2 
対応」 「 D 端子識別」 「 HDMI 識別」のうち表示されてい 
るもの)を「しない」に設定する。 

• 詳しい操作方法については、 148 ページをご覧く 

ださい。 

⑤ メニューボタンまたは終了ボタンを押し、通常画面に 
民 d 〇 


ぉ參 


ビデオ機器やゲーム機などを S 2 映像端子や D 映 
像端子で接続した場合でも、機器やソフトなど 
によってオートワイド機能が働かない場合があ 
ります。 

▼画面表示 


0 BS テレビ 


103 


- 


映像の種類 

呼び方 

画質 

11 25 p ※ 

1125プ□グレッシブ 

高精細 

750 p 

750プ□グレッシブ 

高精細 

1 125 i 

1125 インターレース 

高精細 

525 p 

525プ□グレッシブ 

高画質 

525 i 

525 インターレース 

標準 


※11 25 p は HDMI / DVI 入力の場合 



画面や映像•音声の調整 



画面サイズを設定する(つづき) 
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画面の位置を調整する 


画面位置の調整のしかた 


■ 画面の位置を調整することができます。 
「水平位置」 ……画像が右寄り、または左寄 
りの状態にあるときに調 
整します。 

「垂直位置」 ……画像が上がり過ぎ、または 
下がり過ぎの状態にある 
ときに調整します。 


映像の向きを変える(映像反転) 


■ 設置のしかたに応じて、映像の左右、上下、上下左 
右を反転して映すことができます。 

映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利 
な機能です。 

1 メニユー画面から「本体設定」一 
「映像反転」を選び、@)を押す 


[例]画面の垂直位置を調整する 




メニユー画面か5「本体設定」一 
「位置調整」を選び、〇)を押す 


体設定…位置調整] 


〇 音声調整 


省エネ設定 



リモコンのポタン I 


地域設定 

チヤンネル設定 

アンテナ設定 

スピーカー 設定 

入カスキップ設定 


位置調整 


オー トワイド 

映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しない] 

Language (言語設定） 

[日本語] 

個人情報初期化 



① で r 虽直位置」を選ぶ 


②0 0で適切な位置に調整する 

• 水平位置は、_10〜〇〜+10の範囲で調整 


でぎます。 

• 垂直位置は、 -2 ◦〜◦〜+ 2◦の範囲で調整 
でぎます。 


[体設定…映像反転] 



〇音声調整 ^省エネ設定 

本体設定 

0 機能切換 


地域設定 
チャンネル設定 
アンテナ設定 
スピーカー 設定 
入カスキップ設定 
位置調整 
オートワイド 


映像反転 [しない] 


クイック起動設定 [しない] 

Language (言語設定）[日本語] 
個人情報初期化 


11 メニュ - 

〇 

0 (s) 0 

終 ： c -— ) 戻る 

〇 〇 


ジモコンのポタン 


9 函で「しなぃ左右反転上下 

^反転」「上下左右」のいすれかを選ぶ 


映像の向きの設定です。 



左右反転 


上下反転 

I 上下左右 ] 

• 「しない」を選んだときは、反転しません。 

• 「しない」以外を選んだときは、メニューも 
反転表示されます。 

• 「左右反転」「上下左右」を選んだとき、音声 
は左右反転しません。 



操作終了する場合は 


または s を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は s を押してください。 


操作終了する場合は 


メ g または s を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 



工場出荷時の設定に戻したいとき 

• 手順2の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押 
します。 



B 央像反転の表示のされかた 

しない(工場出荷時） 左右反転 


ABC 


oaA 

上下反転 

上下左右 

VBC 


oav 
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お好みの映像•音声で楽しむ 


■お好みの映像•音声を設定する方法には、次の2つがあります。 

• AV ポジションを選ぶ 

• B 央像•音声を個別の設定項目ごとに設定する 


己憶されたお好みの映像•音声設定を選ぶ (AV ポジション) 


AV ポジションとは 

■ 部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせて、記憶されたお好みの映像•音声レベルに設定する機能です C 

「ダイナミック」 

くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにします。（工場出荷時の設定です。） 

「標準」 

画質•音質の設定がすべて標準値になります。 

r 映画 j 

コントラスト感を抑えることにより、暗い映像を見やすくします。（インターネット画面では選択できません。） 

「ゲーム」 

テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。（インターネット画面では選択できません。） 

「 PC 」 

PC 用の画面モードです。（このポジションは入力5〜7選択時のみ表示されます。） 

「 AV メモリー」 

各入力ごとにお好みの調整内容を記憶させることができます。 

「ダイナミック(固定)」 

くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あふれたものにします。（このポジションを選んだときは、映像 • 
音声調整ができません。） 



ふ 

-7 AV ホ切 ヨン 


0 0 0 0 


フ 

夕 

を 

開 

け 

た 

と 

含 


11サイズ映像切換字幕音声切 }I 

Cj (aj LS 1^) 

v ポジ^ヨン静. 

□ 口 


2画面操作切換 


ダ-電源早戻し再生早送り 

i_J &U 

機能選択秦録画録画停止停止 

□ □口® 


HDMI コントロール 






1 

2 


リモコンフタ内のを押す 

• 画面左下に現在の AV ポジションが表示さ 
れます。 


AV ポジション:ダイナミック 


AV ポジション表示 


表示が出ている間に再び v o を押 
し、お好みの設定を選ぶ 

• ボタンを押すたびに、 AV ポジションがつぎ 
のように切り換わります。 

+ダイナミックー►標準 _► 映画 一►ゲーム^ 
~ダイナミック(固定）彳一 AV メモリー<— PC i — 


ぉ 


AV ポジシヨンは各入力ごとに別のものを選ぶ 
ことができます(例えば、テレビは「標準」、入力1 
は「ダイナミック」….など)が、 「 i . LINK 」 は「テレ 
ビ」と同じ設定になります。また、 「 AV メモリー」 
の設定も「テレビ」と同じになります。 


画面や映像•音声の調整 



お好みの映像•音声で楽しむ 
画面の位置を調整する 
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お好みの映像•音声で楽しむ ( つづき } 


手動で映像を調整する 


■ 「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさ、色のぐ 
あいなどを、お好みの状態に調整する機能で 
す。 

現在視聴している入力により、別の調整項目に 
なっています。 

■ AV ポジションごとに、お好みの映像に調整し、 
調整内容を記憶させることができます。映像調 
整は、さきに AV ポジションを選んでから行っ 
てください。 (151 ページ参照） 

■ AV ポジション「ダイナミック（固定)」では、映 
像調整ができません。 

■ 「プ□設定」では映像の状態をお好みに応じて 
さらにきめ細かく調整できます。 


メニユー画面か5「映像調整」を選 


■ 0 音声調整 U 省: 

ダイナ5ツク 

E ネ設定辛/本体設定 j 機能切換 ^;： 

1 

明るさセンサー〇切 〇入 〇入:表示あり 

明るさ [+16]-16 


メニュ_ 

映像 [+32] 0 +40 

黒レべノレ [ 〇] — 30 »1||1'1 +30 

色の濃さ [+ 2]-30 +30 


0 0 

色あい [ 0]-30 l |^ H ^^ Hl +30 

画質 [ 0]-10 

プ□設定 


0 ( s ) 0 

リセット 


了 C ^ w 一 ^つ戻 

〇 


fll モコンのポタン】 





① で調整したい項目を選ぶ 


②@ 0でお好みの設定にする 

• ①で「プ□設定」を選んだ場合は 


でプ□設定の項目を選び、®を押し 
よ9 〇 



工場出荷時の設定に戻したいとき 

① 手順2の①で「リセット」を選び、決定ボタンを押 
します。 

② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタ 


ンを押します。 

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 
この場合、プ□設定もすベて工場出荷時の設定 
に戻ります。 


n» 像調整の項目 

明るさセンサー 

• 室内の照明状況など周囲の明るさに応じて画 
面の明るさが自動的に調整されるよう設定す 
ることができます。（明るさセンサー機能） 
明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手 
動で設定することもできます。（プ□設定項目 
の「明るさセンサー設定」153ページ参照） 

• 放送や再生ソフトの映像内容に合わせ、画面 
をお好みの明るさに手動調整することができ 
ます。（映像調整の項目「明るさ」参照） 


明るさセンサー•切 •入 •入:表示あり 


^設定項目 

設定内容 

切 

明るさセンサー機能が働かなくなります。 

入 

周囲の明るさが変化すると明るさセンサー機 
能が働いて、画面の明るさを自動調整します。 

入:表示あり 

自動調整 中、 明るさセンサー機能の効果が 
画面に表示されます。 

1 

明るさセンサー：贫贫贫贫贫 ♦ ◊ ◊ 

※メニュー表示中は表示されません。 


暴 


• 明るさセンサー受光部の前にものを置いたり 
すると、明るさを感知できなくなります。 

• 明るさセンサーを「入」または「入:表示あり」に 
設定すると、明るさセンサーランプが点灯しま 
す0 



明るさセンサー受光部明るさセンサーランプ 
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明るさ 

• 放送番組や再生ソフトなど映像内容に合わせて、画面 
をお好みの明るさに手動調整することができます。 


明るさ 


[標準]- 


暗くなる—^明るくなる 

• 調整を行うと、明るさセンサー機能は「切」になります。 

映像 

• 映像の強弱を手動調整することができます。 


[+30] 


弱くなる <—> 強くなる 


黒レベル 

• 画面を見やすい明るさに調整することができ 
ます。 


黒レベル 


■■•■1.1 I 

暗くなる <—> 


明るくなる 


色の濃さ 

• 映像の色の濃さを手動調整することができます。 


色の濃さ 



薄い色になる^^濃い色になる 


色あい 

• 肌色を手動調整することができます。 


色あい 




肌色が紫がかる肌色が緑がかる 


画質 

• 画面をお好みの画質に手動調整することができます。 


やわらかな<~^ くっきりした 
映像になる 映像になる 


プロ設定の項目 


項目 

内容 

=rb 中 

5 X 疋 

カラーマネージ 
メント〜 

色の構成要素となる6つの系統色 
のそれぞれを調整し、色相•彩 
度 • 明度を変化させます。 

—30〜〇〜+30 

色温度 

青みがかった白（高）にするか、 
赤みがかった白（低）にするかの 
調整です。 

高/高-中/中/ 

中-低/低 

ディテール 
強調 

微小信号レベルを検出し、細部を 
強調します。 

〇〜+15 

QS 駆動 

動きの速い映像をくっきりと、よ 
り見やすくする機能です。 

(QS •••クイックシュート） 

スタンダード 

/アドバンス 

アクティブ 
コントラスト 

シーンに応じて映像のコントラス 
卜を自動的に調整します。 

する/しない 

I/P 設定％ 

動画より（通常のテレビ放送やビ 
デオ等をきめ細かい映像で楽しむ 
モード）と静止画より（静止画や 
グラフィック等の画像を、チラツ 
キのないなめらかな映像で楽しむ 
モード）を切り換えます。 

動画より/ 

静止画より 

フイルム 
モ-ド※ 3 

フィルム収録の DVD など、元信 
号が24コマ/秒の映像を高画質に 
再生します。 

する/しない 

3次元設定% 4 

映像素材に応じた設定にすると、 
画質が改善されます。 

標準/動画より/ 

静止画より 

モノクロ 

白黒映像にします。 

する/しない 

明るさセンサー 
設定※ 5 

明るさセンサー「入」時の、稼働 
範囲の上限と下限をおこのみの値 
に設定できます。 

最大値設定% 6 
—16〜〇〜+16 
最小値設定% 7 
—16〜〇〜+16 


※ l カラー マネージメントの調整項目について 

例：色相の調整の場合 


系統色 

調整 

-30. 0 . +30 

R (赤） 

マゼンタに近づく 一 黄に近づく 

丫 (黄） 

赤に近づく ~緑に近づく 

G (緑） 

黄に近づく ~シアンに近づく 

C (シアン） 

緑に近づく——青に近づく 

巳(青） 

シアンに近づく ^マゼンタに近づく 

M (マゼンタ） 

青に近づく ~赤に近づく 


※2元がプログレッシブの映像 (525p、750p、 11 25p) および PC 入力 
では、プ□設定の 「I/P 設定」は選択できません。 

※3 AV ポジションが「ゲーム」のとき、元がプログレッシブの映像 (525p、 
750p、 1 125p) および PC 入力では、プ□設定の「フィルムモード」は 
選択できません。 

※斗地上アナ□グ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、プ□設定 
の「3次元設定」は選択できません。 

※巳周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセン 
サーが働ぎません。 

※6最大値は最ノ」 M 直よりノ」\さい値にできません。 

※フ最小値は最大値より大きい値にできません。 


画面や映像•音声の調整 



お好みの映像•童一で楽しむ(つづき) 
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お好みの映像•音声で楽しむ ( つづき } 


その他の映像関連の設定 


■ [機能切換]メニューから、その他の映像関連の設定ができます。 


共通操作 


0省エネ設定本体設定 



1 デジタル設定 

[^□ Ml コント□ール設定 | 

MPEG ノイズリダクション[しない] 

入力4端子設定[モニター出力（固定）] 
センタースピーカー 入力[しない] 
デジタル固定 [しない] 

字幕表示設定 [しない] 

番組名表示設定 [しない] 

映像オフ 


1 

2 


メニュー画面か50 @ 0で「櫬能切換」を 

選ぶ 


で設定したいメニュー項目を選 
び、@を押す 


メニュー項目 



設定画面 



驟元すノつィ W 歡ョン) 


3 


[例] 3次元ノイズリダクションを「強」に設定する 

で「強」を選び、®を押す 


■ ビデオなどの再生映像を、すっきりさせる機能で 
す。設定は「しない」「強」「弱」の3種類があります。 
■ テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。 


晶グ恩驟ンるョン) 


映像にのったノイズを減らします。 


しない 


■ デジタル圧縮で発生したブロックノイズや文字の 
エッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低 
減します。設定は「しない」「強」「弱」の3種類があり 
ます。 

■ テレビ、ビデオ各入力ごとに個別に設定できます。 


メー 1- 終了 

操作終了する場合は〇または〇を押してく 
ださい。 


音声だけを楽しむ(映像オフ） 


映像を消して、音声だけを楽しむことができます。 
• 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時 
間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。 
• 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にす 
ると、自動的に設定が「しない」になります。 

• 映像を復帰させたいときは、音量調整、消音、音声切換 
え以外の操作を行つてください。 


3 


0 ㊣ 0で「する」または「しない」を選び、 

(:決定:)を押す 


映像の表示•非表示の設定です。 


映像を非表示にして 
音声のみを楽しむモードを選択します。 
(音声関連以外の キーで 復掃します。） 


映像と音声を楽しむ 
通常の状態を選択します。 


メー - 1 一 終 " T 

操作終了する場合は〇または〇を押してく 
ださい。 
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f 音好声み避声に調整する 


■ 「高音」「低音」「バランス」の3つの項目を、 AV ポ 
ジシヨンごとに、お好みに合わせて調整するこ 
とがでぎます。 

調整したい AV ポジシヨンを選んでから、音声調 
整の操作を行います。 （1 51ページ参照） 

※ AV ポジシヨン「ダイナミック個定)」では、音 
声調整ができません。 


音声調整の基本操作 


[例] AV ポジション「ダイナミック」の「高音」を調整する 


i AV 0 を何回か押し、 AV ポジション 
を「ダイナミック」に設定する 

A メニュー画面か5「音声調整」を 
/選ぶ 

3 ① で r 高音」を選ぶ 

②0 0で、お好みの位置に調整する 



11 

リ 



: c -- - I る 

〇 〇 


リモコンのポタン 


続けて他の項目を調整したいときは、手順3 
をくり返します。 


操作終了する場合は 


メニ 


L 終了. 


〇またはど)を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 


ぉ馨 


へッドホンを接続しているときや入力4端子設 
定を「モニター出力(可変)」に設定しているとき 
は、音声調整ができません。 

工場出荷時の設定に戻したいとき 

① 手順 3 の①で「リセット」を選び、決定ボタンを 
押します。 

② 左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタ 
ンを押します。 

「初期設定に戻しました。」と表示されます。 


音声調整の項目 


• お客様が実際にお使いの音量で調整してください。 

古立 

向日 

• お好みに合わせて、高音を調整することができ 
ます。 


[+ 10 ] — 1 


低音 

• お好みに合わせて、低音を調整することができ 
ます。 

バランス 

• お好みに合わせて、左右のスピーカー音声のバ 
ランスを調整することができます。 


サラウンド 

• 2 本のスピーカーで臨場感あふれるマルチチヤ 
ンネルサラウンド空間を実現します。 


サラウンド機能の設定です。 


ぉ廳 


立体的なサラウンドを 
楽しめる設定をします。 


へッドホンで音声を聴いているときは、サラウ 
ンドの効果が得られません。 

モニター出力/入力4/(録画出力)端子からの 
音声出力、デジタル音声出力(光)端子からの出 
力では、サラウンドの効果が得られません。 

放送や DVD などのコンテンツによっては、サラ 
ウンドの効果が得られないことがあります。そ 
の際はサラウンドを「切」にしてお楽しみくださ 
し、 


画面や映像•音声の調整 



お好みの映像•童一で楽しむ(つづき) 
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音声切換 

AV ポジション静止 2画面操作切換 

□ 口 


レコ-ダ-電源早戻し再生早送り 

LJ 

停止 


機能選択《録画録画停止 
〇 




II 絕嚷メニュ- 
° ° 


■ 二重音声放送やステレオ放送のとき、音声切換 
ボタンで音声モードを切り換えることができ 
ます。 

チャンネル表示の色について 

• 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送 

は、チャンネル表示の色で区別することがで 
きます。（地上アナログ放送のみ） 

▼画面表示 


0地上 A テレビ 

A 2 


黄色 


© 地上 A テレビ i 

緑色ン 

主音声と副音声について 

• ニュースや洋画などの二力国語放送で、吹き 

替えの日本語(主音声)と英語などの外国語 
(副音声)の2種類の音声が楽しめます。 


T © 地上 A テレビ 




二重音声放送のとき 

ステレオ放送のとき 

モノラル放送のとき 


二重音声放送やステレオ ■ 

[ 二重音声放送の音声切換 ) 

放送を楽しむ 1 

リモコンフタ内の胃 g を押し、お好 


みの音声を選ぶ 

• ボタンを押すたびに、つぎのように切り 
換わります。 

▼画面表示 


主音声 


|❿地上 A 

L — 二 m 


^ k 



ステレオ放送の音声切換 


ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」 
になります。 

雑音が多いときは、胃還で「モノラ 
ル」にする 

• 画面右上のチャンネル表示内に「モノラ 
ル」と表示されます。 

• 「モノラル」にすると雑音が減って聞きや 
すくなることがあります。 


音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 
ステレオ放送を受信してもモノラル音声になり 
よ9 〇 

ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタ 
ンを押して「ステレオ」に切り換えてくださし、 
デジタル放送は「モノラル」への切換えができま 
せん。 

デジタル放送視聴時の音声切換えについては、 
79ページをご覧ください。 



副音声 


お好みの映像•音声で楽しむ ( つづき> 




フタを開けたところ 
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視聴環境に適した音質にする 


設置場所を選ぶと 




コーナー 置き 


視聴環境設定機能とは 


本機のスピーカーから出力される音声を、本機を視聴する環境に適した音質に設定する機能です。 

視聴環境設定を使うには、「本体設定」一「スピーカー設定」一「音質補正」を「する」に設定してください。 

視聴環境設定機能は Audyssey Laboratories により開発された “Audyssey EQ ” を採用しています。 



視聴環境設定機能を使うには 


■ 「本体設定」 一「スピーカー 設定」 一 「視聴環境設定」 一 「個別設定」を選び、本機を視聴する部屋の種類 
と設置場所を選びます。 


部屋の種類を選んで 





洋室 

寝室 

和室 




や 
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視聴環境に適した音質にする 
お好みの映像•童一で楽しむ(つづき) 


















































































視聴環境に適した音質にする ( つづき > 


1 

2 


メニュー画面か5「本体設定」一 r ス 
ピーカー設定」を選び、 ( gD を押す 


① S で「音質補正」を選び 、㊣ 


を押す 


②0 0で「する」を選び、 ( g ) を押 

す 



音質補正 

音質を補正するかどうかを選択します。 

視聴環境設定 



しなぃ 


付属の スピーカーに 


合わせた補正を行います。 


3 


① &で「視聴環境設定」を選び、 
(§) を押す 

② 0 0で「個別設定 J を選び、 ( g ) 

を押す 


音質補正 


個別設定することで、本機を設置した部屋や設置 
場所に合わせたサウンドに設定します。 


[現在の設定] 


ユーザー 選択 
部屋の種類 
設置場所 


個別設定 
洋室 

コーナー 置き 


• 「標準」とは 、“ Audyssey EQ ” オフの設定です。 

• 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安 
に音を設定していますが、部屋によっては効果が 
分かりにくい場合があります。その場合は、音声 
調整にて調整してください。 


G 部屋の種類を選ぶ 


A で視聴している部屋の種類を 

^選び、@を押す 

「洋室」 . フ□ーリングの床のように反響の大き 

い部屋の場合 

「寝室」 . べッドなどの音声を吸収するものが 

ある部屋の場合 

「和室」 . 畳部屋で音声を吸収する大きな家具 

がない部屋の場合 


音質補正 


視聴環境設定 


部屋の種類を設定します。 


寝室 


和室 


G 部屋の中の設置場所を選ぶ 


C 0 0で本機の設置場所を選び、 

^ ® を押す 

「壁寄せ」 . 部屋の壁面に平行に本機を設置 

している場合 

「コーナー置き」 ..... 部屋の角に本機を設置している 

+日ム 

场口 


r 音質補正 


視聴環境設定 

設置場所を設定します。 


コーナー 置き 


^ 6または〇を押し、通常画面に戻 

• 視聴環境設定を使わないときは、手順3の②で 
「標準」を選びます。 


この製品は 、 Audyssey Laboratories によるライセンスの基で製造されています 0 
Audyssey EQ は 、 Audyssey Laboratories の登録商標です 0 


音響のプロフェッショナルたちによるサウンド 

南カリフォルニア大学 Integrated Media System Center にはオーディオ界のトップエキスパートや研究者が所属していま 
す 0 彼らが National Science Foundation (国家科学財団)の資金提供を受け、サウンドの音質を下げる室内音響のネガティブ 
要素を全てのオーディオシステムから取り除くための新しいテクノロジー開発を立ち上げ、5年にわたる研究の末、従来の家庭 
や車でのサウンドの楽しみ方を変えるソリューションが生み出されました。それが Audyssey EQ です。 
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便利な機能 


ページ 


2画面で見る . 160 

2画面で見るには . 160 

操作画面のチャンネルや入力を切り換えるには ....... 161 

画面を静止させてメモをとる . 161 

テレビ画面とインターネット画面を同時に表示する161 

お好みのチャンネルを登録する . 162 

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する 

(お好み登録） . 162 

お好み登録したチャンネルを確認する . 163 

お好み選局/登録画面からチャンネ ) レを選局する 
(お好み選局） . 163 

クイック起動機能を設定する . 163 

省エネ機能を使う . 164 

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー） . 164 

放送終了後に電源を切る(無信号オフ） . 164 


操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)....164 


HDMI コントロール 

( AQU 0 S ファミリンク)機能 


ページ 

HDMI 接続した外部機器を本機のリモコンで制御する 
HDMI コント□ール ( AQU 0 S ファミリンク） ■■ 165 


HDMI コント□—ル ( AQU 0 S ファミリンク）とは.…165 

本機と HDMI 機器の接続 . 166 

本機で視聴中の番組を AQU 0 S レコーダーに 
録画する（ワンタッチ録画機能) . 166 

本機のリモコンで AQU 0 S レコーダーを 
操作する（ワンタッチプレー機能） . 167 

AQU 0 S サラウンドで聞く . 167 

AQU 0 S サラウンドのサウンドモードを手動で 
切り換える . 167 

AQU 0 S レコーダーの録画リストから見たい番組を 
再生する . 168 

AQU 0 S レコーダーの再生•録画するメディアを 
切り換える . 168 

視聴する HDMI 機器を切り換える . 168 

HDMI コント□ール対応の AQU 0 S レコーダーで 
予約する . 169 

HDMI コント□ールで録画予約する . 169 

HDMI コントロール設定をする . 170 


インターネツトを見る 


ページ 


インターネットに接続する . 171 

本機をインターネットに接続するために . 171 

本機をインターネットに接続するための流れ . 172 

ブロードバンドルーターと接続する . 174 

インターネットに接続できるか確認する . 175 

インターネットに接続できないときは . 176 

インターネットを活用する . 178 

AQU 0 S . jp を表示する . 178 

ブラウザの基本操作 . 180 

文字入力のしかた . 182 

URL を入力してページを表示する . 184 

表示しているべージの URL を保存する(ブックマーク登録）...185 

ブックマークに登録したページを開く . 185 

ブックマークを編集する . 185 

ブラウザの設定を確認•変更する . 187 

ブラウザメニューについて . 187 

ブラウザメニューの操作のしかた . 188 

表示サイズを変更する(拡大•縮小表示） . 189 

ページの文字が正しく表示されないときは(文字コード)..189 

ページの情報を確認する . 189 

ブラウザの設定を工場出荷時の状態に戻す（リセット）..189 

セキュリティの設定をする/本機のルート証明書 • CA 証明書 • 
機器証明書を確認する(セキュリティ） . 190 

Cookie の設定を変更する . 191 

サーノ（一証明書を確認する . 191 

インターネット用語集 . 192 

























































2 画面で見る 


■ 本機は 2 つの異なる映像を同時に表示して見る 
ことができます。 

■ デジタル放送を視聴中に、 2 つの番組を左右に 
表示して見ることができます。 

■ テレビとインターネットを同時に表示して見 
ることもできます。 （161 ページ） 

■ 2 画面のとき、「上」マークのある画面(操作画 
面)のチヤンネ)レや入力を切り換えたり、音量 
を調整することができます。 




2画面機能を入/切すると、まれに画面や録画出 
力の映像が一瞬途切れた状態になることがあり 
ますが、異常ではありません。 

2画面表示中は、画面サイズボタンによる画面サ 
イズの切換えができません。 

2画面のとき、メニュー操作はできません。 

2画面になった映像が八イビジョン信号 

(1125 i 、75 〇 p 、 11 25 p ) のときは、16:9表示 

になります。 

0 BS テレビ 〇地上 D テレビ 1 

鬥 151 ^ 011 



• 2画面のとき、電子番組表、 i . LINK 操作パネルは 
表示できません。 

• 録画予約実行中、デジタル固定中、 i . LINK 録画中 
に2画面にすると、右画面は録画中の画面となり 
ます。右画面を他の放送や外部入力に切り換え 
ることはできません。 


2画面で見られる映像の組合せ 


右画面 

左画面 

地上アナ□グ臓 

デジタル放送 

外部入力 

地上アナ□グ放送 

X 

〇 

Q ※1 . 5 

デジタル放送 

〇 

Q ※斗 


外部入力 

q ※2•5 

Q ※と七 

〇※ 1 -2.3-5 


※ l 右画面には 525 i 信号(地上アナログ放送と同じ 
画質)のみ表示できます。外部入力で高解像度信号 
(525 p / l 1 25 i /750 p ) が入力されている場合は、表 
示できません。 

※2入力5,6は左画面にのみ表示されます。 

※巳同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。 

※斗デジタル放送どうしの2画面のときは、データ放送画面は 
左画面のみ表示されます。データ放送を表示できる画面 
には 「 j >」 マークの隣に 「( d )」 マークが表示されます。 

※巳入力7は2画面表示できません。 


2画面で見るには 


[例] BS 放送と地上放送を2画面で見る 


■ J モコンフタ内の25を押す 



• 2画面表示中に予約録画が開始されたとき 
は、1画面(操作画面)に戻ります。 

• 操作画面を切り換えるには、リモコンフタ 

内のを押し、操作したい画面に「よ」を移 
動します。 

• 1画面に戻すには己5をもう一度押すか、 
g を押します。 

2画面時の音声と音量調整について 

• 音量（十/一）ボタンで、操作画面の音量を調整 
でぎます。 

• へッ ドホン接続時は「よ」マークのある操作画面 
の音声を聞くことができます。 
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翻繼溫 ルゃ入 


(Sa) (Sd| |~bs~| fcsl のいずれかを押して放送 
を選びます。 

選局 （八 順/ V 逆)ボタンを押すたびに、操 
作画面のチヤンネルが選局されます。 

〇を押すたびに、操作画面の入力が切り 
換わります。 


画面を静止させてメモをとる 


いま見ている放送や映像を静止することがで 
きます。料理番組などのメモをとったりすると 
きに便利です。 

映像を静止させたいところで、 (5 を 
押す 

• 2画面表示となり、左側が動画、右側が静止 



静止画表示中に決定ボタンを押すと、静止 
画が更新されます。 


1画面に戻すには〇を押すか、' 5 または 6 を 
押します。 


ぉ蠢, 


静止画表示中に選局や入力切換えをすると、1画 
面に戻ります。 

静止画表示中の画面サイズ切換えはできません。 
静止画表示中にメニューボタンを押すと、1画面 
に戻ります。 

静止画表示中に i . LI N K ボタンを押すと、静止画 
が解除されます。 

静止画表示後、30分経過すると自動的に1画面 
に戻ります。 


テレビ画面とインターネツト 
画面を同時に表示する 


AQU 0 S.jp 機能の設定が済んでいれば、 TV 放 
送や外部機器の映像を表示させたまま、イン 
ターネット画面を表示できます。 

2画面表示させたまま、インターネット画面を 
表示することもできます。 

AQU 0 S.jp ■ 


1リモコンの AU ( T P を押す 
0 3で表示方法を選ぶ 

^ 「テレビ+インターネット」を選んだ太 


卜」を選んだ場合の表示例 



「2画面+インターネット」を選んだ場合の表示例 



ぉ聋 


1画面表示に戻すには亡または〇を押しま 
す。 

操作画面を切り換えるには、を押して「上」 
マークを操作したい画面に移動します。 
インターネット画面の表示方法を変えるには、 
上の手順 1,2 を繰り返します。 

テレビとインターネットを同時に表示している 
ときは、チヤンネ ) レボタン(数字ボタン)で選局 
することはできません。選局ボタンでチヤンネ 
ルを切り換えてください。 

テレビとインターネットを同時に表示している 
ときは、データ放送画面を表示することはでき 
ません。 


ぉ學 


2画面表示中に裏番組ボタンを押すと、裏番組表 
が非操作画面側に表示されます。操作画面を見 
ながら裏番組を確認することができます。裏番 
組表で見たい番組を選択して決定ボタンを押す 
と、操作画面に選択した番組を表示します。 


2画面状態での裏番組表の表示例 



便利な機能 



2画面で見る 
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お好みのチヤンネルを登録する 


雜騮溫画好面趨ン 


■ よく見るチャンネルをお好み選局/登録画面 
に登録できます。 

■ ネットワーク（地上アナログ、地上デジタル、 
BS デジタル、11〇度 CS デジタル)やメディア 
(テレビ、ラジオ、データ）を混在させた登録が 
できます。 

※お好み選局/登録画面は、工場出荷時の状態で 
は、地上アナログ放送に設定されています。 


チャンネルポタン(数字ポタン) 


電调 


[お好み選局/登録ポタン 


〇〇（ I ) 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇 〇 


① ® ® 
④ © ® 
& CD CD 
㊃㊈ ⑨ 


放送切換 

(地上 A ) (^也上 Dl BS [CS ) 

-夕連動雙—テ男ジォへ 

〇 

入力切換 I 

〇 I 



0 




11 メニュー 

〇 〇 



0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


[例] BS デジタルのテレビ放送の103チャンネルをお好 
み選局/登録画面の「1」（チャンネルポタン®)に 
登録する 

1 ①を押し、 BS デジタル放送 
(テレビ)を選ぶ 
②103チャンネルを選局する 



お好み選局/登録 


の灯の进冋 

①〇 


を押す 


• お好み選局/登録画面が表示されます。 


視聴チヤンネル: 

BS テレビ 

103 


選局する時は数字ポタンを押してください。 

※登録する時は[決定]を押してください。 


m 


m 


響 

地上 A 

1 

地上 A 

2 

1 »±A 

3 


❿ 


m 


❿ 

地上 A 

4 

I 地上 A 

5 

I 地上 A 

6 


蠡 


m 


❿ 

「地上 A 

7 

地上 A 

8 

地上 A 

9 


⑩ 


m 


m 

「地上 A 

10 

地上 A 

11 

1 »±A 

12 


で実行 (ぉ好み選局/登録） で終了 


②を押す 


登録したいチヤンネルポタン CD 
Q (登録先のポタン)を押す 



1 録確認画面が表示されます。 

視聴チャンネル： BS テレビ 103 

1 

お好みチヤンネル [1 ] に 

BS103ch を登録しました。 

〇 

I # i ) 

bs 703 

P±a 2 地上 A 3 

參 m % 

地上 A 4 5 ] 地上 A _ 6 



4 お好み選局/登録+終了^_ * 

〇または〇を押し、画面表爪を 
消す 

• お好み選局/登録ボタンまたは終了ポタン 
を押さなくても、しばらくすると画面表示 
は消えます。 
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クイック起動機能を設定する 


リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間 
短縮してすぐに操作できる状態にする機能 
す。なお、この機能を使うと待機時の消費電力 
がアツプしますので、あらかじめ同意の上、ご 
使用ください。 

メニユー画面か 5 r 本体設定」一 r ク 
イツク起動設定」を選び、®を押 
す 


? 0 
力厶 



地域設定 


チヤンネル設定 


アンテナ設定 


スピーカー 設定 


入カスキップ設定 


位置調整 


オー トワイド 


映像反転 

[しない] 

クイック起動設定 

[しなし、] 


Language (言語設定）[日本語] 
個人情報初期化 




で設定したい項目を選び、 




を押す 


• クイック起動設定] 


「する」に設定した場合「しない」の時に比べ、待機時の消費電力は 
増加します。クイック起動を電源切時に常に有効にするか、 

電源切後2時間のみ有効にするかを選択できます。2時間のみ 
有効にすると常に有効にしたときより、待機時の消費電力が抑えられます。 




しない 




する（常に有効） 


する （2 時間のみ有効） 


お好み登録したチヤンネル 
を確認する 


■ お好み選局/登録画面（「1 」〜 n 2 」）に登録さ 
れているチヤンネルの内容を画面で確認する 
ことができます。 

^放送を視聴中に_&_を押す 

• 登録されているチャンネル内容の一覧が表 
示されます。 



視聴チヤンネル： BS 

テレビ 

103 

還 局する時は数字ポタンを押してください。 

※登録する時は[決定]を押してください。 

V 

❿ 

3 

BS 103 cs 

006 

」 〇^220 


鬱 


地上 D 地上 A 

2 

^101 

7 

參 

罄 

地上 A f 2 CS 

501 

^102 

w 

m 

m 

bs 200 地上 A 

3 

^181 

で実行(お好み選局/登録）で終了 


内容を確認します。 


〇で ri または 5 を押し、画面表示を 
Z 消す 

© お好み登録を変更する 

• お好み選局/登録画面に登録したチャンネルを 
変更するには、162ページの手順1〜4の操作を 
行い、お好み登録されているお好み選局/登録 
画面に新たなチャンネルを登録しなおします。 


羱■翳?ぉ面晶チ局ャ) 


お好み選局/登録画面に登録したチャンネル 
を選局します。 

ネットワーク（地上アナログ、地上デジタル、 

巳 S デジタル、110度 CS デジタル)やメディア 
(テレビ、ラジオ、データ）を切り換えることな 
く、チヤンネルを選べます。 


お好み選局/ 

〇を押す 

• お好み選局/登録画面が表示されます。 



視聴チヤンネル: 

BS 

テレビ 

103 

選局する時は数字ポタンを押してください。 

※登録する時は[決定]を押してください。 

m 


m 

❿ 

BS ブ 03 

CS 

006 

^220 

4J 


m 

m 

地上 D 056 -3 

I 社 A 

2 

BS 101 

の 


❿ 


地上 A ブ 2 

CS 

501 

BS 102 

m 


m 

m 

bs 200 

I 社 A 

3 

^181 


CMD で実行 Q 


2 


見たいチヤンネルポタン (( Z ) へ 
@)を押す 

• 選んだチヤンネルの画面になります。 


便利な機能 



お好みのチャンネルを登録する/クイック起動機能を設定する 
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省エネ機能を使 3 


If ォし热後源を切 


• 「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に電 
源を切ることができます。テレビを見ながらお 
やすみになるときなどに便利です。 

1 メニュー画面か5「省エネ設定」一 
「オフタイマー」を選び、 ( g ) を押す 

2 0 0で、鼋源が切れるまでの時間を 

選び、 ( g ) を押す 

指定した時間後に本機の電源を切ることができます。 


0時間30分 

■ 

1時間00分 I 

1時間30分 


2時間00分 


2時間30分 

しない 


オフタイマーを解除するには、「しない」を選びます。 


オフタイマーの残り時間を見るには 


メニュー画面か5「省エネ設定」一 
「オフタイマー」を選び、®を押す 

オフタイマーがすでに設定されている場合は、 

オフタイマーの残り時間が表示されます。 

指定した時間後に本機の電源を切ることができます。 

- 残り1時間00分 


0時間30分 

■ ■ 

1時間00分 

1時間30分 


2時間00分 


2時間30分 

しない 



• オフタイマーの残り時間が5分になると、残 
り時間が画面に表示されます。 



無信号オフ機能について 

• 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波 
が混入するときや、ブノレーバックなどのビデオ 
信号が入力されているときは、正しく動作しな 
い場合があります。 

• 放送電波の状態などにより、放送を見ていると 
きに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合 
は、設定を「しない」にしてください。 

• 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定 
となります。 （ 141ページ参照） 


放送終了後に電源を切る(無信号オフ) 


• 放送が終了するなど無信号状態になると、約 
15分後に電源が切れるようにします。 

• 工場出荷時は、「しない」に設定されています。 




メニュー画面から「省エネ設定」一 
「無信号オフ」を選び、を押す 


[省エネ設定…無信号オフ] 


映像調整 


音声調整 


省エネ設定 



無操作オフ 
オフタイマー 


>/本体設定 

[しなぃ] 


2リモコンのポタン I 




倍0で「する J を選び、を押 T 


15分間映像が入力されない場合に 
自動的にスタンパイ状態にします。 



• 電源が切れる5分前から画面左下に残り時 
間が表示されます。 

I _ 


無信号オフ:残り 5分 


源を切る(無操作オフ） 


• 操作しない状態が3時間以上経過すると、自動 
的に電源が切れるように設定できます。 

• 工場出荷時は、「しない」に設定されています。 


メニュー画面から「省エネ設定」一 
「無操作オフ」を選び、 ( g ) を押す 


[省エネ設定…無操作オフ] 


映像調整 


音声調整 


省エネ設定 


マ本体設定 


2 




@モコンのポタン I 




0® e で「する」を選び、 (§ D を押す 


3時間操作をしない場合に 
自動的にスタンパイ状態にします。 


操作終了する場合は 


または§を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 
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HDM 接続した外部機器を本機のリモコ 

ンで制御する HDMI コントロ ■ル ( AQUOS フアミリンク) 


HDMI コントロール ( AQUOS フアミリンク）とは 


HDMI コントロールとは 、 HDMI CEC(Consumer Electronics Control ) を使用し、 HDMI で規格 
化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコント□—ル機能です。（カタロ 
グなどでは、 HDMI コント□-ルを 「 AQUOS フアミリンク」と呼んでいます。） 


「本機と HDMI 機器の接続」 (166 ベージ)、 
「 HDMI コント□—ル設定をする」 （170 ページ) 
を最初に行ってください。 



r HDMI コントロール対応レコーダー 再生 

( AQUOS 八イビジョンレコーダー） 


1^。… 0(^)0 〇 


go 



本機の 
リモコン 


本機に向けて 
操作します。 


デジタル音声 

ケーブル 

(市販品） 



HDMI ケーブル(市販品）_ 

( HDMI 認証ケーブルをご使用ください。） 

▼ HDMI コント□ール対応アンプ 
( AQUOS サラウンド） 




I 1 / \ 

/ 



0 


AQUOS サラウ 
ンドを同時に 
つなぐとき 


音量調節 


HDMI コント□—ル機能を使うときも、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。 HDMI コント□—ル対 
応レコーダーや AQUOS サラウンドは直接リモコン信号を受信しません。 


HDMI コント□ールを使用するための準備と設定を行ってください 

I HDMI コント□—ル機能をご使用になるときは「本機と HDM ■器の接続」 （166 ページ)、 「 HDMI コント 
□- J レ設定をする」 （ 170 ページ)を行ってください。 


HDMI コント□ールでできること 

■ HDMI コント□ール機能に対応 
した レコーダー や AV アンプを 
HDMI 認証ケーブルで接続する 
と、 HDMI コント□—ル対応 レ 
コーダー や AQUOS サラウンド 
を本機のリモコンで操作できま 
す。 

■ レコーダー や AV アンプのリモコ 
ンに持ち変えずに操作できるの 
で便利です。 


AQUOS サラウンドの音声を 
切り換えられます。 



レコ-ダ-電源早戻し再生早送り 

Cj ㈣㈣ 

機能選択參録画録画停止停止 

□ □口® 


HDMI コント□—ル 


ぉ 


AQUOS サラウンドの音量を 
調整できます。 


HDMI コントロール対応 

-レコーダーの 録画リス トを 

操作できます。 


HDMI コントロール対応レコーダ- 
を操作します。 


本機で視聴中の番組をワンタッチで HDMI 
コント □_ ル対応レコーダーに録画できま 
す。 （166 ページ） 

HDMI コント □— ル対応レコーダーの電源 
入/切、 再生、早送り、早戻しなどができま 
す。 （167 ページ） 

HDMI コント □— ル対応レコーダーの録 
画リスト表示やメディア切換ができます。 

(168 ぺージ） 


HDMI コント□—ル機能を使うには、本機と、 HDMI コント□—ル対応のレコーダーや AV アンプを HDMI ケーブ 
ルで接続する必要があります。 HDMI ケーブル以外で接続しているときは、 HDMI コントロール機能を使うことは 
できません。 

HDMI コント□ール機能で操作できる HDMI コント□ール対応レコーダーは3台までです。 

1つの HDMI コント□—ル対応レコーダーを i . LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「 i . LINK 自動切換」を「しな 
し)」にしてください。 (121 ページ） 

HDMI ケーブルは HDMI 規格認証ケーブルをご使用ください。 

HDMI コントロール対応の当社製レコーダー： （ DV - AC 32、 DV - AC 34、 DV - ACW 38) (2006 年9月） 

HDMI コント□—ル対応の当社製サラウンドアンプ： （ AN - ACX 1 、 AN - ACY 1)(2006 年9月） 


HDMIn ントロ—ル ( AQUOS ファミリンク)機能 



HDMI 接続した外部機器を本機のリモコンで制御する 
省エネ機能を使ぅ 6 





































































































HDMI 接続した外部機器を本機のリモコン 

で制御する HDMI コントロ-ル (AQUOS ファミリンク)(つづき) 



■ AQUOS レコーダー側の録画準備をしてくだ 
さい。 「 B - CAS 力ードが挿入されているか」、「ア 
ンテナが接続されているか」、「録画メディア 
( HDD 、 DV □など）に容量があるか」などを確認 
します。 

■ 録画機器を本機に接続したときは、あらかじ 
め、 「 HDMI コントロ ール設定」の「録画機器選 
択」で録画機器を設定します。 （ 170ページ） 
※初期設定では入力5に接続する設定になって 


ワンタッチ録画を行う前に 


本機と HDMI 機器の接続 


本機と H D M I 機器の接続方法です。 

この章以降は、 AQU 0 S サラウンド、 AQU 0 S レコーダーとの接続について説明しています。 

接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。 

ファミリンク （ HDMI コント□ール)機能で操作できる AQU 0 S レコーダーは3台までです。 

1つの AQU 0 S レコーダーを i . LINK と HDMI で同時に接続するときは、 「 i . LINK 自動切換」を「しない」にしてくだ 
さい。 （121 ページ） 

2つの AQU 0 S レコーダーを接続する場合、 AQU 0 S サラウンドに接続されていない AQU 0 S レコーダーの音声 
を AQU 0 S サラウンドで聴くには、 AQU 0 S サラウンドで入力2を選択してください。 ▼本体背面 


ぉ曆せ 


AQU 0 S レコーダー単独でつなぐ場合 


HDMI 出力端子へ 

▼ AQU 0 S レコーダー 


入力 5 または 6 (HDMI) 端子へ 

HDMI ケーブル(市販品 : P 




HDMI ケーブル 
(市販品 P 

HDMI 出力端子へ 


デジタル音声出力(光)端子へ 

※旧!^ケーブルは 
HDMI 認証ケーブルを 
ご使用</し d し\ デジタル音声入力(光)端子の入力2へ ! 

HDMI 出力端子へ HDMI 入力端子へ’ 

▼ AQU 0 S レコーダー 

(/ 丨 1 - ij^~ 0_^ 

、 ィ /^ HDMI ケーブル(市販品)※ 



デジタル音声 

ケーブル 

(市販品） 


0 


デジタル音声出力(光)端子へ 
デジタル音声入力(光)端子の入力1へ 


■C3 


AQU 0 S サラウンドを同時につなぐ場合 

- AQU0S レコーダーを本機ではなく 
AQU0S サラウンドにつなぎます。 




T - ぼ \ 


「, 

ir -\ 


▲ AQU 0 S サラウンド 


ケーブルの抜き差しや接続方法を変更した場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れ直し、入力5また 
は入力6に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。 


ぉ 


「録画機器選択」 （1 70ページ)で選択した 
AQU 0 S レコーダーで受信した放送を視聴して 
いるときは、視聴している AQU 0 S レコーダー 
に録画を開始します。 

「録画機器選択」 （1 70ページ)で選択した 
AQU 0 S レコーダー以外で受信した放送を視聴 
しているときや、他の外部入力を視聴している 
ときは、録画ボタンを押しても録画できません。 


1 


リモコンフタ内の^3を押す 

• 「録画機器選択」（170ページ)で選択した 
AQU 0 S レコーダーの チヤンネルが、本 
機で視聴中のチヤンネルに切り換わり、 
AQU 0 S レコー ダーに録画を開始します。 

2録画を停止するときは、 5 *を押す 



画面サイズ映像切換字幕音声切換 

Lj LaJ LQ] @ 


AV ポジション静止 

□ 口 


2画面操作切換 


レコ-夕-電源早戻し 
□ ® 
機能選択 

门 


再生 


早送り 

參録画録画停止 

门门 cn 
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HDM コント□ール 


組を AQUOS レコ—夕—に録画する （ワン 


す 

ま 

い 




フタを開けたところ 

























































































































画面サイズ0央像切換字幕音声切換 

( _ ) 圓回_ 

AV ポジション静止 2画面操作切換 

□ 口 


<コ-夕-電源早戻し再生早送り 

〇 ® ® 
停止 


機能選択 
〇 



/ 


本機のリモコンで AQUOS 
レコーダーを操作する（ワン 
タッチプレー機能） 


■ 本機のリモコンで HDM 膜続した AQUOS レ 
コーダーを 操作できます。 

1録画した番組を再生したいときは、 

|リモコンフタ内の B を押す 

• 最後に再生または録画した番組が再生され 
ます。 

• 録画した番組の中(録画リスト)から見たい 
番組を選んで再生したいときは、 168 ベー 
ジをご覧ください。 


2 


早送りしたいときは、"蟲を押す 

早戻ししたいときは、墨を押す 
停止したいときは、®を押す 
AQUOS レコーダーの電源を入 
切したいときは、だ f を押す 




11メニ 


〇 


r 決定、 


〇 


戻る 


終了 

〇 〇 

青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS サラウンドで聞く 


1 

2 


AQUOS サラウンドからのみ音声を出力する 
ことができます。 

■ J モコンフタ内の"(5^を押す 




0 で 「 AQUOS サラウンドで聞 




く」を選び、❻❾を押す 


■ HDMI コント□ール機能選択 


AQUOS レコーダーで 予約する 
録画リスト 
メディア切換 


AQUOS サラウンドで聞く 


サウンドモード切換 

本機の音声が停止し、 AQUOS サラウンド 
からのみ音声が出力されます。 

本機のリモコンで AQU 〇 S サラウンドの音 
量調整、消音、音声切換の操作ができます。 
本機からの音声出力に戻したいときは、 

を押し、 「AQUOS で聞く」を選びます。 
メニューの表示は、以下のようになります。 
( AQUOS サラウンド （本機のスピーカー 

から音声出力中） から音声出力中） 


AQUOS で聞< 


AQUOS サラウンドで聞く 


ドモードを手動で切り換える 


■ AQUOS サラウンドのサウンドモードを手動 
で切り換えることができます。 

■ j モコンフタ内の， y を押す 


1 




0㊣ 0で r サウンドモード切換」を選 
び、 ( S ) を押す 


■ HDMI コント□ール機能選択 
AQUOS レコ_ダ_で予約する 
録画リスト 
メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 


サウンドモード切換 


3 


HDIVH 機器選択 

お好みのサウンドモードを選ぶ 

• サウンドモードは押すたびに切り換わりま 
す。詳しくは、 AQUOS サラウンドの取扱説 
明書をご覧ください。 



「 AQUOS サラウンドで聞く」に設定中のご注意 

• 本機のスピーカー、ヘッドホンの音声が停止します。 

• 入力4端子設定 （1 16ページ)を「モニター出力(可変)」に設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。 
• 本機のメニューの「音声調整」「スピーカー設定」「センタースピーカー入力」設定はできません。 


フタを開けたところ 


HDMIn ントロ—ル ( AQUOS ファミリンク)機能 



H 口 M - 接続した外部雪を本機のリモコンで制御する(っづき) 


67 













































HDMI 接続した外部機器を本機のリモコン 

で制御する HDMI コントロ-ル (AQUOS ファミリンク)(つづき) 


AQUOS レコーダー の録画 
リストか5見たい番組を再 
生する 


本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続し 
た AQUOS レコーダーの録画リストから見た 
い番組を再生します。 


1 

2 


リモコンフタ内の芒ずを押す 




0㊣0 で「録画リスト」を選び、 ( g ) 

福す 



• AQUOS レコーダーの電源が入り、本機の 
入力が切り換わります。 

• AQUOS レコーダーの録画リストが表示さ 
れます。 

0再生したい番組(タイトル)を選び、 
0 ( S を押す 

•録画リストは本機のリモコンの g (55) 

00600 6 で選択などの操作がでぎま 
す0 

• 選んだ番組が再生されます。 

• 停止したいときは、®を押します。 

• 停止したときは、切り換わった入力のまま 
です。 


震讓 


メニユ ー 



0 0 0 0 


f 画面サイズ 0. 

AV ポジション 

口 


を 

開 

け 

た 

と 

含 


画面サイズ映像切換字幕音声切按 

LJ la] 

静止 


2画面操作切換 


.戻し再生 

機能選択^録画録画停止停止 

□ □口® 


HDMI コントロール 


AQUOS レコーダー の 再 
生•録画するメディアを切り 
換える 


AQUOS レコーダーのメディア （ HDD 、 DVD な 
ど)を切り換えることができます。 


1 

2 


■ J モコンフタ内のを押す 




— で「メディ薦を選び、 
( S ) を押す 


■ HDMI コント□ール機能選択 


AQUOS レコーダーで 予約する 
録画リスト 


メディア切換 


AQUOS サラウンドで聞く 


ウレコ 

〇 (mi 

•AQI 


ーダーのメディアの種類 
HDDJ や 「 DVDJ など)を選ぶ 

QUOS レコーダー側の操作したい録画メ 
ディアを選びます。 

「メディア切換」で®を押すごとに、メ 
ディアが順次切り換わります。 


視聴する HDMI 機器を切り換える 


複数の HDMI 機器を接続している場合、視聴し 
たい HDMI 機器を選ぶことができます。 

■ J モコンフタ内ので^を押す 


0 ㊣ 0で 「 HDMI 機器選択」を選び、 
( g ) を押す 

■ HDMI コントロール機能選択 


AQUOS レコーダーで 予約する 
録画リスト 
メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 
サウンドモード切換 


HDMI 機器選択 


「 HDIVH 機器選択」で ® を押すたびに、接 
続されている機器を順次切り換えていきま 
す。 （ HDMI コントロールに対応していない 
機器を選択することはできません。） 
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HDMI コントロール対応の 
AQUOS レコーダーで予約する 


1 


本機に接続した HDMI コント□ール対応 
AQUOS レコーダーの番組表を表示し、本機の 
リモコンで録画予約できます。 

リモコンフタ内のを押す 

，で 「 AQUOS レコーダーで予 
■ 約する」を選び、 ( g ) を押す 


■ HDMI コント□ール機能選択] 


AQUOS レコーダーで 予約する 


録画リスト 
メディア切換 

AQUOS サラウンドで聞く 
サウンドモード切換 
HDM 縢器選択 


• 入力が切り換わり、レコーダー側の番組表 
が表示されます。 

^予約したい番組を選び、録画予約の 
〇操作をする 

• レコーダー側の番組表は本機のリモコンの 


3 @ 0 ® 6る0 6 (5 (5 5で操作します。 

詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧く 
ださい。 



0 0 0 0 


織 

—I AV ポ： 


画面サイズ映像切換字幕音声切換 

LJ 回幽 


V ポジション静止 

□ 口 


2画面操作切換 


レコ-ダ-電源早戻し再生早送り 

LJ &1) 

機能選択 

a 


停止 



夕 
を 
開 
け 
た 

% 

録画予約についてのご注意 

• AQUOS レコーダーと予約が重複している場合 
は、録画が正しく実行できないことがあります。 


HDMI コント□ール 


7:00 7:30 8:00 

ADMI コント□ール予系勺 


8:30 


重複予約状況 


AQUOS レコーダーめ予約 


実際の録画結果 G 


HDMI コント□—ル予約による録画は 
途中で終了します。 


HDMI コントロールで録画予 
約する 


■ 本機の電子番組表 ( EPG ) から本機に接続した 
AQUOS レコーダーに録画予約できます。 

1 AQUOS レコ _ ダ _ 側の準備をす 
る 

• 本機と AQUOS レコーダーを接続します。 

• HDD に録画する場合は、 HDD の残量を確 
認します。 

• DVD に録画する場合は、録画用の DVD ディ 
スクをレコーダーに挿入します。 

① diS を押す 

• 本機の電子番組表が表示されます。 

②予約したい番組を選び、 0^) を 
押す 


2 



午後 0 時[①午後1時 I ® 午後2時]〇午後3時 ■© 午後4時 ► 
| g 街角ス rWlBS …|1筘|~至1面 路スポ-ッ特 -㈣く中断〉 2 :… 世界の風…世界の風. 


0大相撲七州場所 


EJ 思い出の.. i lag 5SS 2004 NNN 杯国際… 


■L テレビで 音楽のぁ音楽のぁ 

:: 55 二 » 


る街 

地球の歌 


物上手 | E 




I世界の絶景スペシャル 


• 翌日以降の番組を予約したいときは、日時 
指定 (85 ページ)で番組表を表示させると 
便利です。 

r 録画予約」を選び、を押す 


番組の予約方法を選んでください《 


m rHDM ■コ: 
( g ) を押す 


コントロール予約」を選び、 


1録画予約の方法を選んでください。 


ビデオ予約 ] i 丄 INK 予約 


「予約する」を選び、¢2)を押す 


Q この番組を HDMI コントロール予約しますか？ 


「戻る」で¢2)を押す 


この番組を HDMI コントロール予約しました。 


• 電子番組表 ( EPG ) 画面に戻ります。 

•「 HDMI コント□-ル」予約が設定され、本 
体前面右下の予約ランプが点灯します。 


録画予約についてのご注意 

• テレビはデジタル固定の状態となります。 

• デジタル固定を解除すると、録画が正常にできま 
せん。 



HDMIn ントロ—ル (AQUOS ファミリンク)機能 



5 M - 接続した外部雪を本機のリモコンで制御する(っづき) 
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HDMI 接続した外部機器を本機のリモコン 

で制御する HDMI コントロ-ル (AQUOS ファミリンク)(つづき) 


HDMI コントロール設定をする 


ここでは HDMI コント□—ルに関する設定につ 
いて説明します。 

メニュー画面か5「機能切換」一 
「 HDMI コントロール設定」を選び、 
® を押す 


省エネ設定本体設定 



HDMI コント ロール 設定 

3次元ノイズリダクション 

[弱] 

MPEG ノイズリダクション 

[しない] 

入力4端子設定 

[入力] 

センタースピーカー 入力 

[する] 

デジタル固定 

[しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

番組名表示設定 

[しない] 

映像オフ 



2 


I リモコンのポタン I 


① 設定したい項目を選び、を 
押す 

② 設定内容を選び、 ( S ) を押す 

(例：「連動起動設定」を選んでいる画面） 


ニュー[機能切換… HDMI コントロール設定] 


①- 


録画機器選択 
ジャンル連動設定 


HDMI で接続した機器と連動して 
テレビを自動で起動しますか？ 


② 


操作終了する場合は 


〇または g を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 


器鱗辟 機器か 


「連動起動設定」を「する」に設定すると、 H D M I 
コント□ール対応機器を操作したときに、電源 
待機状態にある本機を自動的に電源「入」にで 
ぎます。 


[機能切換 … HDMI コントロール設定] 


録画機器選択 
ジャンル連動設定 


HDMI で接続した機器と連動して 
テレビを自動で起動しますか？ 


塵黯溫 接続時に、録 


複数の AQUOS レコーダーを本機に接続して 
いる場合は、「録画機器選択」で、リモコンフタ 
内の3を押したときに録画を行う HDMI コン 
卜□ール対応レコーダーを選択します。 


[機能切換 … HDMI コントロール設定] 


連動起動設定 


ジャンル連動設定 


リモコンの録画ポタンで録画する機器を設定します。 


入力端子 


入力5 


: 1 . 0 . 0.0 ] 


4入力6 




2 . 0 . 0.0 ] 


r~ 接続位置を数字コードで表示] 

本機とレコーダーの間に AQU 0 S サラウンド 
などを次のように接続した場合は、入力端子の 
あとに「サブ」と表示されます。 


『本機 


[入力6(サブ)| 


▼AQU0S 

サラウンド 


▼AQU0S 

レコーダー 


= s ゥサ鋼? f 動の船に 


■ 「ジャンル連動設定」を「する」に設定しておく 
と、デジタル放送の番組のジャン」レ情報に従つ 
て、 AQU 0 S サラウンドが適切なサウンドモー 
ドに切り換わります。 

■ 地上アナログ放送や DVD 映像はジャンル情報 
がないので、「サウンドモード切換」 （1 67ペー 
ジ)で手動で切り換えます。 


ニュー[機能切換 … HDMI コントロール設定] 


連動起動設定 
録画機器選択 


AQU 0 S サラウンドのサウンドモードを 
番組情報に連動させますか？ 


しない 


詳しくは AQU 0 S サラウンドの取扱説明書 
をご覧ください。 
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インターネツトに接続する 


■ 本機をご家庭にあるブロー ドバンド環境に接続すると、本機でインターネットに接続し、「オーナーズ 
ラウンジ AQUOS . jp 」 を表示したり、デジタル放送の双方向通信をお楽しみになることができます。 


•本機をインターネットに接続するためには、ブロードバンド環境が必要です。 
アナログ回線では、インターネットに接続することはできません。 



本機をインターネツトに接続するために 


次の環境(ブロー ドバンド環境)が必要です。 


I インターネ 


ヅ 



必要なもの 


入手するためには 


□ □口 

□ m □ 


ADSL 回線 
CATV 回線 
光回線など 


ADSLl 
ケーブノ 1 
光終端 i 

\ 

5デム < 
レモデム 

S 置など 


1 V 

• 


□ 


本機の 
LAN 端子へ 


-プ□バイダー 

インターネット接続サービスを 
提供している会社です。 

プ□バイダーと 
契約してください。 

くわしくは 
次ページの 

■ ブロードバンド回線 

ご家庭とプ□バイダーを接続する 
ための回線です。 

回線事業者と 
契約してください。 

1 

-信号変換機器 

ブロー ドバンド回線と接続する 
ための機器です。 

レンタルまたは、 
購入してください。 


-ブロ ドバンドルタ 


くわしくは 

複数の機器を同時に 

必要に応じて 

次ページの 

インターネットにつなぐための 
機器です。 

購入してください。 

2 

■ LAN ケーブル 

ブロードバンドルーターと 
接続するためのケーブルです。 

購入してください。 

くわしくは 
次ページの 

3 



ブロードバンド環境のない場合は、お買い上げの販売店やプ□バイダー、 
回線事業者などにご相談ください。 


すでに上記のブロー ドバンド環境がある場合は 


本機をブロードバンドルーターに接続してください。 


くわしくは 

174ページ 


本機には、プ□バイダーに接続するた 
めのユーザー ID やパスワードを登録 
することはできません。 

接続に認証が必要なインターネット 
接続環境の場合、ブロー ドバンドルー 
ターに接続情報を登録してください。 


信号変換機器にルーター機能がある場合は 

ブロー ドバンドルーターは不要です。 

信号変換機器の説明書にしたがってルーター機能をオンにし 
てください。なお、ご自身で別途ブ□ー ドバンドルーターを用 
意して接続する場合は信号変換機器のルーター機能をオフに 
しないと正しく通信できない場合があります。くわしくは信号 
変換機器やブ□ー ドバンドルーターの説明書をご覧ください。 


V ンタ—ネットを見る 



SM - 接続した外部機鼕本機のリモコンで制御する(つづき) 

























































インターネツトに接続する(つづき) 


本機をインターネツトに接続するための流れ 


■ このページは、前のページで確認した番号から読み進めてください。 


サービスを提供するプロバイダーや回線事業者と契約する 

• パソコン売場などにあるパンフレツトなどをご覧になり、申し込むプ□バイダーや回線事業者を 
選びます。 



•プ□バイダーによっては、ブロードバンド回線とセツトでサービスを提供している会社もあります。 

•プ□バイダーの料金や回線使用料金はさまざまです。また、同じプロバイダーであっても、コースによって 
価格が異なります。 


お申し込みになる前に 

次の内容について、プ□バイダーや回線事業者に確認してください。 

•申し込もうとしているサービスがお住まいの地域で提供されているか？ 

• ブ□ー ドバンドルーターの機種に指定や制限がないか？ 

• インターネットに接続する機器の台数やサボートなどに指定や制限がないか？ 

• ADSL モデムやケーブルモデムなど信号変換機器をお客様自身で購入する必要があるか？ 
購入する必要があるときは、どのような機器が必要かも確認してください。 


申し込み手続きが完了すると、プ□バイダーからインターネットに接続するために必要な設定情 
報が発行されます。 



•申し込みをされてから回線を使用できるようになるまでに、工事が必要になったり、手続きに時間がかかつ 
たりする場合があります。 



必要に応じてブロー ドバンドルーターを購入する 

• 信号変換機器には、ブロードバンドルーター機能が内蔵されているものもあります。 

この場合、ブロードバンドルーターは必要ありません。 

ただし、 LAN ケーブルを接続するための端子が1つしかない場合、八ブが必要です。 

信号変換機器にブロードバンドル_夕_機能が内蔵されているかは、販売店やプ□バイダー、回 
線事業者にこ'確認ください。 


• ブロードバンドルーターは一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンショップで販売されて 
います。 



LAN ケーブルを購入する 

• LAN ケーブルは一般的にパソコン周辺機器売り場やパソコンシヨッ 
プで販売されています。 


LAN ケーブルをお買い求めになる前に 

• LAN ケーブルの種類には、ストレートケーブルとクロスケーブルが 
あります。また、ケーブルの性能には、データ転送スピードの上限が 
あります。 

ブロー ドバンドルーターによっては使用できるケーブルが決まって 
いる場合がありますので、接続できるケーブルを確認してください。 
• 本機およびブ□ー ドバンドルーターを設置する場所を決めて、必要 
な長さを測つておいてください。 
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J ブロードバンド I 
ターを接続する 


ドバンド回線と信号変換機器、信号変換機器とブロードバンドルー 
接続する 

接続の際は、それぞれの機器の説明書も併せてお読みください。 

33赢 


ADSL モデムやケープルモデムにルーター機能がある場合は 

•ブロードバンドルーターは不要です。モデムの説明書にしたがってルーター機能をオンにしてください。 
ただし、 ADSL モデムやケーブルモデムの接続端子が空いていない場合は、次のイラストでブロー ドバンド 
J レーターの代わりにノ V ブを接続してください。 

なお、ご自身で別途ブロードバンドルーターを用意して接続する場合はモデムのルーター機能をオフにし 
ないと正しく通信できない場合があります。くわしくはモデムやブロードバンドルーターの説明書をご覧 
ください。 


ADSL 回線の場合 


電話回線 



※接続について詳しくは、お申し込みになったプ□バイダーや回線事業者に確認してください。 

ブロー ドバンドルーターの設定をする 

• プ□バイダーから提供された設定情報(接続のためのユーザー ID やパスワード、 IP アドレス、 
DNS など)をブロードバンドルーターに設定します。 

• 設定の操作については、ブロードバンドルーターの説明書をご覧ください。 

※設定にはバソコンが必要になる場合があります。パソコンをお持ちでない方は、お買い上げの販売店や、 
お申し込みになったプ□バイダーや回線事業者にご相談ください。 


ブ□ー ドバンドルーターの設定ができたら、本機とブ□ー ドバンドルー 
ターを接続します。次のページへ進んでください。 


Vンタ—ネットを見る 



インタ—ネットに接続する(つづき) 
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インターネツトに接続する(つづき) 


ブロードバンドルーターと接続する 


■ 本機の LAN 端子とブロードバンドルーターの LAN 側の端子を LAN ケーブルで接続します。 

▼ LAN 端子 
(10 BASE - T / 



ブロー ドバンドルー ター （市販品) 


4 謹 


プ□ー ドバンドルーターの LAN 側の端子が空いていないときは 

• ブロー ドバンドルーターに市販の八ブを接続し、八ブの LAN 端子と本機の LAN 端子を接続してください。 

▼ LAN 端子 

(10 BASE - T /100 BASE - TX ) 




無線 LAN の接続について 

• LAN 端子との接続において、無線 LAN 機器の接続につきましては、動作検証されておりませんので、ご利用は推 
奨いたしておりません。 
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インターネツトに接続できるか確認する 


インターネット上の AQUOS.jp にアクセ 
スして正しく表示されるかどうかを確認し 
ます。 


r \ 

電源画面表示 i.LINK AQU0S.jp 

〇〇〇 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


电/"丁、 I 

© 


① ® ® 
④ ® ® 
CD CD CD 

@) (77) (g) 

(地上 A) ㉘上 D] BS [_CS ) 


データ連動 
@ 
消音 


音量 




0 





選局テレ筘ジオへ 


入力切換 
〇 


11遞喊: 



終了 c —^一 /つ戻る 
〇、こノ 

青 赤 緑 黄 
0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


AQUOS.jp— 桶寸 

〇を押す 


A ^ p または#で r インターネツト」 
を選び、 ( gD を押す 




AQU0S.jp 


テレビ 

□□テレビ+インターネット 
□G 2画面+インターネット 


インターネット 


ブラウザが起動し、 AQU 〇 S . jp が表示されます。 



※ AQU 0 S . jp の表示内容は一例です。 


AQUOS . jp が表示された5 


インターネットへの接続は完了です。 

AQU0S でインターネットをお楽しみください。 
インターネットについての操作は 「インターネッ 
卜を活用する」 （ 178 ページ)をご覧ください。 


AQUOS.jp が 
示されなかつたときは 


「LAN 接続していません」または、エラーメッセー 
ジが表示されます。 

g を押して、テレビの画面に戻してから 「インター 
ネ ッ 卜に接続できないときは」 （次のページ)をご 
覧になってインターネットに接続してください。 


V ンタ—ネットを見る 



インタ—ネットに接続する(つづき) 


5 











































インターネツトに接続する(つづき) 


インターネットに接続できないときは 


1本機のネットワークの設定を確認する 




インターネットの画面を表示しているときは 

•本機のネットワーク設定を確認する前に、終了ボタンを押してインターネットの画面からテレビの画面に切り換え 
ておいてください。 


1 ® d を押し、メニユ _ 画面を表示 
する 

②「デジタル設定」 一 r 通信設定」を 
選び、 ( gD を押す 

• 通信設定画面が表示されます。 


2 ^で 「 LAN 設定」を選び、 ( g ) を 
押 T 

^各項目に数値が表示されているか 
〇確認する 


LAN の情報を設定します。 


IP アドレス 
ネットマスク 
ゲー トウェイ 
DNS 
プロキシ 


変更する 


[現在の設$二 


自動設定 
自動設定 
自動設定 
自動設定 


192.168.100.5 
255.255 .255.0 
192.168 .100.1 
192.168 .100.1 


使用しな h 


初期化する 


を 

確 

認 

し 

て 

< 

だ 

さ 

い 


丨す （ J る） で前の画面に戻る （メ ニ ユ-） で終了 


各項目に数値が表示されている場合 

• 下記 「その他の原因について」 をご覧ください。 

各項目が空欄の場合 

次の項目を確認してください。 

• ブロードバンドルーターの電源が入っていま 
すか。 

ブロ _ ドバンドル _ 夕 _ によっては、電源を 
入れてから使用できるようになるまで少し時 
間のかかるちのちあります。 

• 本機の LAN 端子とブ□ー ドバンドルーターの 
LAN 端子が、正しく接続されていますか。 

• ブロー ドバンドルー ターの DHCP 機能 ( IP ア 
ドレスなどを自動で割り当てる機能)が有効 
になっていますか。 

DHCP 機能を使用しない場合は、 LAN 設定で 
IP アドレスなどを入力してください。 

(次のページ） 

プロキシサーバーの指定が必要な場合 


. この画面に表示されている数値は一例です。 
お客様のネットワーク環境によって表示され 
る数値は異なります。 


• プ□バイダーなどからプロキシサーバーを指 
定されている場合は、 LAN 設定で入力してく 
ださい。（次のページ） 


その他の原因について 


LAN 設定を確認しても原因がわからないときは、次の内容を確認してください。 


• 接続する機器の電源は入っていますか？ 

• ブロードバンドルーターと ADSL モデムや 
ケーブルモデム、回線終端装置などが正しく 
接続されていますか？ 

• ブロードバンド回線と ADSL モデムやケーブ 
) レモデム、回線終端装置などが正しく接続さ 
れていますか？ 

• ブ□ー ドバンドルーターのインターネット接続 
に関する設定は正しく設定されていますか？ 


• ブ□ー ドバンド環境を使ってインターネット 
を活用している方は、バソコンなどがインター 
ネットに接続できるか確認してみてください。 
• メニューの「デジタル設定」一「双方向サービ 
ス設定」を「禁止しなしヽ」に設定してください。 
(200 ぺージ） 

• ここに記載している項目をすべて確認しても 
原因がわからないときは、プ□ノ〈イダーや回 
線事業者にお問い合わせください。 
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LAN 設定を変更する 


• ip アドレスなどを手動で設定する場合やプロ 
キシサ ーノ〈一を指定する場合は、 LAN 設定を 
変更します。 




LAN 設定を変更するときは、終了ボタンを押し 
てインターネットの画面からテレビの画面に 
切り換えておいてください。 

インターネットの画面を表示している間は、 
LAN 設定を変更しても、有効にはなりません。 


2 


3 


前ページの手順3の画面で 8 


「変更する J を選び、 ( g ) を押す 

■ P アドレスなどを入力する場合、 

0 0で r しない」を選び、 ( g ) を押す 

• このページ右下の 「 IP アドレスなどの入力の 
しかた」をご覧になり、ブロードバンドルー 
夕一 の設定に合わせて、 IP ア ドレス、ネット 
マスク、ゲートウェイを入力してください。 

入力する必要がない場合 

• 「する」を選び、^^を押したあと、「次へ」 
を選んでを押します。 

DNS の IP アドレスを入力する場合、 

0 0で「しない J を選び、を押す 

• このページ右下の 「 IP アドレスなどの入力 
のしかた」をご覧になり、プ□バイダーから 
発行された資料にもとづいて、 DNS の IP ア 
ドレスを入力してください。 

• セカンダリの指定がない場合は、空欄のま 
ま入力を完了してください。 

入力する必要がない場合 

• 「する」を選び、^;を押したあと、「次へ」 
を選んでを押します。 

プロバイダーか5発行された資料で、 DNS の 
アドレスが見つからないとき 

• DNS は、ドメイン ネームサーバー や ネームサー 
ノ（一と記載される場合もあります。 


ぉ參 


プロキシサーバーの指定が必要な場 
合、0 0で「する」を選び、 ® を押す 

• プ□バイダーから指定されているプロキシ 
サーバーのアドレスとポート番号を入力して 
<ださい。文字の入力方法について詳しく 
は、 182 ページをご覧ください。 

入力する必要がない場合 

• 「しない」を選び、^;を押したあと、「次 
へ」を選んで（決めを押します。 


5 


Q 0で「しない」を選び、 ( g ) を押す 

• 設定した内容が表示されます。 

• より詳細な設定では、 LAN 接続スピードを 
設定できます。 

通常は、工場出荷時状態(自動検出)で使用 
することができます。 

LAN 接続スピードを固定したい場合は、「す 
る」を選び、モードを選んでください。 


「完了」で 0^) を押す 


6 

ぉ.藝 


_設定した内容を消去するときは、手順1の画面で 
「初期化する」一「する」を選びます。 


設定項目について 

• IP アドレス： 

TCP / IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に 
個別に割り振られた識別番号です。 

•ネットマスク： 

TCP / IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分 
割して識別管理する識別番号です。 

•ゲートウェイ： 

異なるネットワークを相互に通信可能にする機器の識別 
番号です。 


IP アドレスなどの入力のしかた 


6 0で入力欄を選び、^)を押す 

• ソフトウェアキーボードが表示されます。 

① で「数字半角」を選ぶ 



② 0 0で文字を選び、 ㈤ を押す 


① 


編集| 


1 B 314151617181910 


►で選択(決定）で展開 

③ ②を繰り返し入力したい文字をすべて 
入力欄に表示する 


編集」 


[19 21 


黄 


〇を押す 

• 入力欄の文字が入力されます。 


IP アドレス[192].1—— M ——|-[ ---] 


手順 1 〜 3 を繰り返し、すべての項目を 
入力する 

0 0で「次へ」を選び、@を押す 


V ンタ—ネットを見る 



インタ—ネットに接続する(つづき) 
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インターネツトを活用する 


AQUOS.jp を表示する 


■ AQU 0 S のお客様のためのサイトとして、 
「 AQU 〇 S . jp 」 を公開しています。 AQU 0 S の活 
用のしかたやよくあるお問い合わせなど、お客 
様にとってお役に立つ情報を提供しています 
のでご活用ください。 

■ AQU 0 S . jp を表示するためには、あらかじめ本 
機をブロー ドバンド回線に接続しておいてく 
ださい。 （171 ページ） 


r 




電源 



AQU0S.jp 

〇 


CATV 3桁 A 力搠み顯/登録 


〇〇〇 


/ CD ® ® \ 
CD ® ® 


° ° 

0 eg) 0 


終了 

O 



戻る 

〇 


青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS 


パソコンでインターネットを活用され 
ているお客様へ 

■本機でインターネットを活用するときは、 
パソコンの一般的なブラウザと比べて動作 
の異なる場合があります。ご了承ください。 

• ファイルのダウン□ー ドはできません。 

• 表示したページの履歴を表示することはで 
きません。 

• ブラウザを起動したときに表示されるペー 
ジ ( A をぐ P を押したあと最初に表示される 
ページ)を変更することはできません。 

• ポップアップウインドウは、別のタブで表 
示されます。 

• ページによっては、動画や音声が再生され 
なかったり、文字や画像が正しく表示され 
なかったりする場合があります。 



AQUOS.jp 寸 

〇を押す 


AQ (5 Sjp または で「インターネツ 

卜」を選び、を押す 


AQUOS.jp 

テレビ 

□□テレビ+インターネット 
日口 2画面+インターネット 


インターネット 


• ブラウザが起動し、 AQU 0 S . jp が表示され 
ます。 



※ AQU 0 S . jp の表示内容は一例です。 



•インターネットの画面を表示しているときに電 
源ブラグが抜けたり、停電などによつて電源が 
切れたりすると、ブックマークや Cookie などの 
情報が正しく保存されない場合があります。 




セキュリティの通知画面が表示されたとき 

• 決定ボタンを押すと、画面が消えます。 

• この画面は、セキュリティで保護されている 
ページを表示するときや、セキュリティで保護 
されているページから保護されていないページ 
に切り換わるときに表示されます。 

• この画面を表示させるかどうかは、ブラウザメ 
ニューのセキユリテイで設定することができま 
す。 （190 ページ） 


Cookie の確認画面が表示されたとき 

• Cookie を受信するかどうかを選んで、決定ボタ 
ンを押してください。 

• Cookie とは、表示している Web サイトから書き 
込まれる情報のことです。書き込まれる情報は 
Web サイトによって異なります。 

• この画面を表示させるかどうかは、ブラウザメ 
ニューの Cookie 設定で設定することができま 
す。また、 Cookie はまとめて削除することがで 
きます。 （191 ページ） 
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同時にテレビも見るときは 


AQUOS.jp 


u 齡 jp セ 4|〇 寸 

〇を押す 




AQ ^ SP またはで「テレビ+イン 
ターネット」または「2画面+イン 
ターネット」を選び、( ㊣ を押す 

• ブラウザが起動し、 AQU 0 S . jp が表示され 
ます。 

(画面例）テレビ+インターネットの場合 



テレビと同時に表^^したときは 

• テレビの音声のみ流れます。 

インターネット上の音声を聞くことはできませ 
ん〇 

• テレビのチヤンネルは選局ボタンで切り換えて 
ください。数字ボタンでは、選局できません。 

• 「2画面+インターネット」の場合、左半分のテレ 
ビ画面については、2画面で表示したときと基本 
的な操作は同じです。2画面の操作については 
「 2画面で見る」 （ 160 ページ)をご覧ください。 


ぉ夺 


•テレビとインターネットの画面の位置を入れ替 
えることはできません。 

•ツー ) レバー （ 181ページ)やブラウザメニュー 
(1 87ページ)を表示しているときに AQU 0 S.jp 
ボタンを押して画面を切り換えると、ツールバー 
やブラウザメニューは消えます。 


. AQU 0 S . jp の表示内容は一例です。 


画面の見かた 


※ AQU 0 S . jp の表示内容は一例です。 



ページの内容が表示されます。 

黄色の枠で囲まれているところ 

現在、選んでいる項目（リンクや文字入力欄 
など）です。 




[I オーナ—ズラウンジ AQU 0 S.jp | シャープ株 IJg 便利機瀣で移動 ) 

T 一 

タブ 複数のページを表示すると表れます。 
詳しくは次のページをご覧ください。 


ここでページの状態を確認できます。 

rrO セキュリティで保護されているペー 
55 L ジの場合、明るく表示されます。 

ページの続きがあるとき、その方向 
が明るく表示されます。 


ぉ寿 


ページの中に0が表示されたとき 

ページの読み込みに失敗したか、本機で表示できない形式の画像などの場合に表示されます。 
ツールノ（一の「再読み込み」(181ページ)を選んで、ページを表示しなおしてみてください。 


本製品には、インターネットブラウザとして(株) ACCESS の NetFront DTV Profile を搭載しています。 
Copyright ( C ) 1 996-2006 ACCESS CO ., LTD . 

NetFront は株式会社 ACCESS の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 

本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。 


A 腕 ESS 


NetFront 


DTV Profile 


v ンタ—ネットを見る 



インタ—ネットを活用する 
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インターネツトを活用する(つづき) 


ブラウザの基本操作 


本機のインターネットに関する操作は、リモコンとブラウザのツールバーを使います。 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

/?) 〇 〇 〇 

I 〇 ノ CATV 3 桁入力お好み選局/登録 

^ 〇 〇 〇 


① ® ® 
④④ ® 
⑦ ® ® 
㊃㊈ ⑨ 


表示しているページが数字ボタンの操作に対応し 
ている場合、各ボタンに割り当てられた機能が動作 
します。 

※機能は表示しているページによってことなります。 

※ AQU 0 S . jp を表示しているときは、画面右側の項目に対応 
したリンク先のページが表示されます。 


Welcome to AQUOS.jp 



一 L 

[ オーナーズラウンジ AQU0S.jp [MJ 便利雄能 5 sl ►で移動 


一 ここに対応 
しています。 

XAQU 0 S . jp の表示内容は一例です。 



ページの続きを見る • リンクを選ぶ 

リンクを選んでいるときは、でリンク先のページが表示されます。 


1つ前のページを表示する 


〇ツールバー(便利機能)を表示する 

mQO 


ツールバー 
(便利機能） 


Welcome to AQUOS.jp 


n 


a 锣〇で i 园 i 

メニュー 


A 見ているページを消さずに 
別のページを表示する 

• 新しいタブに別のページが表示されます。 


テレビの画面に戻す 

ブラウザの操作を終了するときに 
押します。 

インターネットの画面だけを表示している 
ときは、選局(八順/ v 逆)ボタンや放送切 
換ボタンでもテレビの画面に戻ります。 



タブ- 

• タブは3つまで表示できます。 

すでにタブを3つ表示しているときは、一番 
右のタブに表示されているページが書き換 

わります。 帝、 

• 見ているタブを消すときは〇を押します。 
• タブ操作メニューでタブの操作ができます。 

A タブ操作メニューを表示する 

• タブ操作メニューでタブの切換などができ 
^ 〇 
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ページの続きを見るときは 


■ ページに続きがあるときは、画面右下の 
◄ 土 ►が明るく表示されます。 

■ 見たい方向のカーソルボタンを押すと、 
隠れている部分が表示されます。 

■押した方向にリンクのある文字や画像が 
あるときは、先に文字や画像が選ばれま 
す。この場合は数回同じ方向のボタンを 
押してください。 


オーナーズラウンジ AQUOS.jp 



. AQU 0 S . jp の表示内容は一例です。 


► ツールバー(便利機能)の使い方 


■ ツールバーには、操作するための項目が並べられています。 

■左右ボタンで項目を選んで決定を押すと、選んだ機能が実行されます c 


リンク先のページを 
新しいタブで表示し 
よ9 〇 


前のページを見た 
あとに元のページ 
に再び進みます。 


AQU 〇 S.jp を 
表します0 


URL を入力する 
ときに選びます。 
(184 ページ） 


ブラウザメニュー 
を表示します。 
(187 ぺージ） 


n j. 1 p tij 念 — 


タブ操作メニューを 

1つ前の 

ページを再表示します。 

ブックマークを 

表示中のページを 

表示します。 

ページに 

ページを読み込んでいる 

開くときに選び 

ブックマークに 


戻ります。 

ときは、読み込みを中止 
します。 

9 〇 

(185ページ） 

登録します。 





► 


[ タブを切り換えるには 

- N 

M 6を押す 

• タブ操作メニューが表示されます。 

08 0で操作したいタブを選ぶ 

■ 

◄ ► でタブ移動 




このタブを選択 




このタブを閉じる 


A で「このタブを選択」を選び、 


他のタブを閉じる 


^ を押す 


新しいタブの作成 


• ツールバーの「タブ操作」を選んでも、 

タブ操作メニユーが表示されます。 



v ンタ—ネットを見る 



インタ—ネットを活用する(つづき) 
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インターネツトを活用する(つづき) 


文字入力のしかた 


■ 文字はソフトウェアキーボードで入力します。 

ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選んでを押すと、表示されます。 


(画面例） 



1キーワードを入力してください 

|検索 





m 

i 1 

n 


m 

►で選択 dD で展開 

で入力取消 d £) で文字消去 

g 漢字変換©で左へ〇で右へ ® 入力完了 



•カーソル（現在の入力位置） 


T 

ソフトウヱアキーボード 


カタカナ 


英数半角 


英数全角 


記号半角 


記号全角 




ほ、行 I 多行け C 行 i > 行行 C ま行 C や行 I 


►で選択 (r 夬定） で展開 

C ~ 終了') で入力取消 CMD で文字消去 

〇漢字変換〇で左へ （ B で右へ （ H 入力完了 


•入力中の文字が 
表示されます。 

■文字グループ 


文字モード：入力する欄に合わせて、入力できる文字モードが表示されます。 


文字の入力に使うリモコンのポタン 



青 赤 緑 黄 

0 0 0 0 


AQUOS 


入力する文字（文字モード•文字グループ）を選びます。 

漢字変換中は、左右で範囲を指定し、上下で別候補を表示します。 

入力中の文字を1文字消します。 

ひらがなを漢字に変換します。（漢字を入力できる欄のみ） 

力ーソ) レを左へ移動します。 

カーソ J レを右へ移動します。 

文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。 
現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。 


入力できる文字の一覧 


文字モード入力できる文字 


文字モード入力できる文字 


ひらがな 


記号 

—、〇 • 「」 一( 全角ハィフン） 

ぁ行 

あいろえおあいぅぇぉ 

か行 

かきくけこ'' 

さ行 

さしすせそ'' 

た行 

たちつてとつ'' 

な行 

なにぬねの 

は行 

はひふへほ''° 

ま行 

まみむめち 

や行 

やゆよやゆよ 

ら行 

らりるれろ 

わ行 

わをんわ 

空白 

(全角スペース） 


英字半角 半角のアルファベットを入力できます。 

文字グ j レープの内容は「英数半角」の 
アルファベットと同じです。 


数字半角 
記号半角 


半角の数字を入力できます。 


カタカナ 
英数半角 


ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。 



@ : 

し-¥ 


$%!? 

$ % ! ? 

&#+* 

& # + * 

=/r 

二/ 1〜 

n j a ' 

» J A \ 

()<> 

() く > 

[]) 1 

[]1 I 

空白 

(半角スペース） 


数字 

1 2 345 678 90 

ABC 

a b c A B C 

DEF 

d e f D E F 

GHI 

g h i G H 1 

JKL 

j k 1 J K L 

MNO 

m n o M N 0 

PQRS 

p q r s P Q R S 

TUV 

tuvTUV 

WXYZ 

wxyzWXYZ 

空白 

(半角スペース） 


英数全角 「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます。 


記号全角 「記号半角」と同じ文字を全角で入力でき 
ます。 

編集 入力取消 I 左へ丨右へ I 入力完了 I 

文字消去丨改行 I 

カラーボタンや戻るボタンなどを押した 
ときと同じ働きをします。 

「改行」は改行ができる場合のみ表示され 
よ9 〇 
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■ ここでは、例として「場所」と入力する手順を説 
明します。 

4文字を入力できる欄を選び、 ( g ) を 
押す 

1 • ソフトウェアキーポードが表示されます。 


文字を選ぶ 


2 


• 8で文字モードから文字の種類を選 

び、0 0で入力したい文字を選びます。 

① で r ひ5がな」を選ぶ 


② 0 0 で「は行」を選び、 ( g ) を JI 




す 


9 5 


カタカナ 


英数半角 


記号半角 


◄ I 記号[あ行0行 C さ行 I 友行]な行 fgET ま行 C や行 I ► 


►で選択 (決定 ） で展開 

r 終了）で入力取消 で文字消去 




③ 0 0 で「は」を選び、 Qs ) を押す 


S in _|1 

4さ行 I た行 I な行 la ひ I ふ I へ I ほ r r I ま行 I ► 

④0 0で r 」を選び、 ( g ) を押す 




カタカナ 


E 3- 1 

英数半角 

英数全角 

<1さ行■た行■な行■は■ひ■ふ■へ■ほ！ ■ u ■ま行1 ► 


「は」が「ば」になります。 


0同じようにして r し 」 r よ」を入力し 
0ます 


ぉ聋 


p タカナ 


a 


入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン 
赤(左へ)または緑(右へ)で力ーソルを移動し戻 
るボタンを押します。 


文字入力の制限について 

• 1つの入力欄に入力できる文字数は全角で 
64文字まで、半角で128文字までです。 

• 文字が入力されている欄を選んだときは、入 
力済みの文字が入力欄に表示されます。 
このとき、全角で64文字伴角の場合は128 
文字)を超える文字は削除されます。 


漢字に変換する 


4 


• 漢字を入力できる欄では、ひらがなを漢字 
に変換することができます。 

入力欄にひ5がなが表示された状 


青 


態で、 〇を 押す 

• ひらがなが漢字に変換されます。 


[^タカナ I 


tmnM 


で別の候補を表示できます。 


• 0 0で変換する範囲を変更できます。 

入力したい文字(ここでは「場所」） 
が表示された5を押す 

• 文字が確定します。 


文字入力を完了する 


6 


〇を 押す 

• 入力中の文字が、サイト上の入力欄などに 
入力され、ソフトウェアキーボードが消え 
よ9 〇 

これで文字の入力は完了です。 


スペースを入力するとき 




0 0で文字グループから「空白」を 

選び、 ( g ) を押す 

• 文字モードにより、半角スペースと全角ス 
ペースがあります。 


改行するとき 


1 
2 


— で「編集」を選ぶ 

8 0 で「改行」を選び、 ( g ) を押す 

• 改行マークが表示されます。入力を完了し 
たとき、改行マークの位置で改行されます c 


• 入力欄によっては、改行できない場合もありま 
す。 

• 改行マークは、全角1文字として数えられます。 


V ンタ—ネットを見る 



インタ—ネットを活用する(つづき) 
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インターネツトを活用する(つづき) 



ツールバーの 操作は 


黄 




〇を押して表示し、 0 0 で選ぶ 

▼ ツールバー 


5N. n 


& a 餒 c > 


操作を終了するときは 


§を押し、表示された画面を消す 


URL を入力してページを 
表 7 F する 


雑誌や広告などに記載されている URL を入力 
してページを表示することができます。 


參 


URL とは 

• インターネット上のページを特定するための 
情報です。一般的に「 http ://」 から始まります。 


ツールバーの®(アドレスの入力） 
を選び、®を押す 

•アドレスの入力画面が表示されます。 




0 = 0 で入力欄を選び、 ( g ) を押す 

入力欄 




アドレスの入力 




n 

T [ 入力履歴） 


1開 < 1 

( 新しいタブで開く ) 



• ソフトウェアキーボードが表示されます。 

表示したいページの URL を入力す 
る 

• 文字入力の方法については182ページを 
ご覧ください。 

3 で「開く」を選び、 ( g ) を押す 

入力した URL のページが表示されます。 


3 

A 0 ® I 

崎•入力 


ジを表示するときは(入力履歴） 


1 


URL を入力して表示したページは、入力履歴の 
一覧から選んで表示させることができます。 

ツールバーの®(アドレスの入力） 
を選び、 ( S ) を押す 

•アドレスの入力画面が表示されます。 

I ¥で「入力履歴」を選び、 eg ) を 
押す 

1 •入力履歴の一覧が表示されます。 

(画面例） 


アドレスの入力…入力履歴 


http://www.sharp.co.jp 


https://aquos.jp 






w で表示したいページの URL を 
選び、®を押す 

•アドレスの入力画面に戻ります。入力欄に 
は、選んだ URL が入力されています。 


入力履歴を削除するときは 


2 


入力履歴の一覧で、削除したい 
URL を選び、ろを押す 

• 入力履歴メニューが表示されます。 

„で「削除」を選び、 ( S ) を押す 

• 入力履歴をすべて削除したいときは 
「すべて削除」を選びます。 

0 : 0で「する」を選び、 (§§) を押す 
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表示しているページの URL を 


ツクマークを編集する | 

保存する(フックマーク登録） 

■ ブックマークのタイトルや URL を編集したり、 


■ページをブックマークに登録しておくと次に 
表示するときブックマークー覧から選ぶだけ 
で、そのページを表示させることができます。 

1 ブックマークに登録したいページ 
を表示する 

9ツールバーの 11 〇(ブックマークに登 
u 録)を選び、 CiD を押す 


0 0で「する」を選び、 ( g ) を押す 

• 表示しているページがブックマークに登録 
されます。 


な^に登録した 


ツ _ ルバ _ の^?(ブックマ _ クを開 
く）を選び、 ㈤ を押す 

• ブックマ _ クの_覧が表 7 JT されます0 
(画面例） 


ブックマーク 


シャープ株式会社 


薄型テレビ/液晶テレビ AQUOS :シャープ 


2 




^ で表示したいページを選び、 

を押す 

• 選んだページが表示されます。 

• ブックマークを11以上登録しているとき 

は、0 0でブックマ_ク_覧の表を切り 

換えてください。 




ブックマークを新しいタブで開くときは 

• 決定ボタンの代わりに青ボタンを押し、「新 
しいタブで開く」を選んで決定を押します。 


-覧の表示順を変更することができます。 


タイトルや URL を編集する 


1 ① 


ツールバーの^?(ブックマーク 
を開く）を選び、®を押す 
でタイトルや URL を変更 
したいブックマークを選び、6を 
押す 

• ブックマークメニューが表示されます。 
(画面例） 


ブック マーク 


I シャープ株式会社 


薄型テレビ/液晶テレビ AQUOS : 


XXXXXXXXX 


新しいタブで開く 


編集 


アドレスで表示 


上へ移動 


下へ移動 


削除 


すべて削除 


戻るで閉じる 


_で「編 _ J を選び、 ( g ) を押す 

• ブックマークの編集画面が表示されます。 


3 


でタイトル欄またはアドレス 


0cg)[ 

欄を選び、 ( g ) を押す 

• ソフトウェアキーボードが表示されます。 

タイトルや URL を入力する 

• 文字入力の方法については182ページを 
ご覧ください。 


c 編; 

0 を 




集が終わった5、_で「する」 
選び、 (§) を押す 

入力した文字が保存されます。 


v ンタ—ネットを見る 



インタ—ネットを活用する(つづき) 
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インターネツトを活用する(つづき) 


1 


デ-夕連動^ 

@ 0 

消音 


選局， 


0 

© 


〇 

入力切換 
〇 


I 


II 絕嚷 メニュ- 
^^ 〇 


0 夬定、 


終了 

〇 

青 


戻る 

〇 

黄 


赤 緑 

0 0 0 0 


AQUOS 


SHARP 


齡泣篇 の 表示在 


ツ _ ルバ _ の^?(ブックマ _ クを開 
く）を選び、 ㈤ を押す 


2 


6を押す 

• ブックマークメニューが表示されます。 

ブックマークメニューの「アドレス 
で表示」または「タイトルで表示」を 
選んで、®を押す 

(画面例） 


ブック マーク 

<1 CZ ) CD CD C =) d ： 

» CDCZ ) C =) > 

「シャープ株式会社 




薄型テレビ/液晶テレビ AQUOS :シ+| 

1新しいタブで開く 1 



XXXXXXXXX 





1アドレスで表示 




上へ移動 




下へ移動 




削除 




すべて削除 




戻るで閉じる 






ブックマークの表示が変更されます。 


表示順序を入れ替えるときは 


1 ① 


ツールバーの^?(ブックマーク 
を開く）を選び、を押す 
② ▼ で表示順序を変更したい 

ブックマークを 選び、^) を押す 

ブックマークメニューが表示されます。 


2 




— で「上へ移動」または「下へ移 
動」を選び、 ( S ) を押す 

• 表示順序が入れ替わります。 


ブックマークを削除するときは 


① ツールバーの^?(ブックマーク 
を開く）を選び、®を押す 

② ^で削除したいブックマー 



] ㊣ 

クを選び、 (5 を押す 

• ブックマークメニューが表示されます。 

«で r 削除」を選び、 ㈤ を押す 

• ブックマークをすべて削除したいときは 
「すべて削除」を選びます。 


リ （ g ) I 


で「する」を選び、( ㊣ を押す 
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ブラウザの設定を確認•変更する 


ブラウザメニューについて 


■ ブラウザの設定はブラウザメニューで確認•変更できます。 

ツールバーから P (メニュー)を選ぶとブラウザメニューが表示されます。 

■ ブラウザメニューには表示設定メニューとセキュリティ設定メニューがあります。 


の表示は 


5を押して、ツールバーから0 0で固 


(メニュー)を選ぶ 
▼ ツールバー 




5h. ji 


& a 锣 ◦ ■ 


操作を終了するときは 


3を押し、ブラウザメニューを消す 


表示設定メニュ 


表示設定 

セキュリティ設定 ] 



[ 表示設定 1セキュリティ設定1 


拡大 • 縮小表示 


文字コード 


ページ情報 


リセツト 


ページの拡大 • 縮小の表示設定 
を選択してください。 

〇拡大 

® 標準 

〇縮小 

決定キーを押すと設定が反映 
されます。 


>►で選択決定で実行 戻るで前の画面に戻る 


拡大•縮小表示 (1 89ページ） 

ページの表示を拡大•縮ノ」 v できます。 

文字コード （189 ページ） 

文字コードを変更できます。 

ページ情報 (189ページ） 

ページの情報を確認できます。 

■ J セツト （189 ページ） 

ブラウザメニューの設定内容を工場出荷時の状 
態に戻します。 


セキュ I !テイ設定メニュ 


Cookie 設定 


サーバー 証明書 


ブラウザ情報 


セキュリティに関する設定を 
行います。 


>►で選択 決定で実行 戻るで前の画面に戻る 


セキュリティ （190 ページ） 

セキュリティで保護されたページとされていな 
いページを移動するときにメッセージを表示す 
るかを設定したり、本機に保存されているルート 
証明書や機器証明書を確認できます。 

Cookie 設定 （191 ベージ） 

Cookie について設定します。 

サーノ（一証明書 (191ページ） 

表示しているページのサーノ〈一 証明書を確認で 
ぎます。 

ブラウザ情報 

ブラウザの情報を表示します。 


V ンタ—ネットを見る 



ブラウザの設定を確認•変更する 
インタ—ネットを活用する(つづき) 
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ブラウザの設定を確認•変更する ( つづき 】 


茂 g ザメニュ-の操作の 


ここでは、ブラウザメニューの基本的な操作の 
流れを説明します。 


電源画面表示 i.LINK AQUOS.jp 

〇〇〇 

CATV 3桁入力お好み選局/登録 

〇〇〇 


电//>丁、 I 

0 


① ® ① 
④ ® ® 
(D CD (D 
@) (77) ( g ) 

(地上 A) <^也上 Df BS fcS ) 


デ-夕連動 
@ 
消音 

〇 


音量 




0 





選局テしシ^ジオ/ , 

7 


入力切換 
〇 


番組 メニ、 


情報 

〇 


〇 


。夬定、 


終了 _ 

黄 

〇 


AQUOS 


SHARP 


① (5 を押し、ツールバーを表示する 

② 0 0で园（メニュー)を選び、 

( g ) を押す 

• ブラウザメニューが表示されます。 


表示設定 


拡大 • 縮小表示 


セキュリティ設定 


文字コード 


ページ情報 


リセツト 


ページの拡大 • 縮小の表示設定 
を選択してください。 

〇拡大 

® 標準 

〇縮小 

決定キーを押すと設定が反映 
されます。 


> ►で選択 


|で実行 戻るで前の画面に戻る 


2 




① 0 0で「表示設定」または「セ 

キユリテイ設定 J を選ぶ 

② m で変更する項目を選び、 

を押す 


0設定の変更や内容の確認をする 

^ • 各項目の詳しい操作については、189〜 
191ページをご覧ください。 

• 1つ前の画面に戻るときは、3を押します。 


変更や確認が終わったを押し 
てブラウザメニューを消す 
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表示サイズを変更する 

F 

—ジの情報を確認する| 

(拡大•縮小表 TlO 

■表示しているページの情報を確認することが 


ページの表示サイズを変更できます c 


表示設定 ) セキュリティ設定 


拡大 • 縮小表示 


文字コード 


ページ情報 


リセツト 


ページの拡大 • 縮小の表示設定 
を選択してください。 

〇拡大 

® 標準 

〇縮小 

決定キーを押すと設定が反映 
されます。 


^ ►で選択 


，で実行 戻るで前の画面に戻る 


で表示したいサイズを選んで（決めを押 
します。 


ぉ馨 


• 文字のサイズだけを大きくすることはできませ 
ん〇 


S 澀纖コく-表! T 


ページ上の文字が正しく表示されないときは 
文字コードを変更すると、正しく表示される場 
合があります。 


表示設定 


t 


セキュリティ設定 


拡大 • 縮小表示 


ページ情報 


リセツト 


r 現在表示中のページを選択した 

文字コードで表示します。 

• 日本語 (Shift JIS ) 

〇日本語(旧 0-2022- JP ) 

〇日本語 ( EUC - JP ) 

〇西ヨーロッパ言語(旧〇-8859-1) 
〇 Unicode ( UTF -8) 

決定キーを押すと設定が反映 
されます。 


>►で選択 決定で実行 戻るで前の画面に戻る 


で文字コードの種類を選んでを押 
します。 


でぎます。 


表示設定…ページ情報 


<タイトル> 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
<アドレス> 

http:// XXXXXXXXXXXX 
<種類> 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
<取得日時> 

XXXXXXXXXX 
くサイズ（パイト）〉 

XXXXXX 


決定キーを押してから力ーソル上下で情報の続きを確認します。 


戻るで前の画面に戻る 


情報が途中で切れている場合は 

—— 

(決^を押すと、で続きを確認できるよ 
うになります。 


確認が終わったら g を押してください。 


時の状態に戻す（リセット） 


ブラウザメニューで設定できる項目を工場出 
荷時の状態に戻すことができます。 


• 各証明書の有効/無効 （ 190ページ)は戻りませ 
ん〇 

ブラウザメニューを表示し、8 0 

で「表示設定 J を選び、 ( g ) を押す 

^で「リセット」を選び、 ( g ) を押 
す 

• 確認の画面が表示されます。 

0 0で「する」を選び、 (§§) を押す 



1 

2 


ブラウザメニューの基本操作については、 
188 ページをご覧ください。 


操作を終了するときは 


3を押し、ブラウザメニューを消す 


V ンタ—ネットを見る 



ブラウザの設定を確認•変更する(つづき) 
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ブラウザの設定を確認•変更する ( つづき i 


基?機ュ織書の晶定認を/るぽ^ 


■ この画面では、次のことができます。 

•セキュリティで保護されたページとされていないページを移動するときにメッセージを表示するか 
どうかの設定 

•本機に保存されている証明書の確認と有効•無効の切り換え 


セキュリティ設定…セキュリティ 
設定 

□ 保護付き/保護なしのサイト間を移動する際に通知する 

r 設定保存 I 


証明書一覧 


'( 

ルート証明書 1 

( CA 証明書 

1 ) 


機器証明書 1 




◄令►で選択決定で実行戻るで前の画面に戻る 


チェックをつけるとセキュリティで保護されたページとされ 
ていないページを移動するときにメッセージが表示されます。 
変更するときは、チェックの付け外しをし、「設定保存」を選び 
を押してください。 

各証明書の一覧を表示します 


証明書を確誌するとき 


2 


• 証明書の一覧画面が表示されます。 

^で確認したい証明書を選び、 
を押す 

• 選んだ証明書の内容が表示されます。 

• 情報が途中で切れている場合は c ^) を押 

すと、 で続きを確認できるようにな 

ります。 

確認が終わったら〇を押してください。 


1 上記の画面で Q w 0 で確認したい証 
明書の種類を選び、 ( gD を押す 


証明書を無効にするとき 


1 

2 




上記の画面で 0 W 0 で無効にしたい 
証明書の種類を選び、 ( g ) を押す 

• 証明書の一覧画面が表示されます。 


で無効にしたい証明書を選 


〕 （ g ) 

び、6を押す 

• サブメニューが表示されます。 


^ w で「無効にする」を選び、®) 
0を押す 

• 無効にした証明書は証明書の一覧画面で 
チェックが外れます。 


の表示は 




5を押して、ツールバーから 0 0で园 

(メニュー)を選ぶ 
▼ ツールバー 


5h. ji 


t a 锣〇の ■ 


■ ブラウザメニューの基本操作については、 
188ページをご覧ください。 


操作を終了するときは 


3を押し、ブラウザメニューを消す 


190 
























































Cookie の設定を変更する 


Cookie の受信方法の設定と、受信した Cookie 
を削除することができます。 

セキュリティ設定… Cookie 設定 

Cookie 受信設定 

フォーカスを合わせて決定キー 
を押すと設定が反映されます 

〇受信する 
〇受信しない 
® 受信前に確認する 

Cookie 削除 


Cookie をすベて削除 


^で選択 決定で実行 戻るで前の画面に戻る 

で選びたい設定を選んでを押し 

「受信前に確認する」にしておくと Cookie 
を使用するページを表示するときに確認の 
メッセージが表示されます。 Cookie を受信 

するかどうかを選んでを押してくださ 

ぃ〇 


Cookie をすベて 
削除するときは 


ぉ參 


' Cookie を削除すると、入力した情報を再度入力 
する必要があります。 


1 


上記の画面で で 「 Cookie をす 

ベて削除」を選び、 ( g ) を押す 

0 ■ 0で「する』を選び、を押す 


サーバー証明書を確認する 


■ セキュリティで保護されているページのサー 
バー証明書を確認することができます。 


セキュリティ設定…サーバー証明書 


[発行元] 

<- 般名 ( CN )> 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
<組織単位名 (0 U )> 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
<組織名(0)> 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
<国名 （ c )> 

US 

[発行元] 


決定キーを押してからカーソル上下で情報の続きを確認します。 


戻るで前の画面に戻る 


情報が途中で切れている場合は r 決定)を押す 

と、 0 ® 0 で続きを確認できるようになりま 
す。 

確認が終わったら〇を押してください。 


の表示は 




5を押して、ツールバーから@ 0 で园 

(メニュー)を選ぶ 

▼ ツールバー 


5h. ji 


6 a 锣〇の ■ 


ブラウザメニューの基本操作については、 
188ページをご覧ください。 


操作を終了するときは 


(5 を押し、ブラウザメニューを消す 


V ンタ—ネットを見る 



ブラウザの設定を確認•変更する(つづき) 
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インターネツト用語集 


■ ADSL 回線 

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の 
音声通話に使用しない帯域を使った回線です。 

■ CATV 回線 

ブロー ドバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使っ 
た回線です。 

■ Cookie 

Web サイトから、ブラウザに対して一時的に書き込まれ 
る情報です。 

たとえば、買い物ができる Web サイトでは、購入したい 
商品を選んだときに情報が書き込まれます。その情報は、 
選んだ商品を確認するときや、購入商品の代金を計算する 
ときに利用されます。 

■ HTML 

インターネット上にページを作るための記述ルールです。 
この記述ルールをブラウザが読み取って、ページが表示さ 
れます。 

■ LAN 

Local Area Network (□— カル.エリア.ネットワーク） 
の略で、コンピューター•ネットワークの形式のひとつです。 
一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられて 
います。 

■ WAN 

Wide Area Network (ワイド-エリア-ネットワーク） 
の略で、コンピューター•ネットワークの形式のひとつです。 
広域通信網とも呼ばれ、大きな規模で用いられています。 

■ Web サイト 

サーバーに保存されている、関連したページの集まりのこ 
とです。 AQUOS.jp もひとつの Web サイトになります。 

■ インターネット 

世界中にある小さなコンピューター • ネットワークがお互 
いにつながりを持つようになってできた、世界規模のネッ 
トワークです。 

■ インターネットサービスプ□バイダー 

ご家庭のパソコンなどをインターネットに接続するための 
サービスを提供している事業者のことです。プ□バイダー 
と呼ばれたり、 ISP と表記されることもあります。 

■ キャッシュ 

ブラウザが、表示したページのデータを一時的に保管して 
おくところです。 

ページのデータは、インターネットを通じて取り込まれて 
います。いつもインターネットからデータを取り込んで表 
示させると、つねにデータを取り込むための時間がかかっ 
てしまいます。このため、保管したデータを再利用し、デー 
夕を取り込むための時間を節約しています。 


■ サーバー 

コンピューター • ネットワークでサービスや情報を提供 
するコンピューターのことです。 

インターネットの世界では、 Web ページのデータを保存 
している WWW サーバー、指定した URL がどこにある 
かを探す DNS サーバー、企業などの内部ネットワーク 
とインターネットの間で効率よく Web ページを表示し 
たり、内部ネットワークを保護したりするプロキシサー 
ノ（一など、いろいろなサーノ（一が無数にあります。 

■ スプリッ ター 

ADSL 回線でインターネットに接続する際に、インター 
ネット用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機 
器です。 

■ 八ブ 

LAN などのネットワークのケーブルを分けたり、中継し 
たりする機器です。 

■ 光回線 

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使っ 
た回線です。 

ADSL 回線や CATV 回線に比べてデータの転送スピー 
ドの速さが特長です。 

■ ブック マーク 

ページの URL を記憶する機能です。 

ブックマークに登録することで、 URL を入力したり、何 
度もリンクをたどったりする必要がなくなります。 
「お気に入り」と呼ばれることもあります。 

■ ブラウザ 

インターネット上のページを見るためのソフトウェアで 
す。 Web ブラウザ、インターネットブラウザなどと呼ば 
れることもあります。 

■ ブロードバンド回線 

一度に大量のデータをやりとりすることができるイン 
ターネットに接続するための回線のことです。 

ADSL 回線、 CATV 回線、光回線などがあります。 

■ 文字コード 

コンピューターの内部は、すべて0と1の組み合わせで 
成り立っています。画面に表示される文字も0と1の組 
み合わせになります。この0と1の組み合わせをどの文 
字にするかを取り決めたちのが文字コードです。 
世界中にはさまざまな文字があり、その文字に合わせて 
各地域で標準となっている文字コードがあります。この 
ため、ページを作成するために使われた文字コードとブ 
ラウザの文字コードが異なる場合もあり、この場合、文 
字が正しく表示されなくなることがあります。 

■ リンク 

インターネットのページ上にあって、他のページなどを 
表示するための入り口のことです。 

一般的には、青い文字や青い枠で表示されたり、下線が 
ついていたりします。 
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デジタル放送を快適に見るための設定 
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画面サイズや画面表示の設定 


録画画面サイズ設定 


■ 本機に接続した録画用機器にデジタル放送の 
16:9映像を録画するときの画面サイズを選び 


1 メニュー画面か5「デジタル設定」 
一 r 録画画面サイズ設定」を選び、 
(§) を押す 


ます。 

「レターボックス」…4:3のテレビで見たとき、 
画面の上下に黒い帯が入つ 
た横長の映像で表示し、才 
リジナルの16:9映像のま 
ま見ることができます。 


〇+〇 


「スクイーズ」 . 4:3のテレビで見たとき、 

横方向に圧縮された縦長 
の映像になります。16:9 
のテレビで見たときは、才 
リジナル映像そのままの 
ワイド映像になります。 


0-0 


^ 〇 



、/本体設定 


a 機能切換 


デジタル設定 


お知らせ 


_ メニュ- 

こ工^〇 

0 (s) 0 

&モコンのポタン 


2 0 0で「レターポツクス」または 

r スクイーズ」を選び、を押す 


16:9映像を録画する時の 
画面のサイズを選択してください。 








スクイーズ 

1 


(4:3 テレビで見たときの画面） 


操作終了する場合は 


または§を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 
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字幕ポタンについて 

• 字幕表示設定を「する」にしたとき 
複数の字幕がある番組では、リモコン（フタ内） 
の字幕ボタンを押すと、字幕を切り換えられま 
す。 

• 字幕表示設定を「しない」にしたとき 
字幕のある番組では、リモコン（フタ内)の字幕 
ボタンを押すと、字幕表示の入/切、および複数 
の字幕の切換えができます。 




画面サイズ映像切換字幕音声切}吾 
静止 


AV ポジ^ヨン 

口 


2画面操作切換 


レコ-ダ-電源早戻し再生早送り 
11 「►] 

機能選択籲録画録画停止停止 

□ □口® 


/ 


字幕を表示させるための設定 


■ 字幕のある番組で、字幕を表示するかしないか 
を選択できます。 

■ 工場出荷時の状態では、「しない」に設定されて 
います。 

m メニュー画面か5「機能切換」一 
「字幕表示設定」を選び、 ( g ) を押す 


^省エネ設定 


ネ設定^本体設定 


；デジタル設定 



HDMI コント□ール設定 
3次元ノイズリダクション [しない] 

MPEG ノイズリダクション [しない] 

入力4端子設定[モニター出力（固定）] 


センタースピーカー 入力 
デジタル固定 


[する] 

[しない] 


リモコンのポタン I 


I 番組名表示設定 [しない]| 

I映像オフ _| 




Q ® e で「する」または r しなし、」を 




選び、 ( g ) を押す 


「する」 ……字幕のある番組では、つねに字幕 
を表示します。（リモコンの字幕 
ポタンを押しても、字幕表示を消 
せません。） 

「しない」… リモコンの字幕ポタンで、字幕表 
示を入/切することができます。 


字幕が放送されているときは常に字幕を表示しますか？ 


操作終了する場合は 


メニ 


L 終了. 


〇 または ど) を押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は g を押してください。 


番組名を表示させるための設定 


1 


番組を選んで画面を切り換えたときなどに番 
組タイトルなどの表示をするかどうかを設定 
します。 

メニュー画面か5「機能切換」一 
r 番組名表示設定」を選び、を押 
す 



HDMI コント□ール設定 
3次元ノイズリダクション [しない] 

MPEG ノイズリダクション [しない] 
入力4端子設定[モニター出力（固定）] 
センタースピーカー 入力 [する] 


デジタル固定 
字幕表示設定 


[しない] 


リモコンのポタン| 


I映像オフ ] 


2 




0 « 0で「する」または「しなし、」を 




選び、 ( g ) を押す 


デジタル放送の選局や番組の切換えで番組名を表示しますか？ 


U ない 


(表示働 


「する」 • 


•番組タイトルや 
放送時間などを 
表 7 JT します0 


「しない」… 何も表示しま 
せん。 


操作終了する場合は 


メニユ ー 


終了. 


〇またはを押し、通常画面に戻す 

1つ前に戻る場合は s を押してください。 


4 


フタを開けたところ 


デジタル放送を快適に見るための設定 



画面サイズや画面表示の設定 
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録画画面サイズ設定[レターボックス] 
デジタル音声設定 [PCM] 

ダウン□ード設定 [する] 

番組表設定 
通信設定 

ビデオ連動録画設定 
LLINK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 



双方向サービス設定 
システム動作： 




メニュー画面か58 ㊈ 0で「デジ 
タル設定」を選ぶ 


2 




„で設定したいメニュー項目 
を選び、 ( g ) を押す 



本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限な 
ど、各種の制限を設けることができます。 

これらの制限を通過するときや PPV 番組などを購 
入するときに暗証番号を使います。 

• 暗証番号は必ずメモしてください。 


3 




① 0®0 で r する」を選び、 （ g ) を押す 




( D 鼦論①〜 ㉚ で、關番 


暗証番号を設定しますか？ 




しない 


4桁の数字を入力してください。 

B- 


確認のため再度入力してください。 


■ 年齢制限のある番組の視聴を制限することができま 
す。なお、年齢制限は4〜2◦歳の範囲で設定できま 
す。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の 
設定(上記)をしておくことが必要です。 


^数字ボタン (CD 〜 ®) で、暗証番号を 
^入力する 


暗証番号を入力してください。 


H —— 


視聴年齢制限設定画面が表示されます。 


有料の番組の購入を制限する 

■ 暗証番号を入力しないと PPV 番組(有料番組)を購 
入できないように設定できます。この設定をするた 
めには、あらかじめ暗証番号の設定(上記)をしてお 
くことが必要です。 


3澀!ン(①〜 ㉚ で、關番号を 


暗証番号を入力してください。 


H - 


PPV 設定画面が表示されます。 


有料の番組の購入金額を制限する 

■ PPV 番組(有料番組)の購入金額を制限します。設定 
した以上の金額の番組を購入するときは、暗証番号の 
入力が必要になります。この設定をするためには、あ 
らかじめ暗証番号の設定(上記)をしておくことが必 
要です。 


3澀!ン(①〜 ㉚ で、關番号を 

暗証番号を入力してください。 


H —— 


PPV 設定画面が表示されます。 


PPV 設定 


視聴年齢制限設定 


暗証番号設定 


PPV 設 


デジタル設定 


安心して使うための設定 


共通操作 
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B 音証番号を変更するとき 

① メニュー画面から「デジタル設定」一「暗証番号設定」を選 
ぶ 

• 暗証番号入力画面が表示されます。 

② 数字ボタン ( CT ") 〜@)で、暗証番号を入力する 


暗証番号を入力してください。 


■ ■ 


暗証番号を入力すると、 196 ページ 「暗証番号設定」 の 
手順 3 の画面になります。暗証番号を設定するときと同 
じ要領で設定しなおしてください。 


暗証番号を忘れたときは 

• 受信契約されている、有料放送の放送局 ( WOWOW やス 
ターチヤンネルなど）までご連絡ください。放送局で前の暗 
証番号を消去します。 

暗証番号の消去には手数料がかかります。 （2007 年2月現 
在） 


操作終了する場合は 


終了. 


〇 または b を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は g を押してください。 


設定画面 


確認のため、再度同じ番号を数字ポタン 
(( T )~@)) で入力する 

• 間違った番号を入力した場合は、手順3の②か 
らやりなおしになります。 


暗証番号を設定しますか？ 


4桁の数字を入力してください。 


氺 

氺 

氺 

氺 


確認のため再度入力してください。 

H- 


—①暗証番号をメモする 
3②「確認」で ㈤ を押す 


暗証番号を設定します。 
暗証番号は必ずメモしておいてください。 


0$で年齢の入力欄を選ぶ 


視聴制限年齢を入力してください。 

3歳以下を視聴制限する。 
または、 


無制限 


制限する年齢を数字ポタン 

で入力し、 ( g ) を押す 

• 年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 
決定ポタンを押します。 

視聴制限年齢を入力してください。 

圓 歳以下を視聴制限する。 


一 

0 ^ 0 で 「 ppv 制限」を選び、(決定)を 厂 


購入金額制限 


PPV 番組視聴前に 
暗証番号による確認をしますか？ 


I しない j 


0 0 で「する」または「しない」を選び、 

fe ) を押す 

「する」 …… PPV 番組の購入前に、暗証番号の 
入力が必要になります。 
「しない」… PPV 番組の購入前に、暗証番号の 
入力は必要ありません。 


p で「購入金額制限」を選び、@を 

押 T 


I PPV 制限 ' 


丁 


PPV の購入金額を制限できます。 

円以上は 

暗証番号による確認をする。 

または、 


無制限 


5 ^ 


00)0 で購入金額の入力欄を選ぶ 




購入金額の上限を数字ボタン (© 

〜@))で入力し、 ( g ) を押す 

• 購入金額の制限を設けない場合は、「無制 
限」を選んで決定ボタンを押します。 


安心し si めの謹 
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お知らせを見る 


受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、有料放送に関するレポ ー 
卜や B-CAS カード番号などを確認することができます。 


お知らせを見るための基本操作 


§を押し、メニュー画面を表示す 
る 


① 0@) E でお知5せを選ぶ 




ポード 

受信機レポート 
B — CAS カード番号表示 
PPV 購入履歴 


|リモコンのポタン 


②=で見たい項目を選び、 ( g ) 
を押す 

• 項目によっては、この後ネットワークを 
選ぶ手順になります。 

A 見たい情報を~で選び、 ( g ) を 

[例]「ダウン□—ド成功のお知らせ」を見る 


受信日時 

未読 ダウン□ード成功のお知らせ 

未読 

2 / 26 [月 ] i 


未読 

2 / 26 [月 ] i 


未読 

2 / 26 [月 ] i 


未読 

2 / 26 [月 ] i 


未読 

2 / 26 [月 ] i 


未読 

2 / 26 [月 ] i 


未読 

2 / 26 [月 ] i 



A ①情報の内容を確認する 
4②ページを切り換えるときは「一 

覧へ」「前へ」「次へ」などを0% 
で選び、 cs ) を押す 

• 画面表示に従って操作してください。 


お知らせの項目 


項 目 

内 容 

受信メッセージー覧 

受信契約した放送局から発信されるメッ 
セージを見ることができます。 

受信メッセージがある場合は、画面右上の 
チャンネ)レサインに「お知らせ」と表示され 
ます。 

ボード 

送られている、 CS 各ネットワークの掲示板 
(ボード情報)のタイトルー覧を表示して、ご 
覧になりたいタイトルを選び、メッセージを 
表示することができます。 

ボード情報は、そのとき放送で送られている 
ものを表示しますので、消去はできません。 

受信機レポート 

予約の失敗や変更に関するレポートや 
巳- CAS 力ードに関する情報、課金情報の 
アップ□ー ド(視聴履歴の送信)に失敗した 
ときなど、受信機に関係したレポートを表示 
します。 

アップ□—ドに失敗したときは、「再発信」を 
選んで決定ボタンを押すと、アップ□ー ドし 
なおすことがでぎます。 

巳- CAS 力ード番号 
表示 

受信機レポートで報告された不具合に関し 
て、放送事業者のカスタマーセンターに連絡 
されるときに、お客さまの契約確認のため 
巳- CAS 力ードの番号を表示するものです。 

カード識別…メーカー識別用のアルファ 
べット 1 文字と 3 桁の数字 
からなります。 

カド ID . カド固有の番万です 0 

PPV 購入履歴 

購入した最新 24 個の PPV 番組の購入日時、 
チャンネル、番組名、購入金額を画面に表 TJX 
して確認することができます。 




受信メッセージがある場合は、画面右上のチャ 
ンネ j レサインに「お知らせ」と表示されます。 
「お知らせ」の表示がある状態で、未読の受信 
メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の 
表示が消えます。 

「B-CAS 力ードの初期化に失敗しました」 
との表示が出た場合は 

• デジタル放送が正常に受信できているときに 
は、対応の必要はありません。 

• 正常に受信できていないときには、 B-CAS 
カードを挿入しなおしてください。 
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双方向通信を利用する 


双方向通信とは、デジタル放送の双方向サービスで利用される通信方式です。視聴者が番組上で 
ショッピングしたり、クイズ番組に参加して楽しむことができます。 


双方向通信を利用するには 


I 次のいずれかの方法で、下の図を参/)必要に応じて 「 LAN 設定」や「電話 
考に本機を接続する ^回線設定」を行う 


LAN 回線に接続する： 快適な通信速度で 
楽しむことができます。この場合でも電話 
回線のみで通信されることがあるので、必 
ず電話回線端子にも接続してください。 

• 電話回線に接続する: 本機を電話回線に接 
続することで、電話回線を利用した双方向 
サービスが利用可能です。ただし、 LAN 経由 
の双方向サービスを利用するには LAN 端子 
の接続が必要です。 

※インターネット機能は電話回線では接続で 
ぎません。 


3 


電話回線経由の双方向サ_ビスで正しく接 
続できない場合は66ページの「電話回線 
に接続する」にしたがって「電話回線設定」 
(68 ページ)の内容を確認してください。 

• LAN 経由の双方向サービスで正しく接続で 
きない場合は、176ページの「本機のネッ 
トワークの設定を確認する」にしたがって 
「LAN 設定」の内容を確認してください。 

LAN 接続の場合はインターネットに 
接続できるか確認する （1 75ページ） 


ぉ暴 


光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線では、ご加入の通信会社によっては、 
デジタル放送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。 
ADSL 専用の契約 （ IP 電話回線網の使用に限定した契約)の場合、双方向サービスへの接続ができない場合があり 
よ d 〇 

• 回線業者やプ□バイダにより、必要な機器や接続方法が異なります。 

• 電話回線接続時には電話料金がかかります。（クイズ番組の答えを送信するときなど） 

ADSL の接続は、専門知識が必要なため、 ADSL 事業者にお問い合わせください。 

LAN 接続した場合でも、電話回線のみで通信が行われることがありますので、必ず電話回線端子にも接続してください。 


(接続の一例です） 

• 「インターネットに接続する」 （171 ベージ)も 
あわせてご覧ください。 


LAN ケーブルについて 

• LAN ケーブルは、1 OBASE - T /100 BASE-TX タイプ 
のものをご使用ください。 LAN ケーブルには、ストレート 
ケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルー 
夕一 などの種類によって、 使用するものが異なります。詳し 
くは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 
LAN 端子 
(10 BASE - T / 

100 BASE - TX ) ▼本体背面 



モジュラー/ 

Sa) _」 


デジタル放送を快適に見るための設定 



双方向通信を利用する39 

お知らせを見る 9 




















































































































双方向通信を利用する ( つづ® 〕 



[]8方向サービスの利用を制限する 


• 双方向サービスのデータ送受信には、回線の利用料 
金がかかる場合があります。使用を制限するため 
に、デジタル放送やインターネットでの接続をする 
かしないかの設定ができます。設定には暗証番号の 
入力が必要です。 

この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定 
( 196ページ)をしておくことが必要です。 


1 メニュー画面から「デジタル設定 J _ 
「双方向サービス設定」を選び、 

を押す 


定 > 本体設定 j 機能切換 


デジタル設定 


m お知らせ 


II 發メニュ — 

〇 

0 (s) 0 

: C I る 

〇 〇 


ジモコンのポタン 


録画画面サイズ設定[レターボックス] 

デジタル音声設定 

[ PCM ] 

ダウン□ード設定 

[する] 

番組表設定 


通信設定 


ビデオ連動録画設定 


LLINK 設定 


暗証番号設定 


視聴年齢制限設定 


PPV 設定 




2 数字ポタン (®〜@» で暗証番号 
を入力する 

^以下の設定項目を選び、 ( g ) を押す 

デジタル放送での接続を禁止する 

インターネットでの接続を禁止する 

全ての接続を禁止する 

禁止しない 

禁止しない場合はデータ送信時に 
以下のアイコンを表示。 

グレーのときは — ブル_のときは 一 

回線 コール 中 り 回線使用中 


操作終了する場合は 


メ g または s を押し、通常画面に戻す 

• 1つ前に戻る場合は5を押してください。 
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情報ページ 


ページ 

故障かな？と思ったら . 202 

デジタル放送の注意文など . 205 

リセットポタンについて . 207 

デジタルリセットボタン . 207 

ダウンロードを行う . 208 

本機を譲渡•廃棄するときは . 209 

個人情報の初期化について . 209 

メニュー項目一覧 . 210 

保言正とアフターサービスよくお読みください . 213 

おもな仕様 . 215 

寸法図 . 216 

壁掛け設置のしかた . 217 

用語の解説 . 218 

索引 . 220 

Part Names - Main Unit . 222 

Part Names - Remote Control Unit .224 

Basic operation for channel selection.225 

本機で使用している特許など . 226 

別売品について . 227 

























色がうすい 
色あいが悪い 


• 色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。 


153 


特定のチャンネルだけ映らない 


チヤンネルの受信微調整がズレていませんか。 


54.55 


画面が大きくなったり、小さくなったりする 


オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を 
「しない」に変更してください。 


148 


映像が出ず 
雑音のみ出る 


アンテナ線が外れたり、ショートしたりしていませんか。 
アンテナ線は正しく接続されていますか。 


32〜34 



画像にはん点が出る 


' 自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませ 
んか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れ 
た場所に立ててください。 


17 



B 央像が二重になる 
(ゴースト） 


•近くに山や大きな建物•樹木がある場合、それらの反射電 
波の影響も考えられます。 

アンテナの向きや高さを変えてみてください。 

• GR 設定を行ってみてください。 


76 



色じま模様が出る 


•近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アン 
テナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なく 
することができます。 

• 付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケー 
ブルは使わないでください。 


10.32 



雪が降っているよう 
な画面になる 


• アンテナ線は正しく接続されていますか。 

• 屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 

• アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりし 
ていませんか。 

• 平行フイーダー線の場合、本機から線をできるだけ離し 
てみてください。 


32〜34 


32 


故 P 早かな？と思った5 


つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 
なお、ア フター サービスについては213ページをご覧ください。 


こんなときに 


ここをお確かめください 


ページ 


ク 


B 央像も音声も出ない 


• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 

• 電源が「切」の状態になっていませんか。 

•テレビ(地上アナログ放送、 CATV) やデジタ)レ放送を見 
たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 


35 

36 
105 


リモコンが動作しない 


•乾電池の極I'生(㊉、㊀）が逆になっていませんか。 

• リモコンの乾電池が消耗していませんか。 

• リモコンはリモコン受光部に向けてお使いくださし、。 


23 


全 

般 



映像は出るが 
音声が出ない 


• 音量調整が最小になっていませんか。 

' 「消音」状態になっていませんか。 

•へッドホン端子にへッドホンのプラグが差し込まれたま 
まになっていませんか。 

•入力4端子設定が「モニター出力(可変)」に設定されてい 
ませんか。「モニター出力（固定)」にしてください。 

• D 映像 _S 映像端子は映像用です。これらを使用するとき 
は、音声端子も接続してください。 


22 

22 

20 

116 

104 


音声は出るが 
映像が出ない 


映像オフが「する」になっていませんか。 


154 


アンテナ 


202 
































































こんなときに 


ここをお確かめください 


ページ 


ク 


B 央像も音声も出ない 


アンテナ電源が「切」になっていませんか。 

映像、音声のない放送ではありませんか。 
ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 
B-CAS カードは正しく挿入されていますか。 


64 

105 

57 



画面に四角のノイズ 
(モザイク）が出る 


• アンテナの向きがズレていませんか。 

• アンテナレベル(信号強度)を確認してください。 

• アンテナの前方に障害物はありませんか。 

• アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用し 
ていますか。 


65 

32〜34 


WOWOW やスターチヤンネルなどの 
有料放送が視聴できない 


• 巳 -CAS カードは正しく挿入されていますか。 

• 有料放送を視聴するための契約はしていますか。 
• 電話回線の接続や設定は正しくされていますか。 


110度 CS デジタル放送が受信できない 


アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用し 
ていますか。 

ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、 

110 度 CS 帯域 (2150MHz) まで対応した機器に交換す 
る必要があります。 


地上デジタル放送が受信できない 


お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。 
地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナが正しく 
設置されていますか。 

アンテナ線は正しく接続されていますか。 

お住まいの都道府県を地域選択で正しく設定していますか。 
チヤンネ j レ設定は正しくされていますか。 


画面にノイズが出る 


'VHF 八 JHF のアンテナケーブルが BS. 11 0度 CS アンテ 
ナケーブルと接近していませんか。 


特定のチャンネルだけ映らない 


• 契約していない有料放送ではありませんか。 

• アンテナレベル(信号強度)を確認してください。 


電子番組表 ( EPG ) が表示されない 
電子番組表 ( EPG ) に表示されない番組が 
ある 


• 地上デジタ)レ放送の場合、視聴していないチャンネルは、 
電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を 
「する」に設定すると、リモコンで電源「切」（待機状態)にし 
たときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 

• 電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番 
組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ち 
ください。 


ビデオコント□ーラーでの録画予約が 
でぎない 


ビデオコント□ーラーは正しく接続されていますか。 
ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。 


番組の予約をしても受信できない 


• 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番 
組などを予約していませんか。 


57 

40 

66.68 


34 


41 

32.33 

58 

60 


40 

65 


84 


112 
113 


i . LINK 接続されない 


• 接続先の機器の電源は入っていますか。 

• i.LINK ケーブルが外れていませんか。 

•接続先は D-VHS ビデオデッキ _AV-HDD レコーダー • 
Blu-ray Disc レコーダー .HDV 方式八イビジョンビデ 
才カメラですか。本機は D-VHS ビデオデッキ _AV-HDD 
レコーダー .Blu-ray Disc レコーダー ，HDV 方式ハイビ 
ジョンビデオカメラのみ接続が可能です。 


120 

120 



■停電時に設定保持している項目と設定解除される項目 

•テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。 

• 番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。 
• 停電前が下記の状態のものは解除されます。 

•静止•オフタイマー•消音(消音ボタンによる）•デジタル固定•映像オフ。画面 


デジタル放送関係 


その他 






























故障かな？と思った5 ( っづき > 



こんなときに 

ここをお確かめください 

ページ 


AQUOS.jp のページが表示されなくなった 

• ブロー ドバンドルーターや信号変換機器の電源が「切」に 
なっていませんか。 

• LAN ケーブルが外れていませんか。 

• 双方向サービス設定を「禁止しない」に設定してください。 

• ブロー ドバンド回線やプ□バイダーのメンテナンスなど 
により、接続できない期間ではありませんか。しばらく、 
時間をおいてからもう一度接続してください。 

200 


文字が読めない文字になった 

• ブラウザメニューの文字コードを変更してください。 

189 


カーソルキーでページの続きを表示できない 

• ページの読み込みが終わるまでお待ちください。 

— 

イ 

ン 

夕 

1 

ネ 

ヅ 

インターネットに接続できない 

• 取扱説明書の「インターネットに接続できないときは」 

(1 76ページ)をご覧いただき、接続•設定状況をご確認く 
ださい。 

• 【パソコンをお持ちの場合】 

AQU0S に差し込まれている LAN ケーブル (CAT5 以上） 
をパソコンに差込み、パソコンでインターネットアクセ 
スができるかどうか試してください。 

• 【モデムやケーブルモデム、ブロー ドバンドルータが停電 
または電源をいったん切った場合など】 

電源再投入されてから数分程度インターネットが復旧す 
るまで時間がかかる場合があります。 

176 

卜 

関 

係 

電話線をつないだのにインターネットに接 
続できない 

•電話回線ではインターネットを利用できません。 
取扱説明書の「インターネットに接続する」 （171 ページ） 
をご覧いただき、接続してください。 

171 


ホームページの音声が聞こえない 
ホームページの動画が再生できない 

•本機では、一部の形式の音声ファイル (WAV や AAC 形式 
の一部)については再生可能ですが、一般の Web ページで 
配信されている動画や音声はパソコン向けに作られてお 
り、特にお使いのアクオスの機種名が対応機種としてそ 
の Web ページに明記されていない限りは、基本的に再生 
できないとお考えください。 

— 


パソコンのインターネット機能でできるこ 
とが、本機ではできない 

•本機でインターネットを活用するときは、パソコンの一 
般的なブラウザと比べて異なる点がありますので、ご了 
承ください。 

取扱説明書の 「AQU 〇 S.jp を表示する」 （17 日ページ)をご 
覧ください。 

• ファイルのダウン□ードはできません。 

• PDF を読み込む機能はついておりません。 

• メールの送受信機能はありません。など 

178 


204 













デジタル放送の注意文など 


■ B - CAS カードや放送の受信•視聴に関するエラーメッセージ 


画面に表爪される エラー メ ツセー ジ例 

エラ-]- ド 

対処のしかた 

参照ページ 

巳- CAS 力ードを正しく装着してください。 


巳 -CAS カードを正しく挿入してください。装着してある 
場合は、挿入しなおしてください。 

57 

この B-CAS カードは使用できません。 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 
絡ください。 

氺氺氺氺 

巳 -CAS カードを抜き差ししてみてください。それでもエ 
ラーが表示される場合は、 B-CAS カスタマーセンターお 
よびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡 
してください。 

57 

このカードは使用できません。 

正しい巳 -CAS カードを装着してください。 

氺氺氺氺 

専用の巳 -CAS カードを挿入してください。 

57 

このチャンネルは契約されていません。 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 
絡ください。 

ホ氺氺氺 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
ください。 


この B-CAS カードには必要な情報が有りません。 
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 
絡ください。 

氺氺氺氺 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
ください。 

- 

放送チャンネ』レではないため、視聴できません。 

E 200 

このチャンネル(番組）は視聴できません。 


天候の影響やアンテナの接続状況などにより、 
受信状態が悪くなっています。 

E201 

天気の回復をお待ちください。 

- 

アンテナ信号レベルが強すぎて、受信状態が悪 
くなっています。信号レベルを調整してくださ 
い0 

E201 

アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生していま 
す。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売 
店などにご相談ください。 


アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信でき 
ません。信号レベリレを調整してください。 

E202 

アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生していま 
す。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売 
店などにご相談ください。 


放送が受信できません。アンテナの接続状況や 
調整をご確認ください。 

E202 

アンテナ線を確認してください。 

アンテナの設定が合っているか確かめてください。 

32-34 

64 

現在放送されていません。番組表などで放送時 
間を確認してください。 

E203 

番組表などで放送時間を確かめてください。 


〇〇〇 チャンネ ) レが見つかりません。 

番組表などでチャンネ〗レを確認してください。 

E204 

番組表などでチャンネルを確かめてください。 

- 

アンテナ線がショートしているか、接続状況や 
設定に不具合があります。本体の電源を切って 
から、アンテナとの接続を確認してください。 

E209 

本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電 
源を入れなおしてください。 

32-34 

〇〇〇 チャンネルのサービスは、この受信機で 
は受信できません。 

E210 

選局されたチャンネルとは別のチャンネ ) レを選局して 
ください。 

- 

契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの 
カスタマーセンターへご連絡ください。 

ホ氺氺氺 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
ください。 


このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただ 
けません。ご覧のチャンネルのカスタマーセン 
ターへご連絡ください。 

氺氺氺氺 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
ください。 

— 

受け付け時間を過ぎていますので購入できませ 
ん〇 

氺氺氺氺 

番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあ 
ります。 


電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス 
タマーセンターへご連絡ください。 

ホ氺氺氺 

電話回線の接続を確認のうえ、 B-CAS カードを抜き差し 
してください。 

ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡して 
ください。 

57.66 

データの通信に失敗しました。 

E301 

電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正 
しく行ってください。 

66.68 

データが受信できません。 

E 400 

現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネノレをいったん選局 
した後、エラーが起こったデータ放送チャンネ J レを再度選 
局してください。 


対象地域外のため、データを表示できません。 

E401 

現在ご覧のデータ放送チャンネ ) レを終了し、別のチャン 
ネルを選局してください。 

- 

この受信機では、データを表示できません。 

E401 

現在ご覧のデータ放送チャンネ ) レを終了し、別のチャン 
ネルを選局してください。 


データの表示に失敗しました。 

E402 

現在ご覧のチャンネノレとは別のチャンネノレをいったん選 
局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネ J レを再度 
選局してください。 



デジタル放送の注意文など情報べ—ジ 
故障かな？と思ったら(つづき) 
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デジタ』レ放送の注意文など ( つづき 〕 


■ LLINK に関する注意文 


注意文 

内容•対処のしかた 

現在選択している機器では正常に録画/再生で 
きない可能性があります。 

本機が対応していない機器、あるいは DTLA のコピー•プロテクション技術 
を搭載していない機器を選択したときに表示されます。 

i.LIN K 機器の接続が不正か、接続異常が発生し 
ています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しな 
おしてください。 

i.LINK ケーブルによる接続が異常なときに表示されます。 121 ページの 
「接続に関するご注意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。 

現在選択している機器は“録画/再生”できない 
状態です。他の機器から使用中でないか確認し 
てください。 

選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示され 
ます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要があります。 


■ HDMI コント□—ル録画時の エラーメッセージ 


画面に表爪される エラー メ ツセー ジ 

対処のしかた 

録画に失敗しました (S05) 

録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない録画メディア (HDD/ 
DVD などの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。 

録画に失敗しました (S16) 

録画メディアを確認してください。 

録画に失敗しました (S17) 

現在再生中です。再生を停止した後、再度録画を設定してください。 

録画に失敗しました (S18) 

現在録画中のため、あらたに録画できません。 

録画に失敗しました (S19) 

録画メディアが書き込み禁止です。録画メディアを確かめてください。 

録画に失敗しました (S20) 

放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。 

録画に失敗しました (S21) 

録画メディアに録画できません。録画メディアを確かめてください。 

録画に失敗しました (S31) 

録画機器が録画できない状態です。録画機器を確認してください。 


■双方向通信に関するエラーメッセージ 


画面に表爪される エラー メ ツセー ジ例 

エラ-コ-ド 

対処のしかた 

参照ページ 

番組で指定されたプ(イダへの接続に失敗 
しました。 [C104] 

C 104 

電話回線の接続を確認の上、「■話回線設定」の内容を 
ご確認ください。 

66-68 

番組で指定されたプ(イダへの接続に失敗 
しました。 [C105] 

C 105 

電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を 
ご確認ください。 

66-68 

番組で指定された情報センター％ 1 への接続に 
失敗しました。 [C006] 

0006 

電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容を 
ご確認ください。 

66-68 

アクセスできませんでした。[0204] 

0204 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡し 
てください。 

- 

サー〉（一証明書％ 2 が不正のため、アクセスを中 
断します。 [C2 〇 8] 

0208 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡し 
てください。 


サーノ（一証明書^に問題があり、アクセスを中 
断します。 [C2 〇 9] 

0209 

ご覧のチヤンネルのカスタマーセンターまで連絡し 
てください。 

- 

双方向サービスを利用するには、双方向サービ 
ス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を 
設定してください。 

氺氺氺氺 

双方向サービス設定で「禁止しない」を選択してくだ 
さい。 

200 

登録してあるプロバイダへの接続に失敗しま 
した。電話回線設定を確認してください。 

氺氺氺氺 

電話回線設定を確認してください。 

68.199 

まだルート証明書% 3 を受信していません。 
セキュリティの保障ができないため、アクセスし 
ないことをお勧めします。アクセスしますか？ 

氺氺氺氺 

アクセスしないことをお勧めします。 


サーノ（一証明書% 2 の信頼性が確認でぎません。セ 
キュリティの保障ができないため、アクセスしな 
いことをお勧めします。アクセスしますか？ 

ホホ氺氺 

アクセスしないことをお勧めします。 


まだ新しいルート証明書^を受信していません。 
セキュリティの保障ができないため、アクセスし 
ないことをお勧めします。アクセスしますか？ 

氺氺氺ホ 

アクセスしないことをお勧めします。 



※1情報センター……双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 

※とサーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。 Web サーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できな 
い0 

※彐ルート証明書……暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると 
使用できない。 
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■ J セツトポタンについて 


デジタルリセットポタン 


本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場 
合や誤った操作を した 場合など、操作を受けつけなくなる などの 異常が発生することがあります。 
このようなときは、本体背面のデジタルリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。 


V 



▼本体背面 


( 先の細いもので押します） 





U セツト直後はデータ取込みのため、画面表示には多少時間がかかります。 

壁かけ設置などで、デジタル U セツトボタンが押せない場合は、電源コードの抜き差しをしてください。 


温度上昇時のお知らせ表示について 

表示内容： 

• 画面の右下に「モニター温度」の文字が点滅表示されます。さらに温度が上昇すると、自動的に電源待機状態になり 
ます。 

処置のしかた： 

• 温度が上昇して電源待機状態になったときは、ふだんどおりリモコンなどで電源を入れなおすことができますが、 
温度が上昇した原因を取り除かないと、またすぐに電源待機状態になります。 

• 本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面に空いている通風孔がふさ 
がれていると、温度が上がりやすくなります。 

• 本機の内部や通風孔にホコリがたまっていると、内部の温度が上がりやすくなります。外部から取り除けるホコリ 
はこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買い上げの販売店にご相談ください。 

デジタル放送の受信ができなくなつたり、リモコンや本体ポタンの操作ができなくなるなど、正常に 
動作しないときは 

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは 
本体天面の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて1分間ほど放置した後、再度差し込み、動 
作を確認してください。 


このようなときも故障ではありません 

ときどき「ピシッ」と音がする 

• 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 

性能その他に影響はありません。 

BS -1 10度 CS 共用アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害 

• 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱 
くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなる 
ことがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 

• 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が 
止まる場合があります。 



リセット ポタンについて情報べ— ジ 
デジタル放送の注意文など(つづき) 
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ダウンロードを行う 


■ ダウン□ー ド機能とは、本機内のソフトウェア 
を書き換えて、機能アップや機能改善等を行う 
ためのもので、その方法には2種類あります。 

1つは自動的にダウン□ー ドを行う方法で、もう 
1つはお客様が必要に応じ、手動でダウン□ー ド 
を行う方法です。 

なお、お買い上げ時は利便性を考えてダウン 
□ ー ドの選択は「自動」に設定されています。 

ダウンロー ドの可能な環境について 

• ダウン□ー ドは BS デジタル放送および地上デ 
ジタル放送で実施されます。デジタル放送を直 
接受信できない環境ではダウン□ー ドできま 
せん。 

ケーブルテレビのセツトトップボックスを利 
用してデジタル放送を受信している場合もダ 
ウン□ー ドできません。 


手動でダウンロー ドを行うとき 

• 自動ダウン□—ドを「しない」に設定した場合、 
手動でダウン□ー ドを行うことができます。 

① メニユ _ 画面から「お知らせ」 _ 「受信メツセ _ 
ジー覧」を選び、を押す 

② 0 CS ) 0で「ダウン□—ドのお知らせ」を選び、 
(決定^を押す 



③画面の表示内容を確認してから、8 8で「実 

行」を選び、（決❾を押す 


1 メニユー画面か5「デジタル設 
定」_「ダウンロー ド設定」を選び、 
eg ) を押す 


定 ip / 本体設定 @機能切換 n 


デジタル設定 


m お知らせ 


震讓變メニ 

0 (s) 0 



番組表設定 
通信設定 

ビデオ連動録画設定 


終了 c -—>戻る 
〇 〇_ 

1リモコンのポタン 


i . L I NK 設定 
暗証番号設定 
視聴年齢制限設定 
PPV 設定 


f ) @0で「する」または「しない」を 
L 選び、®を押す 


ダウン□ードのお知らせ 


「メニュー」でダウン□ー ド「しない」が 
選択されています。 

今回のみダウン□ー ドをする場合は「実行」 
を選択してください。 


~一覧へ~ ~~ ~^ 


④画面の表示内容を確認してから、8で「す 
る」を選び、を押す 

ダウン□ー ドのお知らせ 


今回のダウン□ー ドを実行する事ができます。 

「する」を選択し、リモコンの電源（受像）ポタンで「切」に 
する事でダウン□ー ドを実行します。 

(ダウン□ー ドは受信機が待機状態で実施されます） 

ダウン□ー ドしますか。 



しない 


• ダウン□—ドが成功すると、「お知らせ」の「受信 
メツセ _ ジ _ 覧」の中に、ダウンロ _ ドが成功し 


「する」 ……自動ダウン□—ドでソフトウェ 
ァの更新を行います。(工場出荷 
時の設定） 

「しない」… ソフ ト ウェアの自動ダウン□— 
ドを行いません。 


ダウン□ードで自動的にソフトウェア更新を行いますか？ 



しない 


た旨のメツセージが書き込まれます。 

• お知らせを見る場合は、198ページ「お知らせを 
見る」の操作を行つてください。 


ダウン□ー ド成功のお知らせ 


2 XXX 年 XX 月 XX 日[月] 

ダウン□ー ドを実行し 
ソフトウェアを更新しました。 

(パージョン番号：〇〇〇 000 〇) 



前へ^ 


次へ 


ぉ.廳 


• ソフトウエアの受信(ダウン□ー ド）には、数分程度の時間がかかります。その間は、デジタルリセットボタンの操 
作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウン□ー ドが失敗する場合があります。 

• ダウン□ー ドによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ることがあります。その場合は、設定しなおしてくださ 
い0 


• ダウン□ー ドによって、予約の情報がなくなる場合があります。そのときは、再度、予約設定を行ってください。 

• ダウン□ー ドは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ポタン 
等で、電源待機状態にしてください。 
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本機を譲渡•廃棄するとぎは 


個人情報の初期化について 


■ 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報があります。 

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。 

• お客さまが設定した情報内容(チヤンネ ) レ設定、予約、各調整値、 LAN 設定、暗証番号など)がすべて初期化されます。 



データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶さ 
れたお客さまの登録情報やポイント情報などの一 
部、またはすベての情報が変化•消失した場合の損 
害や不利益について、当社は一切その責任を負い 
ませんので、あらかじめご了承ください。 


メニュー画面か5「本体設定」一 

r 個人情報初期化」を選び、 eg ) を押 
す 


M 本設定…個人情報初期化] 



〇音声調整 ^省エネ設定 

本体設定 

沒機能切換 



地域設定 
チヤンネル設定 
アンテナ設定 
スピーカー 設定 
入カスキップ設定 
位置調整 
オート ワイド 
映像反転 [しない] 

クイック起動設定[しない] 
Language (言語設定）[日本語] 




で「する」を選び、 ( g ) を押す 


個人情報の消去を行いますか？ 

この機能は、本体を廃棄したり 
他人へ譲渡するときに実行してください。 


U ない 




で「する」を選び、 ( g ) を押す 


個人情報を消去します。初期化するとデータ 
放送などで再度情報の入力が必要になります。 
また、ポイント情報なども消去されます。 


[ しない 


表示が「初期化実行中」(点滅)に変わります。 
初期化には、しばらく時間がかかります。 


個人情報を消去しています。 

初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 
そのままお待ちください。 


• 初期化が終了すると、画面が数秒間消え、メ 
ニューが解除されます。 

4本体天面操作部の〇を押し、電源 


本機を譲渡•廃棄するときは情報べ—ジ 
ダウン □1 ドを行う 
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映像調整 M 
※2 



切、入、入:表示あり 
_16〜標準〜+16 
〇〜+40 
-30 〜〇〜+30 
一30〜〇〜+30 
一30〜〇〜+30 
— 10 〜 0〜+10 


する、しない 


► -h=j フ卞一〇フ 乂、ノ k 


R 

ノ J フ X ノ/ノ P tzlTtl 



カラーマネージメントー彩度 

Y 


カラーマネージメントー明度 

G 



色温度 

高、高-中、中、中-低、低 

C 

ディテール強調※9 

〇〜+15 


巳 

QS 駆動 

スタンダード、アドパンス 

M 

アクティブコントラスト※9 

する、しない 


リセット 

I / P 設定※9 

動画より、静止画より 


フィルムモード※4※9※21 

する、しない 



3次元設定 

標準、動画より、静止画より 


モノクロ 

する、しない 



明るさセンサー設定 

最大値設定:—16〜〇〜+16、最小値設定:—16〜〇〜+16 


—30 〜0〜+30 
一30〜0〜+30 
—30 〜0〜+30 
-30 〜〇〜+30 
-30 〜〇〜+30 
-30 〜〇〜+30 


音声醒お 


※6 

※フ 



—15〜〇〜+15 
—15〜〇〜+15 
左30〜中央〜右30 
切'入 

する、しない 


省エネ設定 


無信号オフ※9 
無操作オフ 
オフタイマー 


する、しない 
する、しない 

残り XX 時間 XX 分、〇時間30分、1時間00分、1時間3◦分、2時間00分、2時間30分、しない 


本体設定 


地域設定※10 

チヤンネル設定※10 

アンテナ設定※11 

スピーカー 設定※6※7 

入カスキップ設定 

入力表爪選択 ※9※13※14 

位置調整※9 

オー トワイド※賊15 

映像反転 

クイック起動設定 

Language (言語設定） 

個人情報初期化 




する、しない 
する、しない 
する、しない 
する、しない 

する、しない 
する、しない 



音質補正 


視聴環境設定※12 - 


入力 5 CHDMI 1) 
入力 60 HDMI 2) 
入力 7( DVI ) 


する、しない 
する、しない 
する、しない 


ユーザー 選択 
部屋の種類 
設置場所 


標準、個別設定 
洋室、寝室、和室 
壁寄せ、コーナー置ぎ 


入力1、入力2、入力3、入力4、ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3、ビデオ4、 

ビデオ、コンポーネント1、コンポーネント2、コンポーネント、 D 端子1、□端子2、□端子、 CATV 、 CS 、 
□ VD 、 ゲーム、ムービ ー 、 D - VHS 、 HDD 、 DVR 、 BD 、 ユーザー設定 


-10 〜〇〜+10 
-20 〜〇〜+20 


する、しない 
する、しない 
する、しない 

しない、左右反転、上下反転、上下左右 
しない、する(常に有効)、する (2 時間のみ有効） 
日本語 、 English 
する、しない 


水平位置 



垂直位置 

リセット 




映像判別 


S 2 対応※16 

□端子識別※17 


機能切換 


HDMI コントロール設定 


連動起動設定 

3次元ノイズリダクション※〇※19 

しない、強、弱 

録画機器選択 

MPEG ノイズリダクション※日※19 

しない、強、弱 

ジャンル連動設定※18 

入力選択※賊以幻斗 

自動、□端子、 S 端子、ビデオ映像 


入力4端子設定 

モニター出力(固定)、モニター出力(可変）※8、入力 

センタースピーカー入力※7 

する、しない 


デジタル固定※日※】〇※11 

する、しない 


字幕表示設定※日※1〇※20 

する、しない 


番組名表示設定※日※10 

する、しない 


映像オフ 

する、しない 



する、しない 
入力5、入力6 
する、しない 













































































































































































































デジタル設定 



20 pps 、 1 Opps 、 卜ーン 
なし、あり 
する、しない 

設定しない、186、184 
する、しない 


お知らせ 


受信メッセージー覧 



ボー ド※9 


受信機レポート 


巳- CAS 力ード番号表示 


PPV 購入履歴 



受信メッセージー覧画面 
ポード画面 
受信機レポート画面 
巳- CAS カード番号表示画面 
PPV 購入履歴表示画面 



※l AV ポジションごとに設定できます。また、 AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。 
※2 AV ポジションが「ダイナミック（固定)」になっているときは設定できません。 

※巳「プ□設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。 

※斗プログレッシブ信号入力時には選択できません。 

※巳テレビ視聴時またはインターネット閲覧時のみ表示されます。 

※已へッドホンが挿入されているときは選択できません。 

※フ「入力4端子設定」が「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または 「 AQUOS サラウンドで聞 
く」に設定されているときは選択できません。 

※巳センタースピーカー入力が「する」に設定されているときは選択できません。 

※ ㊀ インターネット閲覧時は表示されません。または選択できません。 

※10 テレビ視聴時のみ表示されます。 

※ ll アナログ放送視聴時は選択できません。 

※レ「スピーカー設定」の「音質補正」が「しない」に設定されているときは設定できません。 

※13入力1〜7選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。 

※14現在選択されている入力により、表示項目が異なります。 

※15 デジタル放送視聴時には選択できません。 

※16 入力3,4選択時のみ表示されます。 

※17 入力！. 2選択時のみ表示されます。 

※18 HDMI コント□ール対応の AQUOS サラウンドが接続されていないときは選択できません。 

※19 各入力系統で設定できます。 

※20 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。 

※21 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。 

• 条件によりメニュー項目に ( S マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択するこ 
とができません。 
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-項目一覧(つづき) 


入力5、入力6または入力7選択時のメニュー項目一覧 



ぉ奢 


※つ〜20 211 ページをご覧ください。 

※21 入力5または入力6選択時のみ表示されます。 

※22入力7選択時のみ表示されます。 

※23 PC をアナログ接続しているときのみ表示されます。 

※24 AV ポジシヨンが「ゲーム」のときは選択できません。 

• 条件によりメニュー項目に (S マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。 
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このよラな 
症状は 
ありません 
か 


•電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 
•上下、または左右の映像が欠けて映る。 
•映像が時々、消えることがある。 

•変なにおいがしたり、煙が出たりする。 

修電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 
#内部に水や異物が入った。 


► 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のた 
め、スイッチを切り 
コンセントから電源 
プラグをはずして、 
必ず販売店にご相談 
ください。 





籲長年ご使用のテレビの点検をぜひ 


熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 
、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。 


ちよつとした 


保証とア フターサー ビスょ くぉ読みください 


保証書(別添） 


■ 保証書は、「お買いあげ日•販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 
保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 

■ 保証期間 

お買いあげの日から1年間です。 

保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

※本機を分解すると、保証が無効になります。 


V 


_ ノ 


使い方や修理のご相談など 



■ 修理 • 使い方 • お手入れ • お買い物などのご相談 • ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあ 
げの販売店、 または 下記 窓口にお問い合わせください。 


【お客様相談センター 


^ 0120 ■ 001 ■ 251 

_ : 關 ®携帯電話 . PHS からもご利用いただけます。 


※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。 


V ノ 

補修用性能部品の保有期間 


■ 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。 

■ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

V 

_ ) 


愛情点検 


保証とアフタ—サ—ビス情報べ—ジ 
メニユ I 項目 I 覧(つづき) 
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保証と アフターサービス 

よくお読みください(つづき） 


修理を依頼されるときは出張修理 


「故障かな？と思ったら」 （202 ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電 
源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。 


ご連絡していただきたい内容 


•品 名：液晶カフ ー丁レヒ 

•形 名： LC -42 GX 1 W / LC -42 GX 2 W 

•お買いあげ日(年月日） 

•故障の状況(できるだけくわしく） 

•ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください) 
•お名前 
•電話番号 
• ご訪問希望日 


便利メモ 


お客様へ… 

お買いあげ日•販売店名を記入されると便利です。 


お買いあげ日 

販売店名 

年月日 

電話 （） 


保証期間中 


修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 
の規定に従って販売店が修理させていただきます。 


保証期間が過ぎているときは 


修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 
修理させていただきます。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成され 
ています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合 
の料金です。 
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おもな仕様 


品名 

液晶カラーテレビ 

形名 

LC -42 GX 1 W 

LC -42 GX 2 W 

液晶パネル 

画面サイズ 

42 V 型 

(横 930 mm x 縦 523 mm / 対角1067 mm ) 

駆動方式 

TFT (薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス駆動方式 

画素数 

1,92◦(水平) X 1，〇80(垂直)画素 

アンテナ入力 

VHF/UHF 75 Q 不平衡型、 BS-IF 75 Q 不平衡型、地上デジタル75 Q 不平衡型 

スピーカー 

6.5 cm 丸形4個、2.0 cm 丸形2個 

音声実用最大出力 ( JEITA ) 

総合 30 W (15 W +15 W ) 

使用電源 

AC 100 V -50/60 HZ 

消費電力 

262 W (待機時電力:0.08 W 、 クイック起動「する」時電力: 47 W ) 

年間消費電力 

• 区分名 ： BJJ • 受信機型サイズ:42 V 

• 年間消費電力量: 222 kWh / 年[標準時※1 ] 

接続端子 

ビデオ入力4系統4端子(入力4はモニター出力/録画出力兼用）、 

S 2 映像入力2系統2端子、 D 4 映像入力2系統2端子、 HDMI 2 系統2端子、 

モニター出力1系統1端子(入力4/録画出力兼用 _ S 2 映像付き)、 DVI - 喘子(音声入力端子付き)、 

デジタ)レ音声出力(光）1系統1端子、アンテナ (VH F • U H F ) 入力 • 出力端子、 

へッドホン接続端子、 AC 入力端子、コントロール ( RS -232 C ) 端子 

LLINK ( TS ) 2端子、録画出力1系統1端子(入力4/モニター出力兼用 • S 2 映像付き)、 

電話回線端子、 LAN 端子 （1 0 巳 ASE - T /1 00 巳 ASE - TX )、 ビデオコント□—ル端子、 
アンテナ入力 ( BS _ 110度 CS ) 端子、アンテナ入力(地上デジタル)端子、スピーカー接続 
端子、センタースピーカー入力端子 

受信チャンネル 

地上アナ□ク VHF 1 〜1 2 ch - UHFl 3〜 62 ch 、 CATVl 3〜 63 ch 、 

BS デジ'夕 J レ000〜 999 ch 、 110度 CS デジ'タノレ000〜 999 ch 、 

地上デジタル000〜 999 ch ( CATV ； 〈ススルー対応） 

Bs-i ioacs 

チャンネル受信仕様 

変調 

時分割多重 mPSK 

トランスポート 

MPEG 2 システム 

映像 

MPEG 2 ( MP @ HL ) 

音声 

MPEG 2 AAC 

限定受信システム 

ARIB CAS システム 

受信周波数帯域 

11.71 GHz 〜 12.75 GHz 

旧 D 受信周波数帯域 

1032 MHz 〜2071 MHz 

地上デジタル 
チャンネル受信仕様 

変調 

直交周波数分割多重 ( OFDM ) 

トランスポート 

MPEG 2 システム 

映像 

MPEG 2 ( MP @ HL ) 

音声 

MPEG 2 AAC 

限定受信システム 

ARIB CAS システム 

受信周波数帯域 

93 MHz 〜 767 MHz 

CATV パススルー対応 

UHF 帯、ミッドバンド （ MID ) 帯、スーノ V °— ノ V イバンド (SH 巳) 帯、 VHF 帯 

キャビネット 

プラスチック 

外形寸法 

ディスプレイ部のみ 

幅1 032 X 奥行1 26 X 高さ 632( mm ) 

幅1 032 X 奥行1 26 X 高さ 632( mm ) 

スピーカー装着時 

幅1 032 X 奥行1 26 X 高さ 724( mm ) 

幅121 2x 奥行1 26 X 高さ 632( mm ) 

スピーカー、スタンド装着時 

幅 1032 X 奥行 304 X 高さ791 ( mm ) 

幅121 2x 奥行 304 X 高さ 708( mm ) 

本体 質量 

ディスプレイ部のみ 

約 26.5 kg 

約 26.5 kg 

スピーカー装着時 

約 29.5 kg 

約30.5 kg 

スピーカー、スタンド装着時 

約 33 kg 

約 33.5 kg 

使用温度 

0 °C 〜 40 °C 


■ 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 

■ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。◦.〇1%以下の画素欠けや常時点灯するもの 
がありますが故障ではありません。 

■ JIS C 61〇〇〇-3-2適合品 

JIS C 610〇〇-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部:限度値一高調波電流発生限度値 （ 1相当たりの入力電流が 20 A 以下の 
機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計•製造した部品です。 

■ 年間消費電力量とは: 省エネ法 に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 ( 4.5 時間 )を基準に算出し 
た、一年間に使用する電力量です。 

■ 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスぺクト比、画素 
数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。 

※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。（本機では、 AV ポジシヨン「標準」の場合です。） 


おもな仕様情報べ—ジ 
保証とアフタ—サ—ビス(つづき) 
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寸法図 


壁掛け金具取り付け時の寸 r 
LC-42GX1W 


416 1^〇 0 i ; 416 



ケーブル取出口 


LC-42GX1W 

本体質量約 33 kg 


側面 

126 


他 
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LC-42GX2W 



壁用金具 



壁掛け金具 
AN -52 AG 1 の壁 
用金具には、デイス 
プレイの中心を示 
す刻印(ケガキ線） 
があります。 


ディスプレイの 
中心を示す刻印 



LC-42GX2W 

本体質量約 33.5 kg 


- 1212 - 

1032 


(表示サイズ） 


(単位： mm ) 


側面 

126 





※壁に掛けたときの寸法は、製品や金具の取り付け状態によって誤差が生じる（単位： mm ) 
場合があります。 


取り付け穴 「 a 」 |< 25 。> |取り付け穴 「 A 」§ 



壁掛け金具 
AN -52 AG 1 
使用時 


取り付け穴 m 


取り付け穴 m 


壁掛け金具 
AN -37 AG 2 
使用時 



406 

※この数値は、取り付け位置を 
変更することにより、+ 
50 mm または一50 mm に 
なります。 


傾けての 

設置は 

できません。 
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壁掛け金具 
AN -52 AG 1 
使用時 


※この数値は、取り付け位置を 
変更することにより、+ 
50 mm または一 50 mm にな 
D ます。 


取り付け穴「 I 」 


取り付け穴「 I 」 


壁掛け金具 
AN -37 AG 2 
使用時 



傾けての 

設置は 

できません。 
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壁掛け設置のしかた 



※上記の方法はあくまでも参考です。設置環境に合った方法で取付け設置を行ってください。 
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■ 本機を別売の壁掛け金具 ( AN -52 AG 1) を使って壁掛け設置して使用することができます。その場 
合は、必ず付属のスタンドを外してください。スタンドの外しかたは 28 ページをご覧ください。 

■ 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。 

液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さ 
まご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 

取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 

[例] LC -42 GX 2 W (サイドスピーカータイプ)を壁掛け設置する 

i 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅の位置にテープなどを貼り、テレ 
ビの外形寸法の目印をつける 

• 水平•垂直の角度は正確にし、寸法は正確に測ってください。 

• テープ 類は跡が残らないものをご使用ください。 

4力所の目印から対角線を引き、その交点(テレビ画面の中心となる位置)に目 
印を付ける 

(糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。） 

^この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁 
〇に取り付ける 

• 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。 

壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付けた後、壁面の寸法の目印(テレビ 

の四隅)を目安にして、テレビを壁掛け金具に取り付ける 

本機に取り付ける壁掛け金具 ( AN -52 AG 1) について 

• 取付けビスは、必ず壁掛け金具 (AN-52AG1) に同梱のテレビ取付用ビス⑬ （M6、 長さ1 2mm) をご使用ください。 

取り付け時の角度について 

• 壁に掛けて使う場合の取付け角度は0度、5度、10度、15度、20度です。 

• 取付け角度を調整するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。 


2 


4 


5 


目印のテープ類を取り除く 





(単位: mm ) 


壁掛け設置のしかた 
寸法図 

































用語の 解説 ( よく使ゎれるテレビ用語です 〕 


■ 1 ビットデジタルアンプ 

シャープ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナ 
□グ信号を内部で1ビットのデジタル信号に変換し、その 
まま伝達/増幅を行う技術です。 

1秒間に560万回 （5.6 MHz ) という CD の約128倍に 
相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上 
させています。 

従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引きや補 
完といった音質処理がないため、より原音に近い音で、「音 
の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に再現します。 
より高品位な、「1 1.2 MHz 」 のものもあります。 

■ 110 度 CS デジタル放送 

巳 S デジタル放送の放送衛星 ( BS ) と同じ東経110度に打 
ち上げられた通信衛星 ( CS ) を利用した新しいデジタル放 
送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネル 
の中から見たいチャンネ〗レを購入して視聴する仕組みに 
なっています。一部、無料放送もあります。 

■ 11251 

走査線1125本、インターレース方式。デジタル八イビ 
ジョンの高画質です。 

■ 16:9 

デジタル八イビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3 
映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。 

■ 5251 

走査線525本、インターレース方式。地上アナログ放送 
( VHF / UHF ) や BS アナログ放送と同等の画質です。 

■ 525p 

走査線525本、プログレッシブ方式。デジタル八イビジョ 
ンに近い画質です。 

■ 75 Op 

走査線750本、プログレッシブ方式。デジタル八イビジョ 
ンの高画質です。 

■ AAC (Advanced Audio Coding) 

デジタ)レ放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です 
が、 AAC は、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来 
のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、 
高音質であるのにかかわらず、高圧縮、マルチチヤンネル 
化が可能です。 


■ 巳 - CAS カード （ビー キヤスカード） 

各ユーザー独自の番号などが記載されている、 BS /1 10 
度 CS / 地上デジタル放送視聴用 1 C カードのことです。 
ユーザー登録し、巳 - CAS 力ードを受信機に挿入すると、双 
方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセー 
ジを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を 
希望される場合や NHK との受信確認、そして、今後予定さ 
れている各種双方向サービスを希望される場合などにも 
登録済みカードが必要になります。 （ B - CAS カードを挿入 
しないと、すべてのデジタル放送が映りません。） 

■ BS デジタル放送 

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛 
星放送で、従来の BS (アナログ)放送に比べ、より高画質で 
多チヤンネ j レの放送を楽しむことができます。さらに、巳 S 
デジタル放送では、高品位のデジタル音声放送 ( BS ラジ 
才）、ニュース•スポーツ • 番組案内などの情報提供、オンラ 
インショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ 
放送など、多彩なサービスを行います。 

■ CATV ( ケーブルテレビ） 

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実 
施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することに 
よって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した 
情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチヤン 
ネルや自主放送を行う都市型のケーブリレテレビ局も増え 
ています。 

■ D 端子 

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号 
( Y ) と色差信号 ( Cb / Pb 、 Cr / Pr ) を3本のケーブルで接続 
(コンポ ーネント接続）していたのを1本のケーブルで接 
続できるようにしたのが D 端子ケーブ ) レです。輝度 • 色差 
信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を 
送ることができます。走査線数と走査方式によって D 1 〜 
D 5 の規格があり（本機は D 4 に対応)、数字が大きいほど、 
より高画質な映像に対応できます。 

■ EPGCEIectronic Program Guide) 

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って 
画面で見られるようにした電子番組表のことです。 

■ HDMKHigh Definition Multimedia Interface) 

八イビジョン映像信号、マルチチヤンネルオーディオ信 
号、双方向伝送対応のコント□ール信号を1本のケーブル 
で接続できる AV インターフェースです。 
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■ i.LINK (アイリンク） 

i . LINK 端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声 
などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、 
接続した機器を操作したりできるシリア)レ転送方式のイ 
ンターフェースです。接続は i . LINK ケーブル1本で行うこ 
とができます。 i . LINK は EEE 1 394の呼称で、 IEEE (米国 
電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格で 
す。現在、100 Mbps 、 200 Mbps 、 400 Mbps の転送速度 
があり、それぞれ S 100、 S 200、 S 400と表示されます。 

■ MPEGCMoving Picture Experts Group) 

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です 
が、 MPEG は、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つ 
です。一般に「エムペグ」と読みます。 MPEG 2 は、「動き補 
償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮す 
るもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だ 
いたい40分の1に圧縮することができます。 

■ NTSC(National Television System Committee) 

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標 
準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナ 
ダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30 
フレーム（フィールド周波数 60 Hz ) 、走査線数525本の 
インターレース方式です。 

■ PCM(Pulse Code Modulation) 

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1 
つ。音楽 CD は、この方式を利用しています。 

■ PPVCPay Per View) 

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要 
な有料番組のことです。 

■ S1/S2 映像 

セパレート ( S ) 映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯の 
あるワイド映像（レターボックス)や、もと16:9の映像を 
横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判 
別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番 
組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックス 
は「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。 

■ インターレース(飛び越し走査） 

NTSC 方式のテレビやビデオの画像表示では、525本 
の走査線のうち、まず奇数番めの走査線 (262.5 本)を 
1/60秒で描きます（この1画面を1フィールドといいま 
す)。つぎに偶数番めの走査線 (262.5 本)を1/60秒で描 
きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画 
像(フレーム)をつくっていく方式です。 「525 i」n 125 U 
の 「 i 」 はインターレース （ interlaced ) を表します。 

■ 液晶パネル 

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像とし 
て見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した 
低消費電力で動作する利点があります。 


■ お知らせ 

巳 S /1 10度 CS / 地上デジタル放送局から視聴者へメッ 
セージを送る サー ビスです。 

■ コンポーネント接続 

映像信号を輝度信号(丫)と色差信号 ( Cb / Pb 、 Cr / Pr ) の3 
つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続 
方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれ 
ているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード 
(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子に 
よる接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が 
得られます。 

■ コンポジット接続 

通常の映像端子 （ ビデオ端子)を使って映像信号を伝送す 
る接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表 
示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット 
接続による映像 • 音声端子の接続では、黄•白 • 赤の3色に 
分かれた AV ケーブルを使うのが一般的です。 

■ 地上デジタル放送 

2003年12月から東京 • 大阪 • 名古屋の3大都市圏の一部 
地域で開始され、その他の地域では2006年末までに開 
始が予定されている新しい放送です。ゴーストのない高品 
質映像、デジタル八イビジョン放送、データ放送や双方向 
サービス、多チヤンネルといった、これまでの地上アナロ 
グ放送にはなかった特長をもっています。 

■ 八イビジョン放送 

デジタル八イビジョンの高画質放送のことです。従来の地 
上アナログテレビ放送が525本の走査線で表示している 
のに対し、デジタル八イビジョン放送は750本や1125 
本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像 
を楽しめます。 BS デジタル放送では、番組によって「デジ 
タル八イビジョン映像」と「デジタ)レ標準映像」という異な 
る画質で放送されています。 

■ プログレッシブ(順次走査） 

飛び越し走査（「インターレース」の項を参照)をしない 
で、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。 525 p 
の場合、525本の走査線を順番どおりに描きます。イン 
ターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文 
字や静止画を表示するときなどに適しています。 「525 p 」 
「750 p 」 の 「 p 」 はプ□グレッシブ ( progressive ) を表し 
On 9 〇 

■ プ□バイダー 

一般にはインターネットサービスプ□バイダー （ ISP ) の 
ことをいいます。インターネットの BML コンテンツ（デジ 
タノレ放送で使用されるデータ放送言語)を使った双方向 
サービスが楽しめます。 


用語の解説情報べ—ジ 


本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 
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索引 


•英数字•記号 

110度 CS デジタル放送…38〜 40*21 8 
110度 CS デジタル放送の視聴手続き.…40 
110度 CS デジタル放送の登録チヤンネルー覧.. 77 

2画面 . 160 

3桁入カポタン . 75 

3次元設定 . 153 

3次元ノイズリダクション . 154 

AAC.132-133-218 

AQUOS.jp.171-178 

AQUOS サラウンド . 166 

AQUOS サラウンドで聞く . 167 

AQUOS レコーダーで予約する.169 
AV-HDD レコーダー…. 120-1 28-131 

AV ポジション . 151 

AV ポジションポタン . 151 


AV メモリー . 151 

巳- CAS 力ード■…■…19-56-57-218 

巳- CAS カード番号表示 . 198 

Blu-ray Disc レコ-ダ-.…120.128〜131 

巳 S デジタ J レ放送 .38-40-218 

BS デジタル放送のチャンネル番号表 . 77 

BS デジタル放送の登録チャンネルー覧… . 77 

巳 S ポタン . 74 

CATV (ケーブルテレビ）..55-60-75-218 
CATV (ケーブルテレビ)放送について..55 

CATV ボタン . 75 

Cookie. 191 

CS ポタン . 74 

Dot by Dot( ドットバイ•ドット） ■138 

DVD 再生 . 105 

DVD プレーヤーなどの接続 ....... 104 

D-VHS ビデオデッキ .120*125 

DVI 対応機器 .108*109 

D4 映像入力端子 . 105 

D- コンポーネント変換ケーブル.149 

D 端子 .103-1 18-218 

D 端子ケーブル■…■…1 03-1 04*149 

D 端子識別 .148*149 

e2 by スカパー/ . 39.4〇 

EPG (電子番組表） . 82〜86.218 

GR( ゴースト U ダクジョン) . 76 

GR 設定 . 76 

HDMI. 103-106-165-218 


HDMI 機器選択 . 168 

HDMI ヶーブル■…■…1 03-1 06-166 

HDMI コント□-ル . 165 

HDMI コント□ール設定 . 170 

HDMI コント□ール対応レコーダー.165 


LAN 設定 . 176 

LAN5S 子 .174-199 

MPEG ノイズリダクション ........ 154 

On-screen display language... 44 
PCM.133-219 


PPV 購入履歴 .198 

PPV 制限 .196 

PPV 設定 .196 

PPV 番組の購入 .96*196 

QS 駆動(クイックシュート）…■…153 

S2 映像出力端子 . 110112 

S2 映像入力端子 . 105 

S2 対応 .148*149 

S 端子ケーブル.103* 104-1 10*1 12 

URL. 184 

W0W0W デジタルプラス ..... 39-40 


•あ行 

アイコンー覧 . 83 

青ポタン .80-82-182 

赤ポタン .80-82-182 

明るさ . 153 

明るさセンサー . 152 

明るさセンサー受光部 . 152 

明るさセンサー設定 . 153 

明るさセンサーランプ . 152 

アクティブコントラスト . 153 

アップ□-ド . 198 

アナログ(入力信号） .108-136 

アナログ脳からデジタル脳への移行について ... 41 

暗証番号設定 . 196 

暗証番号を忘れたときは . 197 

アンダースキヤン . 146 

アンテナ設定 . 64 

アンテナの接続 . 32〜34 

一時停止ポタン (i.UNK 操作パネル) ..124-126 

位置調整 . 150 

色あい . 153 

色温度 . 153 

色の濃さ . 153 

裏番組ポタン . 86 

映画 . 151 

映像 .79-93-153 


映像オフ . 154 

映像•音声ケーブル... 104-110-112 
映像•音声出力端子 110-112 


映像切換 (&) ポタン . 79 

映像調整 .152*153 


映像反転 


150 


•か行 

回線使用時の画面表示アイコンについて... 200 

画質 . 153 

壁掛け金具(別売品）..216-217-227 

壁掛け設置 .216-217 

画面サイズ .138-1 46〜149 

画面サイズ切換メニュー… 138-147 

画面サイズポタン .138-147 

画面調整 . 140 

画面表示 . 82 


画面表爪の言語 . 44 

画面表示ポタン . 82 

カラーポタン(青•赤•緑•黄)..8082*182 
カラーマネージメント(色相•彩度•明度)…153 

乾電池の入れかた . 23 

機器選択 . 123 

機能選択ポタン . 167 

黄ポタン .80-83*182 


クイック起動 . 163 


クイックシュート （QS). 153 

クロック位相 . 140 

クロック周波数 . 140 


黒レベル . 153 

审光答 19 

ケーブルテレビ (CATV). 55 • 60 • 75 • 218 
ゲーム . 151 


決定ボタン .42*182 

ご案内チャンネル⑴〇度 CS デジタル放送)..…39 

降雨対応放送 . 38 

高音 . 155 


購入金額制限 . 196 

ゴースト . 76 

ゴーストリダクション (GR). 76 

ゴーストを軽減する (GR 機能） ...... 76 

個人情報初期化 . 209 


•さ行 

サーバー証明書 . 191 

再生ポタン (LLINK 操作パネル） ..124-126 

サウンドモード切換 . 167 

撮影ポタン (i.LINK 操作パネル)..126 

サラウンド . 155 

システム動作テスト . 71 

視聴環境設定 . 157 

視聴年齢制限設定 . 196 

視聴予約 .88-90 

自動(入力選択） . 118 

自動同期調整 . 139 


シネマ .138-146 
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HDMI コント□ール予約 . 169 

HDMI 識別 .148-149 

HDM 踹子 .103-106-166 

i_LINK(TS) 端子 .103*120 

i.LINK (アイリンク） ■■ 120〜1 24.21 9 

i.LINK ケーブル .103-120 

i.LINK 自動切換 . 121 

i.LINK 接続 . 120 

i.LINK 設定 . 122 

i.LINK 操作パネル . 124 

i.LINK ポタン . 121〜124 

i.LINK 予約 .94.95 

I/P 設定 . 153 

IP アドレス ニ . 177 

Language (言語設定) . 44 


映像判別 .148*149 

枝番 .60-62-75 

オートワイド . 148 

お好み選局 .75*163 

お好み選局/登録ポタン ..... 75*162 

お好み登録 . 162 

お知らせ . 198.219 

お手入れのしかた . 17 

オフタイマ_ . 164 


音質補正 .134-158 

音声 .79-93-155 

音声切換(〇〕))ボタン .79-156 

音声ケーブル .104-108-133 

音声調整 . 155 

音量（十/一）ポタン . 22 


字幕表示設定 . 195 

字幕 (Q) ポタン . 195 

ジャンルアイコン設定 . 84 

ジャンル検索 . 85 

ジャンル連動設定 . 170 

終了ポタン . 42，182 

主音声 . 156 

受信機レポート . 198 

受信チャンネル . 54 

受信微調整 . 54 

受信メッセ _ ジ _ 覧 . 198 

主/副 . 156 

仕様 . 215 

省エネ設定 . 141-164 

消音 . 22 



































































































































































111 雇麵ネル) ..... 1 2 4, 26 


マルチ音声番組 . 79 

マルチビュー . 93 

マルチビューサービス . 38 

緑ポタン .80-82-182 

無信号オフ . 164 

無操作オフ . 164 

メディア(テレビ/ラジオ/データ)…74 

メディア切換 . 168 

メニュー項目一覧■… 43*210 〜212 

メニューについて . 42〜44 

メニューポタン . 42 

モード1 . 141 

モード2 . 141 

文字コード . 189 

文字入力のしかた . 182 

モジュラー分配器 .66-199 

戻るポタン .42-182 

「モニター温度」の点滅表示 . 207 

モニター出力 . 100*116 

モニター出力(可変） . 116 

モニター出力(固定） . 116 

モノクロ . 153 

モノラル . 156 

•や行 

有料放送の視聴手続き . 40 

予約ランプ . 90 

予約 U スト . 98 

•5 行 

ラジオ放送 . 74 

リモコン . 22.23 

リンク . 180 

臨時編成サービス . 38 

レターボックス . 194 

連動起動設定 . 170 

連動データ放送 . 80 

録画開始ボタン (i.LINK 操作パネル)…124 

録画画面サイズ設定 . 194 

録画機器選択 . 170 

録画出力 .100*1 16 

録画操作ボタン (i.LINK 操作パネル)…128 
録画停止ポタン (i.LINK 操作パネル)…128 

録画モード設定 . 122 

録画予約 . 91〜96 *169 

録画 U スト .129-168 

録画リストボタン (i.LINK 操作パネル) ...... 124 

録画連動機器の変更 . 95 

•わ行 

ワイド .146*147 


ワンタッチプレー (HDMI コント□ール)…167 
ワンタッチ録画 (HDMI コント□ール）…166 


ページ情報 ........ 

別: 7L 品 . 

へッドホン端子 
放送切換ポタン 

ボード . 

保証とアフターサービス 
本機の特長 . 
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使用温度 .18-215 

消音ポタン . 22 

垂直位置 .140-150 

水平位置 .140-150 

数字ポタン . 74 

スクイーズ .148-194 

スタンド . 28 

ステレオ . 156 

スピーカー設定 .134-158 

スマートズーム . 146 

寸法図 . 216 

静止画 . 161 

静止ボタン . 161 

セキュリティ . 190 

設定の確認 .93-95 

選局 . 74 

選局（V逆/八順)ポタン . 74 

センタースピーカー入力 . 135 

双方向サービス . 199 

双方向サービス設定 . 200 

ソフトウヱアキーボード . 182 

籲た行 

ダイナミック . 151 

ダイナミック（固定） . 151 

ダウン□—ド設定 . 208 

端子カバーの外しかた . 26 

地域設定 . 58 

地域番号一覧表 . 50 

地域番号早見表 . 48 

地上 A ポタン .47-74 

地上 D ポタン . 61 -74 

地上アナ□グ . 47 

地上アナログー個別 .54-55 

地上アナログ放送のチャンネル設定 . 47 

地上デジタル放送 .41-219 

地上デジタル放送のチャンネル設定 ......... 60 

地上デジタル放送の登録チャンネルー覧.. . 77 

チヤンネルサイン . 79 

チャンネ J レスキップ ........54-62-72 

チャンネ J レ設定■…47〜55 • 60〜63 

チャンネル表示 . 54 

チャンネ J レポタン . 47 • 74 • 75 

追加購入グループ . 95 

通信設定 .68-70-176 

ツールバー . 181 

低在 1 

i 止ポタン (LLINK 操作パネル)..1 24* 126 

ディテール強調 . 153 

データ放送 . 38 

データ連動 (d) ポタン . 80 

デジタル(入力信号） .108*136 

デジタル音声ケーブル . 132 

デジタル音声出力(光)端子 . 132 

デジタル音声設定 . 133 

デジタル固定 . 117 

デジタル登録 .77-78 

デジタル放送 . 38 

デジタルリセットボタン . 207 

テレビ/ラジオ/データポタン… .74 

電源コードの接続 . 35 

電源スイッチ . 36 

電源待機設定 . 122 

電源の入/切 . 36 


電源ポタン . 36 

電源ランプ . 36 

電子番組表 (EPG). 82〜86 

転倒防止用部品 . 30 

電話会社設定 . 70 

電話回線 .66-199 

電話回線設定 . 68 

電話回線端子 .66-199 

電話回線の接続 .66-199 

•な行 

二重音声 .93-156 

二重音声番組 . 79 

二重音声放送 . 156 

日時検索 . 85 

入力 . 116 

入力4 . 1 10-112 

入力4端子設定 . 116 

入力5 .106-166 

入力6 .106-166 

入力7 .108-136 

入力切換ポタン .105*1 18 

入力切換メニュー . 105 

入力選択 . 118 

入力表示選択 . 119 

入力文字の種類 . 182 

ネットワーク(放送の種類) . 74 

ノーマル . 138.146 

•は行 

ハイビジョンビデオカメラ . 126 

ハイビジョン放送 . 219 

バックライトの蛍光管 . 19 

早送りポタン (i.LINK 操作パネル)..… 124-126 

バランス . 155 

パワーマネージメント . 141 

番組情報ポタン . 80 

番組情報を見る . 80 

番組表取得設定 . 84 

番組表ポタン .74-82 

番組名表示設定 . 195 

「ピシッ」と音がする . 207 

ビデオ映像 . 118 

ビデオ機器の接続 . 104 

ビデオコント□—ラー . 112 

ビデオコント□—ル端子 . 112 

ビデオ再生 . 105 

ビデオ予約 . 91 

ビデオ連動録画 . 112 

ビデオ連動録画設定 . 113 

表示サイズ . 189 

表示範囲設定 . 84 

標準 . 151 

フイルムモード . 153 

副映像 . 93 

副音声 . 156 

付偶叩 . 10 

ブックマーク . 185 

ブラウザ . 180 

プラットフォーム(運営会社） ........ 40 

フル . 138.146 

フル1•フル2 . 146 

プ□設定 . 153 

ブロードバンドルーター . 174 
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本機で使用している特許など 


@機で使用しているソフトウェアのライセンス情報 


ソフトウヱア構成 

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフト 
ウェアコンポーネントで構成されています。 

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア 

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント 
類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。 

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使 
用しています。それらの一部には 、 GNU General Public License (以下、 GPL)、GNU Lesser General Public 
License (以下、 LGPL ) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれてい 
よ 9 〇 


ソースコードの入手方法 

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントの 
ソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。 GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。 
こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびに GPL LGPL およびその他のライセンス契約の確 
認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。 

http :// www . sharp . co . jp / support / aquos / source / download / index.htnnl (5/17— h ) 
なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 

また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。 


謝辞 

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。 

• linux kernel 

• modutils 

• glibc 

• DirectFB 

• OpenSSL 

• zlib 


# 機で使用しているソフトウェアのライセンス表示 

ライセンス表示の義務 

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているもの 
があります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。 


OpenSSL License 

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit , ( http :// www . openssl . org ) 

この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフト 
ウェアが含まれています。 


Original SSLeay License 


This product includes cryptographic software written by Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) 
この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。 


BSD License 

This product includes software developed by the University of California , Berkeley and its 
contributors . 

この製品にはカリフオルニア大学パークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。 
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本機は、 MPEG 2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。 

特許番号 


5,848,391 

5,291,557 

5,451,954 

5,400,433 

5,222,189 

5,357,594 

5,752,225 

5,394,473 

5,583,962 

5,274,740 

5,633,981 

5,297,236 

4,914,701 

5,235,671 

07/640,550 

5,579,43 〇 

08/678,666 

98/03037 

97/02875 

97/02874 

98/03036 

5,227,788 

5,285,498 

5,481,614 

5,592,584 

5,781,888 

08/039,478 

08/211，547 

5,703,999 

〇 8/557,046 

08/894,844 

5,299,238 

5,299,239 

5,299,24 〇 

5,197, 〇 87 

5,490,170 
5,548,574 

5,264,846 

5,717,821 

5,268,685 

5,375,189 

5,581,654 


This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

本機搭載のソフトウェアは 、 Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。 


この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。こ 
の著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の 
特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を 
分解したり、改造することは禁じられています。 


別売品について 


■液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。 


※ AN -37 AG 2 を使って本機を壁に掛けた場合、角度を調整 
することはできません。 


(2007年2月現在) 


No . 

品名 

機種名 

1 

壁掛け金具 

AN -52 AG 1 

AN -37 AG 2& 

2 

フロアーラック 

AN -45 FR 1 

3 

壁寄せスタンド 

AN -52 WS 1 


• 本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタロ 
グで適合性や在庫の有無をご確認ください。 
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使い方や修理のご相談など 


【お客様相談センター 


■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


0120-001 -251 

携帯電話 * PHS からもご利用いただけます。 


電話： 043 - 331-1626 

FAX : 043 - 297 - 2696 

〒2 61 - 8 5 20 千葉県千葉市美 浜 区中 瀬 1 -9-2 


受付時間 •月曜〜土曜： 9:00 〜 20:00 •日曜•祝日： 9:00 〜 17:00 (年末年始を除く） 


•電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 
•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 （2007.2) 


「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用ください。 


►►►► 


シャープサポートべージ 

http://www.sharp.co.jp/support/ 


シャープ株式会社 


^ 2 ^ 


本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 

AV システム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早 j 1 1町174番地 


PRINTED WITH 

iSOYINK 


★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。 
★この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率100%) 
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